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rozdzielnica kontenera biurowo—socjalnego
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KONTENER SOCJALNO — B|UROWY — A ODPADY N|EBEZP|ECZNE_ — C rozdzielnica kontenera magazynowego

—1
—  oprawa $wietlowkowa, nastropowa

oprawa $wietlowkowa, nastropowa
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| | | | | c@ Opraw $wictiowkowa, nastropowa
| | D____ oprawa swictiowkowa, nastropowa
| ZPl | D_EX__ oprawa swietiowkowa, nastropowa dla strefy EX2
| | o wylqgeznik 1-bieg.
| | & wylqeznik 1-bieg. szczelny
EXe®  wylgcznik 1-bieg. szczelny dia strefy EX2

| tAZIENKA— | o~ wylqeznik seryjny
| 412 | 4 nastropowa czujka ruchu 360st.

’ S > gniszdo 1-fazowe, p/t
| E | 3> gniazdo 1-fazowe szczelne, p/t

EX3+  gniozdo 1-fazowe szczelne, n/t dia strefy EX2
| = | B2 puszka przytqczeniowa
—  kanat instalacyjny PCV dwuprzedziatowy

glwna szyna uziemiajgca

uziom otokowy — tasma FeZn 30x4mm ukfadana
1m od budynku na glebokosci min. 0,6m

przewdd odprowadzajqcy - stup stalowy
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UWAGI:

1. Instalacje elektryczne dostarczane wraz kontenerem zgodnie z proj.

2. Ochrona przed porazeniem prgdem eIektryczngm - samoczynne wytqczenie zesilania.

3. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.

4. Wszystkie oprawy oswietlenowe, fqczniki, gniozda wtykowe i przylqcza widocznie oznaczyé
numerem obwodu zasilajgcego.

5. Instalacje elektryczne w kontenerze A wykona¢ joko podtynkowe, w kontenerze C jako
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natynkowe jok w strefie EX2, w kontenerze B jako natynkowe.

6. Wssystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP. coaa Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii $rodowiska CODEX Sadowski | Wspélnicy Spétka Jawna
7. Po stuwowym uziomem dla budynku Jest uziom OtOkOWy. 63-000 Sroda Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61622 9120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
8- 'StUIOWQ k°n3trUkce kontenem Orqz St'ﬂlwe po cie du'Chu WkaTZyStl_Ue w‘ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura lw
joko naturalny zwod odgromowy jezeli grubos¢ blachy jest wigksza niz 0,5mm. w miejscowosci Kaczory Projekt budowlany
. . . Tytul rysunku: INF rys.
9. Stalowg konstrukcjg potaczy¢ w zlqczu probierczym z uziomem. R | PLAN INSTALAC) ELEKTRYCZNYCH - KONTENER "A", "B" "C" "E" s
10. Ztacza probiercze zabudowa¢ w puszce chodnikowej. E-02
11. Rezystancja uziemienia mniejsza niz 5 Ohm. Funkea T [ razwisko Speqainosé Niarmer uprawnior Podpis Skala
12. Przed przystqpieniem do wydonamu instalacji 1:50
odgromowej wykona¢ trasowanie, ewentualne Projektowat: mgr inz. Adam Samson inst. elektryczne  [WKP/0197/PWOE/13 —
kolizie z innymi instalacjami rozwiqza¢ w trakcie realizaci. ‘ﬁimm A
Data:
Sprawdzit: mgr inz. tukasz Matuszewski inst. elektryczne KP/0175/PWOE/12] PAZDZIERNIK
2016

MSIAAOLNV ANYId ANFAIVINAT NVHEO0Ud Z3Z8d ANOZJIOMLN




