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Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
eKlasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu:
206:2014-04

eKlasa ekspozycji: XC4, XAl wg PN-EN 206:2014-04
eNasigkliwosé¢ betonu: < 5%,
e Szczelnost betonu: W 8 wg  PN-88/B-06250,
sMrozoodpornos¢ F 150 wg PN-88/B-06250, Wskaznik W/C < 0,45
e /brojenie— stal zebrowana klasy A-Ill N
sKlasa obcigzenia : Klasa C wg. PN—-85/5-10030 (100 kN/os)
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Biuro i i CEr iska CODEX S: d 6lnicy Spotka Jawna
ngﬂ 63-000 $roda Wikp. ul. Stachury9 tel.: +48 61 6229120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
E— Budawa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbgdng infrastrukturg Stadium dokumentagl:
dla Gminy Kaczory Projekt budowlany
Tyt ryamku: T - - Thrys..
Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzar réwnowaznych (np. Zbiornik retencyjny o paj. max 10m3 np. firmy BEWA 1504
innych producentéw) o parametrach nie gorszych niz Funksa I T neznteko Speciainodé Numer uprawnied Podpls St |
L 1:30
wskazane w U_.O_m_a_m Projektowat: mgr Inz. Robert Ochowlak instalacje sanitarne | WKP/0338/PWO0S/10
Branza]
instalacje
sanitarne
Data:
Sprawdzit: mgr inz, Macle] DzikowskI instalacje sanitarne | LOD/1487/PO0S/10 wrzesien
2016




