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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

Zwigzku Miedzygminnego , Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita
dotyczacy:

Budowa punktu selektywnego =zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura
w miejscowosci Gajewo dla Gminy Czarnkéw sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektanci:

Architektura i gtéwny projektant:

Konstrukcja:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Branza drogowa:

Miejsce/Data opracowania Sroda Wielkopolska, wrzesien 2016 r.
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
P Okrggowej Komisji Kwa]iﬁkac'yjnej‘
// / o \ Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: (3\
- Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’nski:..,...:‘\'L.ﬁl,"‘.' ..... v 0 -
& Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:(/........... /”‘”

f
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednigj specjalnosei uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow 1 robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,§19,§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY

Okregowes Komisti Kwalifikacyjnej

Wielkopolskie] Okregowsy lzhy !q;‘yniem’w Budewnictwa
l"\ ] | i A .

|
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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it §
N

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LM7-8WQ-VS3 *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WKP/B80/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniuv 2016-09-22 roku przez:

Andr2ej Mikelajczak, Zastepea Pr dni

acego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Intynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U. 2002 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bexpiecznym podpisenm elekironiczoym werylikowamym przy pomocy wainego kwalificowanego certylikatu s
e waine pod ledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whasnorgczrymi.)

* Weryfikacle poprawnodc danych w ninlejsrym Jadwiadczeniu mozna sprawdz¥ 7a pomocq numend woryfikacynego zatwiadczenia na
stromie Polskiej Rby Indynierdw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wlasciwej Okregowe] Rby Indynierdw
Budownlictwa.
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Ue
Kellsz . dnig’ 1986~1 8_17 190
‘ _UAN—8>386/85/86
FZIA O SYWIERDZEMIU PRZYCOTOWANIA ZAVW CDOWEGO
dn pelvenio camodzielinych funkeji teehnicznych w budownictwie
Nopatstevis § D WBbely § Ty 806 uBted == gizustapkt 2 =T
Cu.poduid Ter.omy ony St wiska 2 dnia 20 lutego 1975 ¢. w spravii:
wn ot et or tenkap techniczoyeh w' budowictwie (D2, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
2k Ryszard Jan K O W AL SKI
Ly 1 nozwigka) P
inzynier budownictwa ¢ .
(Iylul voukowy —- rowodowy) 3
"
irauzanyiany dwio 01 l.ipca' 19 45 (N | - Ful‘th / Niemgy/ R R 2 AL 0 TIY.
owodowe upowasn e 6o Wwykonywanla samodzielnej funkcji

t

projektanta, kierownike budowy i robét

(radza) lunkeji)

-
w spucicinotel konstrukeyjno-budovlaney . . :
{roctzal + -ecjalnosei lochniczno-budowlane|)
W zaluusio " CE PRI S B LS
(specjalizocja zawodowa)
WA 1ielow 4A-BUAITS zum. Nr 118-83 DN-15 zam. 0919-82 2900 szl
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Obywatel(ka) qu_iard Jan K O W A LSK ,I . jest upowainiony(a) do:

('mig i nazwisko)

1/ kierowania , nadzorowania i1 kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budow-
lanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,wezldw
i stecji kolejowych, drég eraz lotniskowyoh drdg startowych i r
nipulacyjnych, mogtdw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyijnych,

2/ eporzadzanis projektdédw w zakresie rozwigzani konstrukeyjno-budowla-
nych budynkéw oraz innych budowli, z mytgezeniem linii, wgzldw
‘1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i ma-
nipulacyjnych, mostéw, budowli hydroteckniczriych i melioracji
wodnych,

3/ sporzadzania w budownictwie 63déb fizyeznych projektdw w zakresie
rozwigzani architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gosnodarczjch, adaptacji projektdw typo
wych i powtarzalnych innych budvnkdw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania 1ziatki zwiqzanych z realizzoffz tych budynk

b/ budowli nie bgdqcych ‘budynkami. °

i+ 23 >+ 3 33+
J-' FS o _\
i V= By
':l‘..D. ,//.‘
¢ (polipls i pieczet)
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VA-IB9-655 *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WO 1=2wWAHDZKI

Byaris ..o 2THNISEM6
gl b e enlegiodcl 1.'
60-967 POZNAN

Poznan,1991-04-178

Nr 128/PW/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par. 4 ust. 1 i 2, par. 7 i par. 13
ust.i pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochropy
Srodowiska z dnia 20 lutego {975 r. w sprawie samudzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, 2e :
Pan Rafat PIECHOWTI AK
magister inZyvnier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

W specjalnosci architektonicznej
W zakresie architektury -

Pan Rafal PIECHOWI AK

jést upowazniony do

= sporzadzania projekteow w zakresie rozwiazan :
a/ architektoniczaych wszelkich chiektaw budowlanych,

b/ Konstrukcyjno-budowlanvch obiektow budowlanych w budowni-
ciwie csob fizycznych z wytaczeniem kKoenstrukcii fundamentow
gigbokich i trudniejszych konstrukcji statveznie niewyzna-
czalnvch,

w budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania
I kKontrolowania budewy, kierowania.i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych z wylaczeniem konstrukecji fundamentow
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-—
czalnych.

BM/
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafal Piechowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW/91,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-4B17-93EE-FDY8-7E12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1.dz. 40 WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 13 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 14190(3222006r Nr12,p01.63) att.11u24ust.1pld2Mggng1§gmdma2000r
ach ierow budownictwa oraz (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 14920:3222005r Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
196 e e ia admini eqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. 22001r Nr49 poz509 22002r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr in. arch. Stawomir Pawlowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A_ Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA’ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inZ. arch.

2. Sekretarz Komisji: mgr inZ. arch.

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch.

4. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

5. Czionek Komisiji: mgr in. arch.

6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.

7. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

8. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

9, Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1) Strona (wnioskodawca): arch. Stawomir Pawlowski 63-000 $roda Wikp, ul. Kwiatowa2
2) Gléwny inspektor Nadzoru Budowitanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznar, Stary Rynek 56

4 aa

strona2 z 2

61-772 Pomnaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA’ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, #e:

mgr inz. arch. Slawomir Pawlowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/ OKK/UpB/13/2000,
jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0738.

Czlonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2016 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-D734-F75B-B5B2-859F

Dane zawarte w niniejszym zadwiadeniu moina sprawdzié podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internebowym Lzby Architektw: www.izbaarchibektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio @ wiadciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAIODPADC')W KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW
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BLODOWNICTWA

OGO 4 SUMES, A KW AT ITIR ACY ™A

svan bt WO AOK K-S SWAO030055-2 372010 Paznai deia 21 grudiga 20000
DECYZJA

Mir cosdsranie are 24 pst | oeke 2 ogstewy 2 unig 15 wrieene 2000 1 o samorzadach zoweowyeh anchi ekiow.
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Pan
Robert PPiotr Ochowiak

Magister INZynier
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nrodzony dnin 07 czeraen 190 rowe Wezesi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

do projektowanin i Kivrowania robotami budowlanymi bez ngruniczen
w specjulnesc msialacyjne w zakresie sieci, instalacji  urzgdsen
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W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

POLSKA
11 28 &
| m2ymieadw
| susowmicTea
Zaswiadczenie
O mumerze weryfkacyiym:
WKP-YZH-D82-XQl *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0082/11
adres zamieszkanla ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

Wmsmzmwumummf © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
wenyfik PrEy pomesy g0 lowalfik go certyPiaty 53

swnowatne pod wigd o prawmych cob opatrzony wemm)

* Wenyfikacie poprawnadd danych w ninies $wiadczenlu moina sprawdsil 1a pomozy numeru wenfikacyinego zadwiadezenia na
stromie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.plib org pf lub kontaktajac snzummquuwmzmem
Budownictwa,
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAIODPADC')W KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L4d4, ul. Pétnocna 39
tel, (042) 632.97-39, fux (042) 630-56-39 L6d2, dnia 16 grudnia 20101,
NIP 7251849050, REGON 473045690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990V10
sygn. akt. KK/DV7 13171487710

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.. Nr 5, poz 42 z péin. zm.) v art. 12 ust. | pkt 11 5,
art. 13 ust | opkt | i ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. ; 2006 r. Nr 156, poz 1118 z poin. zm.), oraz § |1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 1 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegdlowy zakres uprawnien jest okredloay na ody ninscyszef decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu |8 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, z¢ Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i@ prakiyke zawodowsy
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 5 - [
megr in2. Zbigniew Cichodski ﬁw

Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ?/" vy

mgr in2. Jan Galazka
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOI //; Z /
122

mgr in2. Tomasz Kluska
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 - X
mgr inz. Zbigniew Cichorski &Mm

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Gatazka / 73
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska //Q,/ lee —

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Lubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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® POLSKA
I Z B A

]

INZYNIEROW

==
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-AEY-YME-18D *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA’ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt -5, art.
12ust. 3i4,art. 13 ust. | pkt 1 §i2orazust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Foznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|

dr inz. Daniel Pawlicki
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAIODPADC')W KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz 2z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kmljﬁkxyj‘:ej
AV \ V)

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....f....[...

Otrzymuja:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA’ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

WV

INZYNIEROW

ﬁff
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o miumeE wenytilEognym:

WHKP-KB1-WLP-VEW *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazine do dnia 2017-08-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronliczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy I dnila 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicamgm (Do, U. 2001 Nr 130 pos. 1850) dane w postad
glektroniczne| cpatrzone bezplecznym podptem ek roniczym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalfikowanego certyfikatu 5
roswmowatne pod weglgdem skutide prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.)

* ‘Werytiac)y i darrych w Iy £ e modna £ 73 pomocy numery weryfikacyinego adwiadczenia na
stronie Folskie) Izhy Intynierdw Budownictwa wwa.pilb.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiadohej Okrggowe| Izby Intynierdw
BudownhCtwa.
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
L.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkdw whasciwej izby samorzadu 7zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynietéw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
/"’—\

2 kN (O ;\
/-/ gipeem Przewodniczacy
l,f" & Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
L g STy Y
ol Ll g
Ny mag " dr inz. Daniel Pawlicki
-, S
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA’ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen clekirveznyeh i elekiroenergetyeznych do
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
= kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicene) wytwarzania tvch elementaw,
= wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obickty budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2 urzadzeniami do zasilania | sterowania,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie, uprawnienia

do projekiowania stanowiy podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Sklad orzekajaey
Chrggowe) Komisji K wa![ﬂl;a.-:yinql
i : s

Prrewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: .7\

Celonck Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski...........

Czlonek Komisgji — mgr ind. Szezepan Mikurenda:..........o.... .

Otrzvmujg:

1. Pan Lukasz Henrvk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspdina 3

2.0krggowa Rada lzby

3.Glvwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.4
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA’ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

WV

INZYNIEROW

ﬁff
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o miumeE wenytilEognym:

WEP-I7V-801-IXT *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres ramieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazine do dnia 2017-08-30.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronliczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy I dnila 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicamgm (Do, U. 2001 Nr 130 pos. 1850) dane w postad
glektroniczne| cpatrzone bezplecznym podptem ek roniczym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalfikowanego certyfikatu 5
roswmowatne pod weglgdem skutide prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.)

* ‘Werytiac)y i darrych w Iy £ e modna £ 73 pomocy numery weryfikacyinego adwiadczenia na
stronie Folskie) Izhy Intynierdw Budownictwa wwa.pilb.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiadohej Okrggowe| Izby Intynierdw
BudownhCtwa.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 26



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAIODPADC')W KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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Zaswiadczenie

g Aaymerze verfiazyaT

WEKP-QH1-TBT-K9R *

Pan Hiercnim Krzysztofialk o numarze ewidencyjnym WKP/BD/2539/01

zdres zamieszkania ul. Kilinskiego 36718, 63-000 Sroda Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagana
ubezpieczenie od adpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine do dniz 2016-12-31,

Zadw adcienie zoslato wygensrowene elekiron’vanis i cpatizene Seepiccenym podpisem elestronizzaym
werylikewanym prey pomocy wainegs kwalitkowanego certytitote w onin 22151217 roku preer:

Wionzimivrs Deaber, 2rrewadniczacy Okmgowr] 2ady Wiclkopalskici Okrggawes 1zby In2ynierdw Buoawnicnva.

12a0dmie art. S ust 2 ustawy @ dria 18 wigesaia 2001 = o podpise elektrzpcenyn (U2 U, 2001 K 100 por. 1450 dane w postast
SIEKDENREINC] 022N BE2EierZ iy padpliam Clekionaanyn o ovlibomagin ey gy aws s bavalilikowssego ey bata o
réwnewaire pad WIZ4cem tkutiow prawnyzk cokamerior opatrzny godplsam widsrcrgaaynl.)

¥ oWeny?itac gonratn o dany i w ainiejenm s aiadiae i moiaa seraadz il e PONo iy werel 2atinene eadwizdiierie ra
zron e Folskie] 2by Inzyrierdw Bucawnictal waw ollb.org.p! lub kantakou 3c slg 2 dlurem whidthwe] Dkrogowc) by 1aeypicrds
Budewrnctye
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M| WIELKOPOLSKA
7 OKREGOWA
SN 1ZBA
" INZYNIEROW

~ %71 | BUDOWNICTWA

vl
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-DP-0054-12272014 Poznan, dnia 10 czerwea 2014 r,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, zpdan. zm.) i art, 12 ust. | pkt |, ant. 12
st 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U, Nr 83 poz. 578 z pdin, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Wiadystaw Macedulski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0077/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeii technicznyeh w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izhy samorzgdu zawodowego
2, Od ninieiszei decyzil sluzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjoej Polskic) Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiei Okrggowej Lzby lnzynicrow Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 i el e

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Marek Wiadyslaw

Macedulski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanveh

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego., takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrzaych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkow}ki:..z.f.f.ft%.....

Czlonck Komisji — dr in2. Andrzej Barcz_\ﬁskl:.i.......jl -

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel l’awIicki:.....f“‘..\,ffl.. : \_,L.,‘

Otrzymujg:

1. Pan Marck Wladystaw Macedulski
61-249 Poznan os. Stare Zegrze 42/4

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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WV

INZYNIEROW

ﬁff
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o miumeE wenytilEognym:

WEP-VIE-TCL-CHE *

Pan Marek Macedulski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0363/14

adres zamieszkania os. Stare Zegrze 42/4, 61-249 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronliczaym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy I dnila 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicamgm (Do, U. 2001 Nr 130 pos. 1850) dane w postad
glektroniczne| cpatrzone bezplecznym podptem ek roniczym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalfikowanego certyfikatu 5
roswmowatne pod weglgdem skutide prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.)

* ‘Werytiac)y i darrych w Iy £ e modna £ 73 pomocy numery weryfikacyinego adwiadczenia na

stronie Folskie) Izhy Intynierdw Budownictwa wwa.pilb.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiadohej Okrggowe| Izby Intynierdw
Budawnictwa.
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

5. ARCHITEKTURA I KONSTRUKC(CJA
5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,punktu selektywnego zbierania
odpaddw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Czarnkdw w miejscowosci Gajewo”
zwany dalej ,,PSZOK”.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Czarnkéw, obreb 0005, dziatki ewidencyjne: 1123/27.

Z dziatki 1123/27 zostanie wydzielony obszar ogrodzony siatka o powierzchni do ok. 2 620 m?, z czego
obszar o powierzchni ok. 1 170 m” zostanie utwardzony kostka brukowa.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych stanowigcy w mys$l prawa budowlanego
kategorie obiektu XXIl, nalezy do grupy placéw sktadowych postojowych, parkingdw i nie jest
sktadowiskiem odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami,
projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, elektryczna i instalacyjna
oraz sporzadzenie informacji BIOZ). Zakres opracowania nie obejmuje przytaczy wodociggowego,
kanalizacyjnego ani elektroenergetycznego.

5.2. Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Zwigzek Miedzygminny ,Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”, ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita.

5.3. Wtasnosé obiektu

Dziatki ewidencyjne na ktdrych bedzie przebiegac inwestycja stanowig wtasnosé gminy Czarnkow. Na
podstawie umowy uzyczenia inwestor (Zwigzek Miedzygminny ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”) otrzymat prawo do dysponowania czescig dziatki 1123/27, na ktérej planowane jest to
przedsiewziecie.

5.4. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych. Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnego zbierania odpaddw komunalnych, ich magazynowania w sposdb bezpieczny dla
srodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Powyisze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadow komunalnych na wymagane
frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddéw ,,u zrédta”. Mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpadéw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych, a pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane od mieszkanca przez wytonione
podmioty. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych bedzie obstugiwat
mieszkancow Gminy Czarnkow.
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Koniecznos$¢ budowy punktu wynika tez z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, kazda gmina ma obowigzek zapewni¢ czystos¢
i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznos$é
tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb zapewniajacy fatwy
dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy.

Odrebnymi opracowaniami objete zostaty przytagcze wodociggowe (wodocigg w zakresie
wykraczajgcym poza zakres dziatki 1123/27) oraz zjazd z drogi publicznej (dojazd do PSZOK na terenie
dziatek 711 72/1).

Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego, wykorzystano nastepujgce materiaty:
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w zakresie budowy samego punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych — na czesci dziatki o nr ew. 1123/27),
e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
e pozwolenie wodnoprawne.

Podstawa prawna:
Podstawe prawng niniejszego projektu budowlanego stanowia:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08
ze zm.),

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia 2016.
05.16 ze zm.),

e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08 ze zm.),

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U.2015.139 j.t. z dnia 2015.01.27 ze zm.),

e ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z dnia 2015.04.01 ze zm.),

e ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2016.778 j.t. z dnia 2016.06.04 ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 ze zm.),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia 2016.05.
16 ze. zm.),

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z dnia 2016.09.09),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z dnia 2015.09.18 ze zm.),

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t. z dnia 2016.01.18 ze zm.),

e ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynku (Dz.U.2014.
1200 z dnia 2014.09.08 ze zm.).
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5.5. Opis i plan zagospodarowania terenu

Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.) obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zgodnie w tg definicja wyznaczono obszar
oddziatywania przedmiotowe] inwestycji. Obszar ten wyznaczono odnoszac sie do odlegtosci
obiektéw i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci. Na etapie procedury
administracyjnej wydawania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353) przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztozonos$¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo,
czas trwania, czestotliwosc i odwracalnos¢ oraz ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie pociagnie
za sobg zagrozen dla srodowiska i nie bedzie ono transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

Informacje przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). llekro¢ mowa jest o warunkach technicznych
(w skrocie WT) nalezy przez to rozumieé¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

e oddziatywanie w zakresie funkcji - projektowane obiekty zostaty zlokalizowane w odlegtosci
zgodnej z wymaganiami WT wiekszej niz 4,0 m dla sciany z otworami (§12 ust. 1 pkt 1)
i 3,0 m dla Sciany bez otwordw (§12 ust. 1 pkt 2) od granic sgsiednich dziatek budowlanych
oraz w zakresie §271-273, spetniajg rowniez wymagania przepiséw przeciwpozarowych -
brak negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki;

e miejsca gromadzenia odpadow statych zostaty zlokalizowane w odlegtosci zgodnej
z wymaganiami WT (§23 ust. 1) to znaczy co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3m od granicy
z sgsiednig dziatka;

e  oddziatywanie w zakresie bryty — przestanianie i zacienienie — odlegto$¢ budynku
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia naturalne
oswietlenie tych pomieszczen zgodnie z WT (§13);

e miejsca postojowe - miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zgodnie z §18
zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT wynoszacej od granicy
sasiedniej dziatki budowlanej wynoszacej 6 m (§19 ust. 2 pkt 2) - nie powodujg
negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki;

e tapacze olejdw mineralnych i ttuszczu, neutralizatory Sciekdw i inne podobne zbiorniki -
zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT od okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt osdb wynoszgcej 5,0m (§38) - nie
powodujg negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki, do ktdérej inwestor posiada tytut
prawny, tj. miesci sie w granicy dziatki 1123/27, obreb 0005. Przedsiewziecie zgodnie z decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach nie oddziatuje na tereny sgsiednie w sposdb, ktéry wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie.
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Dane ewidencyjne

Obiekt: Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych wraz z niezbedna
infrastrukturg dla Gminy Czarnkéw w miejscowosci Gajewo,

Inwestor: Zwigzek Miedzygminny ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita,

Adres: Dziatka o nrew. 1123/27, obreb 0005, jednostka ewidencyjna 300202.2, Czarnkdw -
ob. wiejski.

Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dziatce o nr ew. 1123/27 powstanie plac utwardzony. Plac zostanie
ogrodzony, oswietlony i skanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa rampa
samochodowa, wiata nad rampg, rozstawione zostang kontenery na odpady, wyznaczone zostang
pasy ruchu, miejsca postojowe i roztadunkowe. Na terenie beda réwniez wykonane elementy
uzbrojenia podziemnego jak kanalizacja, instalacja wodociggowa i instalacja elektroenergetyczna.
Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata z drogi wojewddzkiej znajdujace sie na dziatce 116. Na
placu utwardzonym nalezy zastosowac oznakowanie poziome oddzielajgce obszar ruchu pojazdéw,
magazynowania odpaddw oraz miejsca postojowe.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o numerze ewidencyjnym 1123/27 na ktérej planowana jest budowa placu w chwili obecnej
nieuzytek. Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji
takiego jak wyburzenia i dostosowanie innych obiektéw budowlanych. Konieczne sg prace
niwelacyjne w niewielkim zakresie.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, skanalizowany, oswietlony plac utwardzony,
wyposazony w pojemniki i kontenery do zbiérki odpadéw oraz kontener socjalno-biurowy. Zasadniczo
gtéwnymi robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren dla potrzeb przysztej eksploatacji
planowanego przedsiewziecia beda prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia placu oraz
niezbednych instalacji wewnetrznych. W pierwszej kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy
wykona¢ prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujace nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

e instalacje kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie sciekéw bytowych z kontenera socjalno-
biurowego);

e instalacje kanalizacji Sciekdw opadowych i roztopowych (w ramach wewnetrznej instalacji
z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do gruntu (system rozsgczania po wczesniejszym
podczyszczeniu Sciekdw w osadniku i separatorze;

e instalacje wodociggowq na cele socjalne oraz ppoz. (podigczenie hydrantu oraz kontenera
socjalno-biurowego);

e instalacje elektryczng — na cele o$wietleniowe placu oraz podtgczenie do kontenera socjalno-
biurowego, pomieszczenia na odpady niebezpieczne oraz na przedmioty do ponownego
uzycia.
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Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Czarnkéw. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposazone
w brame wjazdowa. Teren punktu obejmuje powierzchnie do ok. 2 260 m” przewidzianych pod
zbidrke odpaddéw komunalnych. Dla tego obszaru przewidziano 5 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych). Zjazd na teren inwestycji odbywaé sie bedzie z dziatki drogowej 72/1- droga
wojewddzka Nr 153 poprzez dziatke 71 na dziatke 1123/27. Projekt zjazdu wykonany zostanie
odrebnym opracowaniem.

Inwestycja w zakresie budowy samego placu — punktu selektywnego zbierania odpaddéw
komunalnych, ze wzgledu na fakt iz swoim zakresem obejmuje zbiérke ztomu, wymagata uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu odprowadzenia wéd opadowych przyjeto uksztattowanie placu w kierunku wpustéw (kratek
Sciekowych). Wody deszczowe odprowadzone do skrzynek rozsgczajacych, po uprzednim ich
podczyszczeniu w osadniku piasku oraz separatorze substancji ropopochodnych.

Dostawe energii elektrycznej do instalacji o$wietleniowej zapewni projektowane przytgczenie do
istniejgcej sieci (wg. odrebnego opracowania).

Ze wzgledu na konstrukcje punktu, nie przewiduje sie dodatkowych utatwien dla oséb
niepetnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego odpady w
odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obstuga punktu.

Funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Planowany
kontener socjalno-biurowy jak i punkt jako cato$é spetnia¢ bedzie wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia
nie przewiduje sie ucigzliwej emisji hatasu lub drgan, nie przewiduje sie wiec specjalnych
zabezpieczen zwigzanych z ochrong przed hatasem i drganiami. Ze wzgledu na kubature obiektu
przewiduje sie ogrzewanie elektryczne co pozwoli na racjonalizacje uzytkowania energii. Warunki
uzytkowe wewnatrz kontenera zwigzane sg z przeznaczeniem obiektu — pomieszczeniem socjalno-
biurowym dla pracownika punktu.

Planowany do wykorzystania kontener jest standardowym rozwigzaniem stosowanym w obiektach
tego typu, pozwala na utrzymania wtasciwego stanu technicznego. Kontener stanowi¢ bedzie zaplecze
socjalno-biurowe pracownika punktu, nie bedzie stanowit obiektu uzytecznosci publicznej, nie
przewiduje sie wiec dostosowania do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Plac magazynowy stanowi¢ bedzie obszar
po ktdrym porusza¢ sie bedy pojazdy mieszkancow, ze wzgledu na ptaskg konstrukcje sam plac
dostosowany jest do korzystania dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na
wézkach inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpaddéw w pojemnikach i kontenerach — ze
wzgledu na zastosowanie standardowych, powszechnie uzywanych pojemnikéw — stanowi¢ moze
problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektujgc kontener
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socjalno-biurowy jak i caty obiekt uwzgledniono warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu
na charakter i przeznaczenie budynku nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan zwigzanych z ochrong
ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz obiektoéw objetych ochrong konserwatorskg. Kontener zostat usytuowany na dziatce budowlanej
w sposodb zgodny z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegétowymi. Ze wzgledu na
charakter obiektu jako catosci oraz faktu iz oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia zamyka
sie w granicach dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy oséb
trzecich.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy okreslono
w rozdziale 4. , Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Sposéb zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopow w postaci piaskow bedg wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar
zostanie wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadajgce do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wiata

Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny, zatozenia

Grunty na ktérym ma zosta¢ zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie pozamiejskim. Dla
wykazania przydatnosci gruntéow dla celéw planowanej budowy wykonano odwierty geotechniczne
wraz z sondowaniem dynamicznym.

Wyniki badan wskazujg, ze budowa geologiczna podtoza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy
sposéb:

a) gleba préchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciggta warstwg od powierzchni
terenu do gtebokosci ca: 0,3m p.p.t.,

b) grunty nosne, wyksztatcone sg w postaci osadow sypkich akumulacji wodno — lodowcowe;j
oraz osadéw spoistych akumulacji lodowcowe;j.

— grunty sypkie, reprezentowane sg przez piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione.
wystepujg w postaci ciggtej warstwy, zalegajgcej ze stropem na gtebokosci 0,3m p.p.t.
Spag w otw. nr 1 zalega na gtebokosci 0,7m p.p.t. a w rejonie otw. nr 2 spag
wierceniem do gtebokosci 2,0 m p.p.t., nie zostat przewiercony.

— grunty spoiste, reprezentowane sg przez piaski gliniaste, nawiercone w otworze nr 1
na gtebokosci 0,7m p.p.t. i wierceniem do gtebokosci 2,0 m p.p.t., spag nie zostat
przewiercony

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ustalono:

— Proste warunki geotechniczne.

— Pierwsza kategoria geotechniczna.

Konstrukcje wiaty zaprojektowano zgodnie miedzy innymi z nastepujgcymi normami:

PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —82/B —02000;/ B—02001;/ B— 02003 Obcigzenia budowli

PN -90/B — 03200 Konstrukcje stalowe
PN — 84/B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe

Zaprojektowano stalowg wiate jednonawowg wspartg na dwdch rzedach stupdéw rozstawionych
osiowo co 750 cm i 500 cm. Rozpieto$¢ osiowa wynosi 1050 cm. Wiata zaprojektowana w postaci
ramy utwierdzonej w wezle stup-rygiel, wolnopodparta na zelbetowych stopach fundamentowych.
Dach pfatwiowy stezony przykryty blachg trapezowa.
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Fundamenty

Stopy fundamentowe rozmieszczone wg rys. rzut fundamentéw wykonac z betonu C20/25. Zbrojone
kratg z pretéw ¢ 12 co 15cm w obu kierunkach w dwdch poziomach.

Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowe]. Kat nachylenia pofaci: 10%. Pokrycie dachu: blacha
trapezowa. Poszycie potaci stanowig nastepujgce warstwy:

e blacha trapezowa TR-35/0.5 — 3.5cm
e ptatwie stalowe
e dzwigar stalowe

Odwodnienia

Rynny i rury spustowe - rynne i rury spustowe wykonaé cynkowe, lub z PCV. Rynny i rury spustowe
plastikowe lub z ocynku o $rednicy min. 110mm, w kolorze brgzowym lub naturalnym.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej wiaty

Projektowana wiata posiada powierzchnie mniejsza od 1000m2 w zwigzku z czym zgodnie z §11
ust 2. pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, nie zaistniata koniecznosé przeprowadzenia
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkgji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Wiata jest budynkiem niewyposazonym w instalacje zuzywajgce energie, z wytgczeniem oswietlenia
wbudowanego. W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie §11 ust 2. pkt 10 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz art. 3.4. punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej
budynku, projektowana wiata nie wymaga sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej.

Rampa

Najazdowa rampa roztadunkowa stuzy¢ bedzie mieszkancom do wygodnego i bezpiecznego
umieszczania odpadéw od goéry do konteneréw ustawionych w sasiedztwie rampy. Na rampe
wjezdzaé bedg mogly pojazd osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd i zjazd odbywac
sie bedzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjnosci zleca sie aby
zaznaczy¢, ktéra pochylnia ma stuzy¢ jako wjazd na rampe, a ktéra jako zjazd, w tym celu w projekcie
przewidziano odpowiednie oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampe samochodu, zatrzyma sie
on w oznaczonych miejscach. Szeroko$é¢ rampy pozwala na swobodne wyjscie z samochodu. Na
krawedzi rampy wykonane zostang barierki. Miejsca zrzutu odpaddw oraz kontenery bedg czytelnie
oznaczone. Po umieszczeniu odpadéw w kontenerze, pojazd opuszcza rampe.

Dane ogdlne obiektu:

e Powierzchnia rampy na poz. +1,08 m bez podjazdéw 46,875 m’
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e Powierzchnia podjazdéw 43,4 m’
o Dtugos$¢ rampy wraz z podjazdami 27,5m
e Szerokos¢ podjazdow 310 cm
e Szerokos¢ rampy na poz. +1,08 m bez podjazdow 375cm
e Wysokos¢ rampy ponad teren (wraz z balustradami) 218 cm

Przewiduje sie wykonanie rampy roztadunkowej stuzgcej do dogodnego roztadunku odpaddéw
komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5t. Rampa bedzie ztozona z pochylni o dtugosci
7,5 m kazda oraz cze$ci poziomej o dtugosci 12,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%.
Wysokos¢ poziomej czesci rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 1,08 m.

Rampa bedzie wykonana jako konstrukcja zelbetowa prefabrykowana modutowa. Powierzchnia
powinna mie¢ fakture zwiekszajacg przyczepnos$é oraz byé ograniczona kraweznikiem betonowym
oraz dodatkowo zabezpieczona stalowg barierg drogowa wykonang ze stali ocynkowanej. Dodatkowo
wzdtuz Scian rampy nalezy zamontowac zabezpieczajacg balustrade o wysokosci 1,1 m tgcznie
z kraweznikiem. Przewidzie¢ nalezy 7 miejsc zrzutu odpaddw do kontenerdw o szerokosci minimum
1,6 m (dwa po stronie przeznaczonej na ustawie wiekszych konteneréw, ktdre ustawione bedg
dtuzszym bokiem do rampy oraz pie¢ miejsc zrzutu po stronie przeznaczonej na ustawienie
konteneréw KP-7, ktdre bedg ustawiane krotszym bokiem w strone rampy) — zgodnie ze schematem
w czesci rysunkowej. W miejscach tych balustrada powinna by¢ w sposéb bezpieczny otwierana lub
opuszczana. Otwieranie lub opuszczanie balustrady dokonywaé bedzie mégt tylko przeszkolony do
tego pracownik.

Kraweznik zelbetowy wykonaé wokét rampy poza 7 miejscami zrzutu odpaddéw do konteneréw oraz
poza miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru rampy.

Konstrukcja rampy bedzie prefabrykowana wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niz:
e beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5
e stal zbrojeniowa: klasa A-1lIN (RB-500W)
e nasigkliwos$¢: maks. 5%
e klasa ekspozycji: XD3, XD4
e wodoszczelnos¢: W8
e mrozoodpornos¢: F150

e mrozoodpornos¢ w NaCl: F50

Faktura betonu, z ktérego wykonana jest rampa pozostawi¢ niemalowany w kolorze szarym.
Balustrade nalezy ocynkowaé w kolorze szarym. Drzwi stalowe wykonac¢ w kolorze szarym.

Konstrukcja rampy wykonana bedzie z zelbetowych prefabrykowanych elementéw. Gtownymi
elementami bedg prefabrykaty w ksztatcie litery U utozone na podbudowie. Elementy
prefabrykowane wykonane sg z ptyty dolnej grubosci 20 cm zbrojonej jednokierunkowo z pretami
rozdzielczymi. Siatki ptyty dolej utozone sg w dwdch rzedach. Wraz z elementami dennymi jako jeden
prefabrykat przewozone sa $ciany pionowe. Sciany pionowe s3 zbrojne w dwéch kierunkach pretami
stalowymi. Podobnie jak i ptyta $ciana zbrojona jest w dwdch rzedach. Na zelbetowych Scianach
prefabrykatéw umieszczane sg zelbetowe ptyty przywozone osobno. Ptyta gérna o grubosci 20 cm
zbrojona jest dwukierunkowo w czesci dolnej ptyty pretami f 12 mm co 10 cm. Czes¢ gérna ptyty
zbrojona jest przeciwskurczowo siatkg z preta f8 mm. Dodatkowo zbrojona jest pretami
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rozdzielczymi w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego. W $cianach prefabrykatéw, ktére
stanowig $ciany zewnetrzne montowane sg dodatkowe prefabrykaty zamykajgce. Prefabrykaty te
maja za zadanie zamkngé wewnetrzng przestrzen przed dostepem do cze$ci pomocniczej PSZOK.
Prefabrykaty te wykonane sg jako monolityczne gr. 10 cm. Zbrojone sg one krzyzowo siatkami
stalowymi w dwéch rzedach z preta fi 8 mm co 10 cm. Prefabrykaty taczone sg ze sobg za pomocga
stalowych katownikéw. Kgtowniki te przykrecane sg do prefabrykatéw srubami stalowymi. Pomiedzy
ptyte gérng prefabrykatu, a Sciane zastosowac przektadke elastomerowg. Do prefabrykatéw uzyc
betonu C35/45 Stal RB-500W. Otulina pretéw min 3,0 cm. Nasigkliwo$¢ betonu < 5%, odpornos$é na
NaCl — F50, F150, W8.

Prefabrykowane elementy zelbetowe typu U o wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m i wysokosci 2,5 m. Piyta
zelbetowa pokrywowa na element U o wymiarach 2,5x2,5x0,2 m. Element zelbetowy dolny podjazdu
o zréznicowanej wysokosci, dla wymaganego spadku. Ptyta zelbetowa pokrywowa elementdéw
dolnych podjazdu, ztacze stalowe ptaskie i katowe ze stali ocynkowanej, ptaskownikéw, srub,
podkfadka elastyczna pod ptyty pokrywowe elementéw typu U i podjazddw, uszczelnienia dla ztgczy
ptyt pokrywowych elementéw typu U i podjazdéw.

Wokoét krawedzi rampy wykonaé balustrade zabezpieczajgcej przed wypadnieciem. Stalowe elementy
balustrady zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie. Gtéwne elementy stalowe balustrady
wykonaé z rur kwadratowych 40x40x3 mm szczeblinki w balustradzie wykonaé z rurek zamknietych
20x20x2 mm. W balustradzie przewidzie¢ nalezy 7 miejsc zrzutu odpaddow do kontenerdw. Kraweznik
zelbetowy wykonaé wokdt rampy poza 7 miejscami zrzutu odpadéw do kontenerédw oraz poza
miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru rampy.
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Waga

Zaprojektowano najazdowa, zagtebiong, elektroniczng wage samochodowg nos$nosci 3,5t. Wage
wykona¢ ze stalowo-betonowej bgdz stalowej ramy o dtugosci 6 m i szerokosci 3 m. Wage posadowic
na odpowiednio przygotowanym podtozu. Na catej dtugosci nalezy zamontowac czujniki
tensometryczne. Wynik wazenia wskazany na wyswietlaczu LCD. Miernik wagowy powinien by¢
potgczony z programem wagowym oraz komputerem PC.

Dane ogdlne:

e Nosnosé: do 3,5 ton

e Dziatka legalizacyjna: 10 kg

e Dziatka odczytowa: 10 kg

e Szerokos¢ pomostu: 3m

e Dtugos¢ pomostu: 6m

e Zasilanie: 220V +/- 10%, 50 Hz
e Czujniki tensometryczne: klasy C3

e Zakres pracy temp.: od -30°C do + 40°C

Sciezka edukacyjna

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema fawkami drewnianymi,
impregnowanymi o szerokos$ci 2 m oraz Sciezka utwardzona kruszywem (grysem 8-16 mm).

Na terenie placu nalezy takze trwale zamontowaé 5 tablic informacyjnych 1-skrzydtowych
otwieranych do géry o szerokosci 3000 mm, wysokos$ci 1000 mm i grubosci 3 mm. Tablice wykona¢
z aluminium o grubosci 30 mm, 60 mm i wiecej z zastosowaniem zwyktych szyb. Tablice powinny by¢
zamykane na klucz.
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Kontener socjalno-biurowy (typ A na planie zagospodarowania dziatki ZD-01)

Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego:

Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki
brukowej. Nie jest obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, a co za tym
idzie nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary modutu: L=6000 mm, S=2500 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Zgodnie z punktem 3 decyzji Wéjta Gminy Czarnkdw z dnia 19 kwietnia 2016 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego powierzchnia kontenera miesci sie w powierzchni do ok. 17 m” i wynosi
15 m’,

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 15,0 m?

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?

Kubatura: 37,5 m?

Liczba kondygnacji: jedna

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm,
wyktadzina PCV.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta widrowa gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci 100 mm,
ptyta laminowana biata. Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana
RAL 9010 (biaty) wetna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata. Dach ptaski
o kacie nachylenia do 5%.

Sciany wewnetrzne dziatowe o warstwach: ptyta laminowana biata, izolacja termiczna, ptyta

laminowana biata.

Stolarka: okna PCV biate — zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, biate
900x2000 mm; wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 900x2000 mm —zgodnie
z rysunkiem.

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny — 2 szt. (1000W oraz grzejnik tazienkowy 400W)

Instalacia wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna

wykonana z rur PCV; wyposazenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, elektryczny podgrzewacz
wody, lustro z pétkg, uchwyt na papier toaletowy) — w kontenerze nalezy zamontowac olicznikowanie
umozliwiajgce podtaczenie wody z projektowanego przytacza.

Wentylacja: grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym oraz fazience.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej kontenera biurowego: Zgodnie z Art. 3.3. punkt 5 ustawy

z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynku projektowany kontener socjalno-
biurowy nie wymaga sporzgdzenia swiadectwa charakterystyki energetyczne;j.
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Wykaz kontenerdéw i pojemnikow

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry konteneréw, stanowigcych wyposazenie punktu oraz

odpowiadajgce im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia

na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedgce symbolikg normatywna:

a)

b)

f)

pojemniki 1100 | — typ H na planie (ZD-01) — 6 szt. — pojemniki z tworzywa sztucznego
o pojemnosci 1,1 m*;

kontenery 7 m® (KP7) — typ G na planie (ZD-01) — 7 szt. kontenery o pojemnosci ok. 7 m°,
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, konteneréw
przeznaczonych do ustawienia pod wiatg — otwartych, przystosowanych do przykrycia
plandekg, 2 szt. konteneréw przeznaczonych do ustawienie poza wiatg — zamkniete,
z otwieranymi klapami wrzutowymi w gornej pokrywie;

kontener na gruz budowlany — typ F na planie (ZD-01) — 1 szt. — kontener o pojemnosci min.
9m?, i wysokoéci max. 1 m (liczonej od podtoza), zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego, kontener niezadaszony, przystosowany do przykrycia plandekg;

kontener wysoki — typ D na planie (ZD-01) — 2 szt. kontener min. 30 m>, wysoko$¢ min. 2,00
m, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, (kontener zamykany
przeznaczony do ustawienia poza obszarem wiaty — 1 szt. oraz kontener od géry otwarty —
przeznaczony do ustawienia pod wiatg);

kontener na przedmioty do ponownego uzycia - typ B - 1 szt., kontener zadaszony, zamykany.
Wymiary zewnetrzne: dt.: 6,00 m, szer.: 2,50 m, wys.: 2,80 m.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy
trapezowej w sposob tworzacy otwory w miejscach tgczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).
Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu (niewymagajgcego
zastosowania narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposdb
powstatego wycieku. Kontener otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe
z zamkiem, zlokalizowane w srodkowej czesci dtuzszego boku. Wyposazenie:

e dwa metalowe ocynkowane regaty o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer. 100
cm, gtebokos$é 30 cm,

e gasnica proszkowa ABC o masie Srodka gasniczego 6kg (GP-6).

e 2 kosze siatkowe o pojemnosci min. 0,9 m3 na palecie — na drobne przedmioty,

e 2 metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (wys. 200 cm, szer. 100 cm,
gtebokos¢ 30 cm, minimum 4 pétki o nosnosci min. 100 kg),

e stot — blat z ptyty widrowej grubosci min. 28 mm, z wykoriczonymi brzegami, nogi
stalowe zakonczone naktadkami gumowymi, blat i nogi w kolorze szarym -
o wymiarach min. wys. szer. 50 cm x dt. 120 cm,

e metalowa szafka stojgca z szufladami na narzedzia,

e reczny, dwukotowy wdézek unoszacy, do przemieszczania mebli, lodéwek itp.
kontener na ZSEE (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01)- 1 szt.

Wymiary zewnetrzne: dt.: 6,00 m, szer.: 2,50 m, wys.: 2,80 m.
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g)

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt
znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podfogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,
zabezpieczone przed korozjg. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni
szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi
zapewniac zabezpieczenie ewentualnych wyciekdw odpaddw ptynnych (lub odciekéw z innych
odpaddéw) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek
postaci dostat sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na
zastosowanie blachy trapezowej w sposdb tworzgcy otwory w miejscach taczenia sie bokéw
i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewni¢ mozliwo$¢ prostego demontazu rusztu
(niewymagajgcego zastosowania narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub
usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku. Kontener otwierany od dtuzszego boku, drzwi
dwuskrzydtowe z zamkiem, zlokalizowane w srodkowej czesci dtuzszego boku.

Kontener zamykany na odpady niebezpieczne - typ C - 1 szt. Wymiary zewnetrzne: dt.: 6,00
m, szer.: 2,50 m, wys.: 2,80 m.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt
znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podfogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,
zabezpieczone przed korozjg. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni
szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi
zapewniac zabezpieczenie ewentualnych wyciekdw odpaddw ptynnych (lub odciekdéw z innych
odpaddéw) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek
postaci dostat sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na
zastosowanie blachy trapezowej w sposdb tworzgcy otwory w miejscach tgczenia sie bokéw
i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewni¢ mozliwo$¢ prostego demontazu rusztu
(niewymagajgcego zastosowania narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub
usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku. Kontener otwierany od dtuzszego boku, drzwi
dwuskrzydtowe z zamkiem, zlokalizowane w Srodkowej czesci dtuzszego boku. Wyposazenie
kontenera na odpady niebezpieczne:

e metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (2 regaty wys. 200 cm, szer.
100 cm, gtebokos¢ 30 cm, kazdy minimum 4 pétki o nosnosci min. 150 kg),

e specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 200 | (1 szt.) —
akumulatory,

e pojemniki na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 | (2 szt.), dla
nastepujgcych rodzajow odpadéw: 20 01 33, 20 01 34;

e 6 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 |

e specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietldwki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢) o pojemnosci pozwalajgcej
magazynowac w catosci swietldwki réznej dtugosci, (min. 100 szt. Swietlowek);

e 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do
magazynowanie lekéw i odpaddéw medycznych;

e 10 zamykanych pojemnikéw na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa
kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 |, 4x PEHD min. 30 I).
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Zielen izolacyjna
Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 807 m? Planuje sie nasadzenia roélinnoéci minimum 2-3-letnich zgodnie
z projektem wykonawczym.

Oznakowanie poziome

Na terenie placu utwardzonego nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome oddzielajgce obszary ruchu
pojazdéw, miejsca postojowe oraz obszary magazynowania odpaddw, zgodnie z Planem
zagospodarowania dziatki (rys. ZD-01) w czesci rysunkowej.
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Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 1123/27 21315 m’ 100,00%
Powierzchnia inwestycji PSZOK (ogrodzonego), w tym 2620m’ 12,29%
e Powierzchnia utwardzona kostkg brukowa 1170 m? 5,49%
e Powierzchnia $ciezki ekologicznej utwardzona grysem 100 m® 0,47%
e Powierzchnia projektowanych terendw zielonych: 1350 m’ 6,33%
Powierzchnia zjazdu z drogi (oddzielnym opracowaniem) 295 m’ (obszar IOOZZ;

dziatkg 1123/27)

Pozostata cze$é dziatki 1123/27, nie stanowigca inwestycji, jest powierzchnig biologicznie czynng
(pozostate 75,42% powierzchni dziatki — 1,6075 ha).

Informacje o ochronie zabytkow

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. W przypadku
natrafienia podczas robdét budowlanych na pozostatosci archeologiczne nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢c wtasciwym organom ochrony zabytkédw, a nastepnie przystgpi¢ do
archeologicznych badan ratunkowych.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Caty teren objety inwestycjg nie znajduje sie pod wptywem szkdd gérniczych.

Informacja dotyczaca wptywu na srodowisko

Projektowany punkt selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych jako obiekt do okresowego
magazynowania odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, moze w pewnym stopniu
stwarzac zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zwigzane jest z emisjg hatasu oraz substancji (gazéw
i pytdw) do powietrza, w zwigzku z ruchem pojazdéw oraz - w niewielkim stopniu - w zwigzku
z procesem zbierania i magazynowania odpadoéw (np. roztadunek gruzu, dtuisze magazynowanie
odpadoéw zielonych). Bedg to jednak oddziatywania niewielkie, nieznaczne, nie wykraczajgce poza
obszar dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny. Proces gospodarowania odpadami odbywac
sie bedzie w sposéb minimalizujgcy ewentualne oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane
z pozarem czy wybuchem.

Samo gospodarowanie odpadami (w szczegdlnosci odpadami niebezpiecznymi) spetniaé bedzie
najwyzsze standardy oraz wymogi ochrony srodowiska oraz bezpieczeristwa i higieny pracy. Odpady
niebezpieczne bedg magazynowane w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
w specjalistycznych pojemnikach. Projektowany system zabezpieczen:

e specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne,
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e utwardzona i skanalizowana nawierzchnia Punktu, ograniczajgca do minimum grozbe skazenia

srodowiska, nawet w sytuacjach awaryjnych.

Eksploatacja obiektu scisle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system zabezpieczen sg
gtéwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone srodowiska. Uzytkownicy projektowanego obiektu
budowlanego (pracownicy obstugujacy Punkt oraz dostawcy odpaddéw), bedg bezposrednio narazeni
na szkodliwe oddziatywanie ze strony magazynowanych odpaddw. Zabezpieczeniem dla ochrony
zdrowia uzytkownikdéw Punktu, oprécz wymienionych wyzej czynnikdw chronigcych srodowisko, bedg
srodki ochrony osobistej, ktérych zakres okreslajg przepisy BHP — dotyczy to przede wszystkim
pracownikéw obstugujgcych Punkt.
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Opis techniczny
Przeznaczenie inwestycji

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do selektywnego
zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powyzsze bedzie realizowane przez
rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania
tj. segregacje odpaddw ,u zrédta” — mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez
siebie odpaddéw celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie
dowozit do Punktu a pozostate (zmieszane) odpady beda odbierane od mieszkarca przez powotane
w tym celu stuzby. Projektowany Punkt bedzie obstugiwat mieszkaricow Gminy Czarnkdw.

Charakterystyka lokalizacyjna
Lokalizacja inwestycji:
e wojewodztwo wielkopolskie;
e powiat: czarnkowsko-trzcianecki
e gmina: Czarnkéw
e obreb 0005

e dziatka ewidencyjna: 1123/27.
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Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego
punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych:

e Rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 54,38 n.p.m. + 55,16 m n.p.m.

e Plac utwardzony o powierzchni 1 170 m°.

Opis elementéw zagospodarowania terenu
Ogrodzenie:

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania odpaddéw nalezy wykonaé
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci catkowitej 170
cm (do géry stupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm wysokosci 150 cm z drutu o $rednicy
3,5 mm. Stupki ocynkowane @48 dtugosci 225 cm w rozstawie co 250 cm zabetonowane (beton klasy
min. C12/15) w gruncie na gteboko$¢ 55 cm (wylewka 30x30 cm na gtebokos¢ 80 cm). Stupki zamkna¢
od gory stalowymi lub plastikowymi zaslepkami. Pod siatkg ptyta betonowa prefabrykowana
betonowa gr. 5 cm, wysokosci 25 cm i diugosci 246 cm wystawiona 10 cm powyzej wykonczonego
terenu. Pomiedzy siatka i ptytami przewidziano 5 cm odstep.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac brame przesuwng o szerokosci 600 cm.
Kontenery na odpady:

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe
rozmieszczenie kontenerdw okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczy¢ jednak
nalezy iz ustawienie jak i dobdr konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb. Szczegdty
opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu".
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5.6. Bezpieczenstwo pozarowe
Dane ogdlne:
e  powierzchnia terenu pod inwestycje: ok. 2 620 m%;
e przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego: Q < 500MJ/m?;
e  zagrozenie wybuchem: nie wystepuje;
e klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E;

e  kategoria zagrozenia ludzi: PM; przewidywana liczba oséb na kondygnacji / pomieszczeniu:
10 osdb;

e klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odpornosci ogniowej: nie
stawia sie wymagan; stopien rozprzestrzeniania sie ognia: stabo rozprzestrzeniajgce ogien

e  brak podziatu inwestycji na strefy pozarowe oraz dymowe;

e projektowany hydrant przeciwpozarowy znajduje sie bezposrednio przy bramie wjazdowej
na teren inwestycji;

e ewakuacja: ewakuacji podlegajg wszyscy, ktdrzy znajduja sie w rejonie zagrozenia,
przewiduje sie samoewakuacje, ktora polega¢ bedzie na przemieszczeniu sie ludnosci
zrejondéw, w ktérych moze wystgpi¢ lub wystgpito bezposrednie zagrozenie dla zycia
i zdrowia poza strefe zagrozenia;

e  zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-56;
e urzadzenia przeciwpozarowe: brak;

e wyposazenie w gasnice: gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg
(GP-6) w: w kontenerze socjalno-biurowym (A) oraz w pomieszczeniu na odpady
niebezpieczne (C), kontenerze na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (E) oraz
w kontenerze na przedmioty do ponownego uzycia (B) - facznie min. 4 szt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, rozdziat 2, § 4 projekt budowy
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

5.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Nalezy uzywaé¢ wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.
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5.8. Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdw:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
KS-01
KS-02
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
R-01
R-02
W-01
W-02
W-03
W-04
W-05
W-06
W- 07

WA-01 Waga samochodowa — rzut, przekroje, fundament

Plan zagospodarowania dziatki
Projekt bramy wjazdowej
Projekt ogrodzenia

Kontener socjalno-biurowy - rzut parteru

Kontener socjalno-biurowy - elewacje
Kontener ,B”,,C", ,,E”- rzut parteru
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowanie niniejszej informacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Projekt przewiduje budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Gajewo, gm. Czarnkdw. W ramach inwestycji na dziatce 1123/27
zostanie wydzielony obszar na ktérym zostanie urzadzony punkt zbierania odpaddw. Zostanie on
wydzielony ogrodzeniem z siatki. Na placu zostang usytuowane kontenery na odpady. Na placu
zostanie wykonane oswietlenie oraz kanalizacja wéd opadowych i roztopowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Norm Technicznych.
Prace do zrealizowania na przedmiotowej budowie to:

= wykonanie wykopdw,

= wykonanie podsypki,

= utozenie rurociagu,

= wykonanie potaczen,

= zasypanie wykopdw z zgeszczeniem gruntu,
= odtworzenie terenu,

= organizacja ruchu na czas budowy,
= obstuga geodezyjna,

= wykonanie podbudowy,

= wykonanie docelowej nawierzchni,
=  montaz oswietlania,

= montaz elementéw wyposazenia,
= wykonanie ogrodzenia z siatki,

= urzadzenie czesci zielonych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zabudowana.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka, na ktérej planuje sie realizacje inwestycji stanowi nieuzytek. Podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ zwazajac na siec i urzadzenia podziemne.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiorkowe — nie przewiduje sie robdt rozbiérkowych.

Roboty ziemne — z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania nieznacznych prac
niwelacji terenu. Nalezy przy niech przestrzegaé zasad bhp oraz ogdlnych zasad bezpieczenstwa przy
tego typu pracach. Prace ziemne bedg wykonywane réwniez w momencie wykonywani elementéw
uzbrojenie podziemnego.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujgcych sie na wysokosci ponad 1 m
od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem. Obowigzuje stosowanie
pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1 m od pomostu, kraweznika o wys. 0,15 m, barierka
posrednia w potowie wysokosci barierki).

Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez
posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnos¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami. Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowa¢ na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy przy
silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostédw. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 metra wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych — powinny byé one
w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym
rozstawie na rownym, twardym podtozu. Drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym
i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunieciem sie po poditozu. Kat ustawienia drabiny
przesuwnej w stosunku do podfoza nie moze przekraczaé 75°. Stosowane drabiny wytgcznie zgodne
z Polskimi Normami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ w momencie montazu stéw oswietleniowych.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Nalezy rowniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami przez
wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowac srodki ochrony osobistej odpowiedzialny za
to jest kierownik budowy nadzorujacy cato$é prac budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepujg. Ewentualne strefy szczegdlnie niebezpieczne pojawig
sie w miejscu stosowania sprzetu powodujgcego duzy hatas i drgania. Strefy niebezpieczne pojawia
sie rowniez w momencie wykonywania niwelacji terenu. Nalezy takze zwrécic¢ szczegdlng uwage na
sieci i instalacje, w szczegdlnosci gazu sktadowiskowego i wéd odciekowych ze sktadowiska odpadow.
Wyposazenie w sprzet BHP

Wymagane jest obuwie robocze.

Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

Rekawice ochronne stosowac przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy
uzyciu, ktérych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi, oparzeniami i
zranieniami.

Na budowie stosowac kaski ochronne.

Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dZzwieku lub dtugotrwatego hatasu.
Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajgce zagrozenie pozarowe):

Nalezy:
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= zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym,

= przeszkolié¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony
ppoz. oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

= udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym,

= dopilnowac przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla
jej bezpiecznego wykonania,

= zapewnic srodki alarmowe i facznosc ze strazg pozarna.

Ochrona zdrowia i zycia

Do pracy na wysokos$ci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktérzy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem lekarskim
i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci powyzej 3 m powinni posiadaé
zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikéw w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczeristwa, pasy biodrowe i linki
bezpieczenstwa.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

= Zapoznad sie z zakresem zadan.

= Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilno$¢, zamocowanie do konstrukgji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki
i krawezniki.

= Przygotowad i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas prac nalezy:

= Wykonywac czynnosci Scisle wg wskazdwek i instrukcji przetozonych.

= Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

= Zachowywa¢ porzadek na stanowisku pracy.

= Zachowywac szczegdlng ostroznosé przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.

= Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:
=  Wykonywanie pracy w sposdb odbiegajacy od instrukgiji.
=  Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.
= Palenie tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.
= Zrzucanie z wysokosci odpaddw, narzedzi, sprzetu.

= Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych
lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

=  Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych
niz wyznaczone mozliwosci wejscia.
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= Powodowania zagrozenia przez nie uporzgdkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu
materiatéw i odpadow.

= Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:
= Uporzadkowanie stanowiska pracy.

= Opuszczenie odpaddéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
dzwignicy lub pojedynczo na linkach.

= Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:
= W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowej.

= W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac¢
zagrozonych pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomic kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy Prawa
Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1007 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zaznajomié
pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w
zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W przypadku zmian
istotnych ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdéd wtasciwego organu
panstwowego.
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7. BRANZA SANITARNA

7.1. Opis techniczny

INSTALACJA SANITARNA W KONTENERZE SOCJALNO-BIUROWYM

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej w kontenerze socjalno-biurowym tj.:
instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
ogrzewczej elektrycznej.

Dane do projektowania

Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie.

Rozwigzania projektowe
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do odbiornikow

znajdujacych sie w kontenerze:
e umywalka -szt.1 gn=0,149gn=0,14
e W.C. -szt.1 gn=0,13gn=0,13
e natrysk -szt.1 qgqn=0,309gn=0,30

RAZEM gn [dm®/s] = 0,57 (woda zimna)
RAZEM gn [dm®/s] = 0,44 (woda ciepta)

Przeptyw obliczeniowy:

q=0682-(q,/*-014
Zimna woda - g = 0,39dm’/s

Cieptawoda-q=0,33 dm?®/s

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej z tworzyw sztucznych — PE-X (polietylen
sieciowany) faczony za pomoca ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.
W miejscach potgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowych uszczelnianych pastg lub tasmg teflonowa. Przewody wody cieptej
zaizolowac otuling ze spienionego PE gr. 13 mm uszczelnianych na koncowkach (zgodnie z PN-85/B-
02421), lub zastosowaé inne rozwigzanie o parametrach nie gorszych. Jako zawory odcinajace
stosowac tylko zawory kulowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan pod przewodami elektrycznymi, przy
uktadaniu réwnolegtym minimalna odlegto$¢ przewoddéw powinna wynosi¢ 0,50 m, w miejscu
skrzyzowan 0,05 m.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy wieksze od roboczego.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 12kW.

Na doptywie zimnej wody zamontowac zestaw przytgczeniowy. Po wykonaniu instalacji dokonaé
dezynfekgcji i ptukania instalacji.

Wykonanie i préba szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy bakteriologicznej w celu
sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie sciekdw z nastepujacych urzadzen:

e umywalka -szt.1 Aws=0,5x1=1,0
e Ww.C. -szt.1 Aws=25x1=25
e natrysk -szt.1  Aws=1,0x 1=1,0

Przeptyw obliczeniowy:

q=K- 2 AW, =0,5xV4,5

q=11 dm’/s

Srednice przewodéw dobrano zgodnie z PN — 92/B —01707.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanej podsypce
piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ rowniez w bruzdach $ciennych lub przy $cianach.

Trasa projektowanych poziomdéw kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionu z podtgczeniem
urzadzen sanitarnych, srednice przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Pion zakonczy¢ rurg wywiewng PCV wyprowadzong nad dach na wys. 0,5 - 1,0 m.

Piony wykonaé z rur PVC o $r. 110 mm. Catos¢ wykonaé zgodnie z czescig graficzna.

Instalacje ogrzewczg dla ogrzania kontenera zaprojektowano jako elektryczng poprzez grzejniki

elektryczne tj.: dla pomieszczenia biurowego grzejnik o mocy 1000 W , natomiast do pomieszczenia
tazienkowego elektryczny grzejnik drabinkowy o mocy 400W lub inne réwnowazne rozwigzanie o
parametrach nie gorszych.
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Przytacze wodociggowe wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowa

Wedtug odrebnego opracowania — wg projektu przytgcza wodociggowego.

Instalacja sanitarna zewnetrzna z przytagczem kanalizacji sanitarnej

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej poza kontenerem tj. przykanalika od kontenera do
zbiornika bezodptywowego o poj. Max 10 m®.

Dane do projektowania
Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie. Szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania.

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano przykanalik kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 klasy S (SDR 34 SN8) o jednolitej
strukturze scianki w catym przekroju tgczonych za pomocg uszczelki gumowej odpornej na dziatanie
sciekdw o dtugosci do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie posesji.

Catos¢ rurociggu uktadac na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico
rury. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.
Potaczenia powinny mieé¢ mozliwos¢ przesunieé podtuznych z zachowaniem szczelnosci. Zastosowane
uszczelki winny by¢ odporne na dziatanie kwasdow i zasad w zakresie pH 2 -12 (zgodnie z PN EN 295).
Przejscie przez Sciane studni winno by¢ szczelne. Na instalacji projektuje sie studzienke rewizyjna.
Zaprojektowana studnia tworzywowa zbudowana jest z kinety, rury trzonowej i teleskopu.
Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci min. 0,10 cm. Zageszczenie zasypki
wykonywa¢ warstwami o grubosci 30 cm do uzyskania wspdtczynnika zageszczenia Proctora rowny
0.98

Rura trzonowa studni @ 100 jest potgczona pierécieniem uszczelniajgcym zteleskopem na
zakonczeniu ktorego zamontowany jest wtaz zeliwny kwadratowym z pokrywa petng o nosnosci 40
ton.

Rure karbowang poszczegélnych studni nalezy przycig¢ do wymaganej wielkos$ci na budowie. Ciecie
rury nalezy wykona¢ po s$rodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej Srodkiem
poslizgowym nalezy wecisng¢ rure karbowang z wczesniej natozong uszczelka. Doptyw do studni
z budynku - przykanalik wigczyé w kinete studni.

Wszystkie przejscia przez Sciany studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane jako przejscia szczelne.
Przejécie kanalizacjy, przykanalikiem - odptywem poziomym z kontenera socjalnego przez
$ciane/posadzke wykonaé w rurze ochronnej.
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Uktad zagospodarowania wod deszczowych na obiekcie

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki z terenu
utwardzonego zakoriczonego osadnikiem szlamu i separatorem substancji ropopochodnych, ktére po
oczyszczeniu wprowadzane zostang do odbiornika tj skrzynek rozsgczajacych.

Dane do projektowania
Rozsgczenie wéd opadowych w gruncie zaprojektowano na podstawie operatu wodnoprawnego.

Bilans Sciekdw odprowadzanych do odbiornika
Podstawowe dane do obliczenia ilosci wprowadzanych sciekéw z:
— powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1 250 m?,
Przyjeto nastepujacy wspotczynniki sptywu y:
— tereny utwardzone: 0,85,
Ilos¢ wdd opadowych powstatych na terenie planowanego przedsiewziecia obliczono ze wzoru:

Qop :Z‘PXAXdls ldm%J

gdzie:

Q. - miarodajne natezenie $ciekéw doptywajacych do zbiornika, [dm?/s],

Y- wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-],

A - powierzchnia zlewni, [m?],

d15 - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na pie¢ lat, [dm?/s*hal,

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajgcego ilos¢ opadu przypadajaca na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystgpienia c=5 i przecietnie co 5 lat o
prawdopodobienstwie wystgpienia p =20.
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Obliczenie ilosci wod opadowych powstajgcych na terenie zestawiono w formie tabelarycznej.
Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

. . | Natezenie ...
. Wsp. Powierzchnia llos¢ wod opadowych
Rodzaj . deszczu .
. . sptywu zlewni . . ze zlewni
L.p. | nawierzchni obliczeniowego
: v A Qop
zlewni dis
[-] [m’] [dm®/s*ha] [dm®/s]
Teren
1. 0,85 1250 132 14,03
utwardzony
> 14,03

Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Catkowita maksymalna powierzchnia terenu z ktérego bedg zbierane wody opadowe lub roztopowe
do systemu rozsaczania wynosi maksymalnie FTU = do 1 250 m” = 0,125 ha, wspdtczynnik sptywu
powierzchniowego sciekéw opadowych ¢TU =0,85.
Przeptyw $ciekdw z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: QTU = 14,03 dm?/s.
W skali roku, przy srednich rocznych wielkosciach opadéw usrednionych do 600 mm, odptyw wynosi:
Qr = Fr-600 mm =1062,5 m2 - 600 mm =637,5 m3/rok
Qr = 637,5 m3/rok

Srednig roczng sume opadéw atmosferycznych dla omawianego regionu przyjeto na podstawie
danych literaturowych dla m. Watcz, réwng 157,8 dni (zrdédto: B. Olechowicz-Bobrowska ,Czestos¢
dni z opadem w Polsce”, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne Nr 86, PWN,
Warszawa 1970).

Qérednie dobowe = 637,5 m>/rocznie/ iloé¢ dni deszczowych 157,8 = 4,04 m>/dobe
Qérednie dobowe = 4,04 m*/dobe

Maksymalny godzinowy zrzut Sciekéw: miarodajne natezenie opadu (opad deszczu o 20%
prawdopodobienstwie wystgpienia — 5 — letni opad nawalny wg formuty Btaszczyka dla opadu H <
800 mm, czas trwania deszczu 15 min), przyjmujemy, ze deszcz nawalny bedzie trwat 15 min w ciggu
godziny.
Qmax h=QTU x 900 s=14,03x900s =12 627 1=12,627 m?
Qmax h = 12,63 m*/godzine
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Jakos¢ $ciekow

Przyjeto nastepujacg jakos¢ sciekdw deszczowych.

Srednie fadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych deszczowych:
- Zawiesina ogélna ~100 mg/dm?

- Substancje ropopochodne ~ 15 mg/dm’

Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur PVC litych o jednorodnej strukturze
Scianki SN 8 SDR 34. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem podtuznym min okreslonym dla danej sSrednicy w
polskich normach. Uktadania przewodéw wykonaé na podsypce z piasku, o grubos¢ 0,20m,
odpowiednio zageszczonej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypac¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m
ponad rure i zagesci¢. Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywa¢ warstwowo nie mniej niz 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje deszczowa zakorczono ukfadem oczyszczajgcym
osadnikiem szlamu o pojemnoéci min 1m? i separatorem lamelowym 10/100.

Zbiornik szlamowy zaprojektowano zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wtazem B 125 kN z zewnatrz
dodatkowo zaizolowany powtoka wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie nominalnym 10
I/s, zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wlotem i wylotem $ciekdw 200 mm. Pojemnos$¢ magazynu oleju
min 250 dm3, z wtazem B 125 kN. Zaprojektowany uktad oczyszczajacy hydraulicznie pozwala na
przeprowadzenie sciekdw w ilosci 150 I/s.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie:

e tworzywowe PVC @ 425 z wtazem zeliwnym o nosnosci 40 ton, zbudowane z kinety, rury
trzonowej i teleskopu. W zaleznosci od kierunku przeptywu s$ciekédw oraz od koniecznosci
wiaczenia wpustu zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-kierunkowa lub kineta
zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Rura trzonowa studni @ 425 jest potaczona
pier$cieniem uszczelniajgcym z teleskopem na zakorczeniu ktérego zamontowany jest wtaz
zeliwny kwadratowym z pokrywg petng. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,20.

Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano wpusty uliczne Zzeliwne z osadnikiem umieszczonych
na ptycie pokrywowej i pierscieniu fundamentowym. Studnie pod wpusty zaprojektowano z kregéw —
elementéw betonowych fgczonych na zaprawe polimerowg C35/45 wodoszczelnosci W=>10,
prefabrykowanych @500.

Projektowana instalacje witaczy¢ do skrzynek rozsaczajagcych wg wytycznych producenta
urzadzenia.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
e Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;
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Przed przystgpieniem do budowy os$ kolektoréw i miejsce posadowienia obiektéw winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta;

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym instytucjg zgodnie z uzgodnieniami;

Utozenia rurociggdw i kolektorow nalezy dokonac¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznych producentéw rur PCV i PE;

Z podsypki pod projektowane sieci nalezy usungé wszelkie przedmioty o ostrych krawedziach
mogacych spowodowac uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokona¢ odbioru czes$ciowego;

Po zakoniczeniu catej inwestycji nalezy wykonaé splantowania i uporzgdkowania terenu wokét
pobudowanego obiektu przywracajgc stan pierwotny;

Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru robdt”,
normami branzowymi, wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, projektem technicznym oraz
pod fachowym nadzorem;

Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w  projekcie nalezy uzgodnic
z projektantem;

Scidle przestrzegac aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét;

Po zakonczeniu realizacji inwestycji dokona¢ odbioru konicowego i przekaza¢ uzytkownikowi
kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej.

Dla wykonanych przytaczy nalezy wykonac inspekcje przemystowg kamerg TV wedtug
wytycznych  zawartych w  warunkach technicznych wydanych przez Wodociagi
Zachodniopomorskie.
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7.2. Czes$¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdw:
S-01 Plan zagospodarowania terenu- instalacje sanitarne skala 1:500

S-02 Kontener socjalno-biurowy- instalacje sanitarne skala 1:50
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S-00 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne
skala 1:500
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S-01 Kontener socjalno-biurowy- instalacje
sanitarne skala 1:50
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8. BRANZA ELEKTRYCZNA

8.1. Opis techniczny

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budowy punktu

selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Gajewo.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Norma  P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” — wszystkie arkusze,
Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,
Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”,

Norma P-N-SEP-E-005 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne,
Wytyczne instalacji branzowych,

Techniczne warunki przytaczenia.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:

- rozdzielnice gtéwng PSZOK - RP,

- rozdzielnice konteneréw RK,

- linie kablowg wewnetrzna linie zasilajacg,
- oSwietlenie terenu,

- instalacje elektryczne w kontenerach,

- zasilanie urzadzen zewnetrznych: waga,

- ochrone przeciwporazeniowg,

- ochrone przeciwprzepieciows,

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU

Charakterystyczne energetyczne dane budynku:
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Zasilanie projektowanej inwestycji Zasilanie linig kablowg YAKYzo 5x35mm 1,0/0,4kV ze

zfacza kablowego ZK1x-1P.

Napiecie zasilania: 230Vv/400V

Moc zainstalowana: 20,7 k W

Moc zapotrzebowana: 10,3 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25,0A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylfaczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepieciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki przepieé typu

B+C w rozdzielnicy RP.

ZASILANE OBIEKTU

Zasilanie projektowanej inwestycji zostanie wykonane ze ztacza kablowego, pomiarowego ZKP
zlokalizowanego w granicy dziatki, od strony ogdlnodostepnej drogi. W ztgczu kablowym zostanie
zainstalowany rozliczeniowy uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu:
selektywnego o pradzie znamionowym 25A. Ztgcze realizowane jest przez operatora energetycznego.
W ztaczu znajduje sie podziat wtasnosci i eksploatacji uktadu zasilania. Ze ztgcza kablowego zostanie
wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca wykonana kablem typu: YAKYzo5x35mm?® w kierunku
rozdzielnicy RP. Rozdzielnica RP zostanie zainstalowana bezposrednio przy kontenerze biurowym
oznaczonym "A". Rozdzielnica RP zostanie wykonana w szafce o stopniu ochrony IP65 posadowionej
na prefabrykowanym fundamencie. Schemat rozdzielnicy zostat pokazany na zatgczonym rysunku. W
rozdzielnicy zabudowa¢ grzatke z termostatem w celu zapobiegniecia wytrgcania sie kondensatu. Z
rozdzielnicy RP wyprowadzone bedg dwie linie kablowe w kierunku oswietlenia terenu
zewnetrznego, rozdzielnicy serwisowej RS oraz linie w kierunku rozdzielnic w kontenerach
oznaczonych A, B. C. Zasilanie wagi wraz ze sterowaniem zostanie wykonane z kontenera biurowego
oznaczonego "A". Przy obudowie rozdzielnicy RP projektuje sie zestaw gniazd z zabezpieczeniami
oznaczenie RS. Zestaw gniazd bedzie sie sktadat z dwdch gniazd 1-fazowych, 230V, 16A, jednego
gniazda 3- fazowego, 400V, 16A oraz jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 32A. Zestaw gniazd bedzie
posiadat stopiert ochrony min. IP65.

Linie kablowe na terenie inwestycji uktadane beda w ziemi na gtebokosci 0,7m, linie prowadzi¢
faliscie tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego naprezenia. Kable powinny leze¢ na 15 cm warstwie
piasku i by¢ przysypany 15 cm warstwg piasku. Na wysokosci 25-35cm nad powierzchnig utozenia
kabla nalezy roztozyé oznaczenia trasy kabla w formie niebieskiej folii lub siatki. Po utozeniu folii
wykop zasypac i odtworzy¢ teren wokodt wykopu. Trasy kabli zinwentaryzowaé geodezyjnie. Kazdy
kabel powinien zosta¢ wyposazony w oznaczniki kablowe w odstepach 10m. Oznacznik powinien
zawieraé:

- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,
- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.
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Réwnolegle do wszystkich kabli uktadanych w ziemi nalezy ukfadaé¢ bednarke FeZn 30x4mm.
Bednarke tgczy¢ ze stupami oswietleniowymi oraz kontenerami i waga.

W rozdzielnicy RP stosowaé formg zabudowy min. 2b. Wszystkie kable i przewody podtaczaé poprzez
listwy zaciskowej, a nie bezposrednio do aparatéw. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisac.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE.

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji zewnetrznych:
- linia kablowa nn-0,4kV relacji ztgcze kablowe ZKP — rozdzielnica PSZOK: RP,

- oswietlenie terenu, wiaty,

- zasilanie konteneréw: biurowego "A", magazynowego dla odpaddéw niebezpiecznych "C",
magazynowego "B" oraz ,E”,

- zasilanie wagi.

Oswietlenie terenu zostanie wykonane oprawami typu ulicznego ze Zrédtami LED 65W instalowanymi
na stupach oswietleniowych o wysokosci 8m oraz oprawami instalowanymi na wiacie. Stupy
osSwietleniowe zostang wyposazone w prefabrykowane fundamenty, tabliczki bezpiecznikowe oraz
wysiegniki. We wnetrzu stupa zainstalowaé tabliczke bezpiecznikowg z indywidualnym
zabezpieczeniem dla kazdej oprawy. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie
automatyczne poprzez astronomiczny zegar sterujacy. Linie kablowe uktadac zgodnie z opisem w
punkcie 1.5.

Opracowanie obejmuje zasilanie wagi. Linie kablowe zasilajgce te urzadzenia powinny zostac
wprowadzone do szafek zasilajgco - sterujgcych, w ktérych zabudowane zostang elementy
automatyki. Zasilanie wagi zostanie wykonane z rozdzielnicy kontenera socjalno - biurowego RK-A. W
kontenerze zainstalowane bedzie stanowisko obstugi wagi. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
uktadéw sterowania.

Na terenie PSZOK projektuje sie Scieke ekologiczng. Oswietlenie terenu wokét Sciezki zaprojektowano
oprawg typu LED zabudowang na wspdlnym stupie wraz z panelami fotowoltaicznymi, turbing
wiatrowa oraz baterig akumulatoréw. Zaprojektowano rozwigzanie systemowe skfadajgce sie z
kompletnie potaczonych urzadzen. Bateria akumulatoréw zapewnia¢ bedzie prace oswietlenia przez
ok. 5-6h w ciggu doby. W celu ewentualnego dotadowania akumulatoréw dla stanowiska stupowego
rowniez zaprojektowano podtgczenie do obwodu zasilajgcego z sieci.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — KONTENERY

Zasilanie instalacji w kontenerach zostanie wykonane z dedykowanych rozdzielnic oznaczonych RK.
W kontenerach A, B i E rozdzielnice zostang zainstalowane we wnetrzu kontenera. W kontenerze C
rozdzielnica zostanie zainstalowana na zewnatrz. Cho¢ nie stwierdzono aby w tym kontenerze
wystepowata strefa zagrozenia wybuchem, zastosowano rozwigzania przewidziane dla tego typu
stref. Z rozdzielnic RK zasilane bedg wszystkie urzagdzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng
zainstalowane w kontenerach. Rozdzielnice RK zostang wykonane jako szafki natynkowe o stopniu
ochrony IP65.

Oswietlenie w kontenerach zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych,

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 91



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

Swietlowkowych. Pomieszczenia zostang oswietlone oprawami nastropowymi. Wymagane wartosci
natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosié:

- pom biurowe — 500Ix,
- pom socjalne, sanitarne - 200Ix
- pom magazynowe - 100Ix

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomocg lokalnych facznikdw oswietleniowych
instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.

W kontenerach zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na zatgczonym rysunku
pokazana zostata propozycja rozmieszczenia gniazd i przytgczy.

Uktad pracy instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie przewody uktadaé
prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Przewody obwoddéw oswietleniowych i gniazd
wtykowych uktadaé¢ w rurkach instalacyjnych nastropowo. Obwody oswietleniowe i gniazd
wtykowych zabezpieczy¢ grupowo wytgcznikiem rdéznicowoprgdowym oraz indywidualnie
wyfacznikiem nadpragdowym. Wszystkie oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz przyfacza
widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego. Kontenery zostang dostarczone jako kompletne z
wykonanymi instalacjami elektrycznymi, a powyzszy opis, schematy rozdzielnic oraz plan instalacji
wewnetrznych majg charakter wytycznych dla prefabrykatora.

Nie stwierdzono aby w tym kontenerze ,C” wystepowata strefa zagrozenia wybuchem, zastosowano
jednak rozwigzania jak dla pomieszczen zagrozonych wybuchem ze strefg EX2. Instalacje elektryczne
w kontenerze zostang wykonane jako przeciw wybuchowe. Oprawy oswietleniowe, facznik, gniazda
wtykowe oraz dfawice musza posiadaé dopuszczenie do stosowania w strefie zagrozenia wybuchem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WIATA.

Oswietlenie wiaty zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi mocowanymi do konstrukcji.
Projektuje sie oprawy o stopniu ochrony IP65 zapewniajgce natezenie oswietlenia na poziomie 100Ix.
Zasilanie oswietlenie wiaty wykonac linig kablowg YKYzo3xémm z rozdzielnicy gtéwnej RP. Linie
kablowg wprowadzi¢ do puszki rozgateznej przed tgcznikiem oswietleniowym. Instalacje zasilajaca
uktadang na wiacie wykona¢ kablem typu YKYzo3x2,5mm uktadanym w rurkach instalacyjnych.

Wokoét wiaty projektuje sie dodatkowy uziom otokowy wykonany tasmg FeZn30x4mm uktadang w
odlegtosci 1m od fundamentéw stupéw konstrukcyjnych. Uziom otokowy potgczy¢ poprzez ztgcza
probiercze ze stalowymi stupami konstrukcyjnymi wiaty.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami
réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie rdéznicowym 30mA. Te same wyltgczniki
réznicowopradowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wyfaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych
elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
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Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe
w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N
jasnoniebieski, przewdd ochronny PE zétto-zielony. Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przyfaczyé
do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréow.

OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RP projektuje sie ochrone przepieciowa dwustopniowg wykorzystujgc ograniczniki
przepieé¢ typu: B+C. W rozdzielnicach RK oraz RM zainstalowac ograniczniki przepie¢ typu C.
Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w styk pomocniczy, ktéry podtgczy¢ do lampek sygnalizujgcych
zadziatanie ogranicznikow. Lampki kontrolne zabudowaé w elewacji rozdzielnicy.

UWAGI KONCOWE

= Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

=  Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy
przestrzegad nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych
branz,

- trasy przewodow powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
Scian i stropéw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonac tak aby nie
powodowac ostabienie elementow konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku
umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowadé szczegdlng ostroznos¢ przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

- elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

= Rozmieszczenie tgcznikéw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach
zinwestorem. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustéw
oswietleniowych.

=  Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o préby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — “Sprawdzenie odbiorcze”.

=  Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP
= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

= Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i lokalizacje
urzadzenia dostarczonego na budowe.
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8.2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne dla punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych w tym ztomu, wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Gajewo.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy zabudowac rozdzielnice RP i rozdzielnice w kontenerach. W nastepnej
kolejnosci wykonac trasy kablowe. Kolejnym etapem bedzie utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych.
Nastepnie wykonac linie kablowe zasilajgce urzadzenia w terenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych mogg wystgpié nastepujgce zagrozenia:
e uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktére nalezy wykonac recznie,

e mozliwosé uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw oswietleniowych i
rozdzielnic elektrycznych,

e porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach
elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych w
budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

e Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw stuzb
technicznych Inwestora,

e obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég
ewakuacyjnych, wejsé, gtdwnych wjazdow,

e przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref
bezposredniego zagrozenia,

e zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy.

e umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.
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Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajgce skuteczng ochrone

przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien
zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajagcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

na terenie budowy i rozbidérki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w ukfadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy
zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43, stopien ochrony osprzetu zewnetrznego min. P44,

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbidrki odbiornikéw, narzedzi oraz
urzadzen o Il klasie ochronnosci,

cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbidrki byty zabezpieczone
wyfacznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen
zabezpieczajacych.

8.3. Obliczenia techniczne

BILANS MOCY, ZESTAWIENIE OBWODOW

Nr Odbiornik [ Pi | Pz | lopi [ Bezpieoznik | Przewsd [ aa
[w | kw ] A [ Typ, wielkos¢ [ Typ mm’ | A
Rozdzielnica RP
1 rozdzielnica RK-A - kontener socjalno - biurowy 4,55 2,94 4,6 R303 20A/63A YKYzo 5x 10 52
2 rozdzielnica RK-B - kontener magazynowy - niebezp. 3,00 1,50 25 R303 20A/63A YKYzo 5x 10 52
3 rozdzielnica RK-C - kontener magazynowy 3,00 1,50 2,5 R303 20A/63A YKYzo 5x 10 52
4 rozdzielnica RS (serwisowa) 8,00 3,20 54 R303 20A/63A YKYzo 5x 10 52
5 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 R303 20A/63A
6 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 R303 20A/63A
7 rezerwa 0,00 { 0,00 0,0 R303 20A/63A
A Oswi i
8 oswietlenie - linia 1 s/clk1{ 0,80 [ 0,80 1.4 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
9 oswietlenie - linia 2 s/clk1| 0,56 [ 0,56 1,0 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
10 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 R303 10A/63A
Razem A: P = 1,36 | 1,36 2,3 R303 20A/63A
B Przytgcza
P304 40A/30mA
11 o$wietlenie wiaty 0,20 0,20 1,0 S301.C10 YKYZo 3x 6 47
12 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
13 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
Razem B: Pi= 0,20 | 0,20 0,3 R303 20A/63A
IRAZEM rozdzielnica RP 20,3 10,7 16,6 FR 63A YAKYZo 5x 35 80
zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu kablowym ZK1x-1P R303 25A/63A
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DOBOR WEWNETRZNE. LINII ZASILAJACEJ | ZABEZPIECZEN
Prad obliczeniowy RP:

I, = L =16,6A

J3-U, -cosg

Znamionowy prad zabezpieczenia w rozdzielnicy RP:

In=40,0A

Kabel zasilajacy rozdzielnice RP: YAKYzo 5x35mm?

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia ”D".
I1z=80,0A

SPRAWDZENIE WARUNKOW DOBORU.

Prad obliczeniowy:

Ib=16,6A

Znamionowy prad zabezpieczenia:

In=25,0A

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia D.
Iz=80,0A

Warunek |

I, <I, <1,
16,6 <25,0<80,0
Warunek Il
I,-16<1,-145
40,0<116,0

Warunki | i Il spetnione

OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA.

Przy obliczeniach zatozono odlegtos¢ od rozdzielnicy zasilajgcej RP rowng 35m

Spadek napiecia:
AU,, =0,4%
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Obliczenie natezenia oswietlenia

Teren zewnetrzny:

DIALux

26.102016
LEMNA LIGHTING 5.A. Edytor Marcin Buszewski
£3-000 Sroda Wikp. Telefon +48 800 931 205
ul Kdrmicka 52 faks

e-Mal  m.buszewskiflenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Teren / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T5523m

5052

14584
Taass

Ta1ea
Taaer
Tareoo
Tasst
[33.79
Taz0s
Tz203s
28,80

T23zs

T1964

T1538
T1z218

Tas

1580
1377
$1.73
L 0.00
000 3,19 647 1645 2072 2463 3011 3412 3890 4308 m

i L

Wartosci Lux, Skala 1432
PoloZenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:
Zarnaczony punkt:
(24 552 m, 42146 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, 14 Ep 141 E e Enin En Evin! Enm
24 0.08 169 0.003 0.000

i
Strona &

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 97



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

8.4. Czesc¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5

PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH
INSTALACIJIE ELEKTRYCZNE - WIATA

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE - KONTENERY
SCHEMAT ZASILANIA

SCHEMAT ROZDZIELNICY GROWNEJ RP
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E-01 Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
skala 1:500

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 99



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

E-02

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 100



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

E-03
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E-04

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 102



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

E-O05

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 103



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIAlODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI GAJEWO DLA GMINY CZARNKOW

9. BRANZA DROGOWA
9.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest obecnie niezagospodarowany, czesciowo zaros$niety. Wysokosciowo
ksztattuje sie w poziomie od 53,00 do 56,00 m npm i opada tagodnie z kierunku pdtnocno-
zachodniego w kierunku pofudniowo-wschodnim.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu
wystepuja:

- gleba préchnicza wystepujaca ciggta warstwg o migzszosci okoto 0,3m, ktéra nie moze stanowic

bezposredniego podtoza pod powierzchnie utwardzone, fundamenty i posadzki.
- grunty nosne w postaci piaskdow drobnych, w stanie $rednio zageszczonym i korzystnych

parametrach wytrzymatosciowych oraz w postaci piaskdw gliniastych, w stanie twardoplastycznym o
srednio korzystnych parametrach wytrzymatosciowych,

- brak wystepowania zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t. - panujg proste warunki
gruntowo - wodne.

Stwierdzone warunki kwalifikujg rozpoznane grunty do kategorii G1 — piaski drobne oraz G3 — piaski
gliniaste pomimo niestwierdzenia zwierciadta wéd gruntowych w wykonanych otworach.
Projektowane place zaktada sie projektowac jak dla kategorii ruchu KR-3.

Z uwagi na uksztattowanie terenu niezbedne bedg roboty ziemne polegajace w gtdwnej mierze na
wyptaszczeniu obszaru objetego opracowaniem, wykonanie wykopu jak i wykonanie nasypu.

9.2. Stan projektowany

Na planie sytuacyjnym na rys. D.1. przedstawiono projektowane zagospodarowanie terenu wraz z
wskazaniem orientacyjnych rzednych projektowanego uksztattowania. W projekcie przewidziano
mozliwie dostosowanie go do istniejgcego uksztattowania terenu przy czym nie unikniono
niezbednych robot ziemnych, wykopdow po stronie podtnocno-zachodniej i nasypu po stronie
potudniowo-wschodniej. Ich wysokos$¢ nie przekracza +-1,50m. Wzdtuz projektowanej krawedzi placu
nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni o szerokosci min 1,0 o pochyleniu 8% od nawierzchni
placu i dalej formowac¢ skarpe ziemng. Pochylenie skarpy zaleca sie 1:2, maksymalnie 1:1,5 (skarpy
nieumocnione) przy czym nalezy zapewnic statecznosé tych skarp.

Na catej powierzchni placu i drog manewrowych, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej fazowanej grubosci 8 cm. Szczelnos$¢ uktadu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki
zostanie ograniczona od zewnetrznej strony kraweznikiem betonowym 15x30 cm uktadanym na
tawie betonowej 35x35 cm wykonanej z betonu C12/15 z oporem. W obrebie zjazdu i wigczenia do
istniejgcej jezdni przewidziano na styku nawierzchni utozenie kraweznika betonowego 15x30 jako
obnizonego (mozliwos$¢ zastosowania kraweznika najazdowego) wystawionego na +4 cm wzgledem
nawierzchni jezdni. Na dtugosci tukdw wyokraglajacych krawedzie wigczenia zjazdu wzgledem
krawedzi jezdni przewidziano zewnetrzny kraweznik utozy¢ jako wtopiony — w poziomie nawierzchni
zjazdu. Dalej kraweznik przewidziano jako wysoki +12 cm. tuki wyokraglajgce przewidziano o
promieniu R=6,0 m.
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W potudniowo —zachodniej czesci projektowanego placu przewidziano utwardzenie terenu na
potrzeby Sciezki ekologicznej — nawierzchnia z kruszywa 8-16 mm. Zewnetrznie plac ten przewidziano
ograniczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm ukfadanym na tawie betonowej 30x30 cm z betonu
C12/15 z oporem.

W ramach robdt ziemnych dopuszcza sie wykorzystanie gruntéw rodzimych w postaci piaskéw
drobnych. Pozostaly materiat rodzimy dopuszcza sie do wykorzystania na uksztattowanie terenu
wokét placu bez wbudowywania w obreb nasypu budowlanego.

Nalezy pamieta¢ by odkryte podtoze rodzime przed utozeniem wiasciwych warstw konstrukcji
nawierzchni charakteryzowato sie parametrami jak dla grupy nosnosci podfoza G1 jak dla KR-3 czyli
wtérny modut odksztatcenia E, > 120 MPa i wskaznik zageszczenia 1,21,00. Po wykorytowaniu i przy
profilowaniu terenéw nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uplastycznienia gruntéw rodzimych pod
konstrukcjg projektowanej nawierzchni poprzez poddanie jej dziataniu wdd opadowych,
roztopowych.

Grunty spoiste nalezy wzmocnié poprzez wykonanie stabilizacji cementowej zgodnie z zaleceniami
osoby sprawujgcej nadzér nad robotami ziemnymi posiadajgcej wtasciwe uprawnienia. Sugeruje sie
wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i drog manewrowych:

kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, kolor szary;

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos¢ warstwy 4 cm;

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubos¢ warstwy 20 cm;
folia PEHD;

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 12

cm;

e grunt rodzimy nalezacy do grupy nosnosci podfoza G1.

Wytyczne dla budowy rampy zawarte zostaty w zakresie branzy architektoniczno-konstrukcyjne;j.

Grubos$¢ catkowita konstrukcji
8+4+20+ 12 +15=59cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (dla gruntéw spoistych)

Kategoria ruchu KR-3, grupa nosnosci podtoza G3, gtebokos¢ przemarzania gruntu 0,80m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami 0,80*0,60=0,48m
Zaprojektowana grubos¢ konstrukcji jest wieksza niz wymagana w zataczniku nr 4 do R.M.TiG.M
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
59c¢cm> 48cm

Nawierzchnia na Sciezce ekologicznej

Sciezka utwardzona kruszywem (grysem 8-16 mm).
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig robot nawierzchniowych z kostki betonowej na
podbudowach betonowych.

W zakresie odwodnienia przyjeto zapewnienie pochylenia min 1% w kierunku projektowanych
wpustow.

Whpusty z osadnikiem nalezy wykonaé¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o $rednicy
wewnetrznej 500mm z osadnikiem o wysokosci min 0,95m. Wpust zabezpieczy¢ kratg zeliwng typu
ciezkiego 40*60 klasy D-400 z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym. W projekcie przewidziano
wykonanie tacznie 4 szt. wpustéw.

Projektowany plac i drogi manewrowe nawigzano wysoko$ciowo do istniejgcej nawierzchni drogi
dojazdowej i terenu.

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosi¢ - na powierzchni
podbudowy z chudego betonu E, = 300 MPa, przed utozeniem warstw konstrukcji wiasciwej wtdrny
modut odksztatcenia E, > 120 MPa.

Bezposrednio po zakonczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym
przez 7 dni.

Warstwe jezdng nalezy uktada¢ nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiada¢ Atest
producenta oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Pochylenia podtuzne drdg zaprojektowano w granicach 1% przy pochyleniu poprzecznym takzel%.
Wody opadowe poprzez spadki podtuine i poprzeczne odprowadzone zostang do studzienek
sciekowych i dalej wg przyjetych rozwigzan opisanych w branzy sanitarnej.

Przed przystapieniem do wykonywania robot drogowych zaleca sie opracowaé projekt
wykonawczy

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét nalezy uporzadkowac teren, zdja¢ warstwe humusu wykonaé wykopy
i ewentualne nasypy do projektowanych rzednych. Wykonywane nasypy wykonywaé z gruntéw
kwalifikowanych o okreslonych parametrach geotechnicznych z pominieciem gruntéw spoistych.
Wysokos¢ uktadanej warstwy nasypu nie moze przekraczaé 30 cm dla zapewnienia mozliwosci
wtasciwego zageszczenia Dno wykopu wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami i zagescic,
az do otrzymania wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopéw wodg. W
przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy do wybraé, a wykop uzupetnic piaskiem i zagescic.
Wiekszos¢ ziemi roslinnej zebranej spycharkami na hatdy zatadowa¢ tadowarkami na samochody
samowytadowcze o tadownosci min. 10 T i wywiez¢ na najblizej usytuowane miejsce rekultywacji
gruntéw wskazane przez gmine.

Czesc ziemi pozostawic na tymczasowe] hatdzie z przeznaczeniem pod zielen na terenie zakfadu.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

Skarpy nasypow wyprofilowaé¢ do pochylenia 1:2, maksymalnie 1:1,5 po sprawdzeniu statecznosci
skarp.
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Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuinej
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé jezdnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).
Rownos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona tatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast réwnosé w profilu
poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu faty profilowej prostopadle do osi nawierzchni
przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig warstwy $cieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:

= podtoze -2,+0 cm

= podbudowa zasadnicza -1, +0 cm
Kostke brukowg uktadaé na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4
Nie wolno wyréwnywac nieréwnosci podbudowy podsypka.
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Ogotem zaprojektowano:
1) 1465,00 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego
betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, kolor szary, w tym:
= 1170,00 m* w ramach PSZOK,
» 295,00 m*w ramach zjazdu z drogi,
2) 120 m* utwardzenie grysem (8-16mm)- nawierzchnia na $ciezce edukacyjnej,
3) 156,00 mb kraweznika betonowego 15x30 - wysokie,

4) 19,00 mb kraweznika betonowego 15x30 - wtopiony,
5) 18,00 mb kraweznika betonowego przejazdowego 15x22,
6) 34,00 mb obrzeze wtopione betonowe.
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9.3. Czesc¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdw:
D-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
D-02 Przekroje skala 1:50
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D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa
skala 1:500
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D-02 Przekroje skala 1:50
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10. ZALACZNIKI

1)
2)
3)
4)

5)

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pozwolenie wodnoprawne

Informacja o braku potrzeby uzyskania decyzji zezwalajgcej na wytaczenie gruntéw
z produkcji rolnej

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz
oswiadczenia witascicieli innych nieruchomosci
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11. UWAGI KONCOWE

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego projektu marki lub nazwy handlowe podano
jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza sie
mozliwo$é wykorzystania ich odpowiednikdw rynkowych o réwnowaznych lub lepszych parametrach.
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