Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur z
PVC odpornego na wysokie temperatury (np. HT).
Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne
wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
norma PN-92/B-01707):

. miska ustepowa MU PVC@110mm
. umywalka UM  PVC@50mm
. natrysk Na PVC@50mm
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Przytacze wodociggowe projektowane wqg
odregbnego opracowani - wg projektu 2f\0 ZF\O
przylgcza wodociggowego

PRZEDSIONEK PRZEDSIONEK PRZEDSIONEK
1,35m2 1,35m2 1,35m2
120 W POM. 120 W POM. 120 W POM.
120 BIUROWO-SOCJALNE 120 BIUROWO-SOCJALNE 120 BIUROWO-SOCJALNE
7,37m2 7,37Tm2 7,3Tm2
[—————1 [——————1 1 ——|
o o
QIR I S
| — | |~
Grzejnik elektryczny
o mocy 1000 W
typ Convector GE-10/2/10|
Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie
do urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w
zawor odcinajacy.
Typoszereg przewodoéw PE-Xa S3.2:
* @16*2,2mm;
* @20*2,8mm;
* @25*3,5mm;
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