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- roponowana lokalizacja ztacza k.ablowe 0 zgodnie
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RP m rozdzielnica gtbwna PSZOK w obudowie zewnetrznej

RK-... m rozdzielnice konteneréw

RS m rozdzielnica serwisowa:
- gniazdo: 400V; 32A
- gniazdo: 400V; 16A
- gniazda: 2x230V; 16A

~ —— linie kablowe nn-0,4kV
17 wg. opisu na planie + FeZn30x4mm

Q O——0O rura ostonowa typu SRS, krotno$¢ podana na planie

oprawa oswietleniowa np. typu:

Z1 i CORONA LITE 65W 5700K
montowana na stupie h=8m, oprawa mocowana
do wysiegnika pojedynczygo lub podwojnego

72 [} hybrydowy zestaw o$wietleniowy: oprawa LED 50W,
panele 2x130W, turbina montowany na stupie h=8m

\— ] np. typu: HLSU1005
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CCTV [l rejestrator monitoringu w kontenerze A
trasa linii kablowej teletechnicznej w rurze ostonowej DVR

K kamera zewnetrzna typu: NVIP-3DN3051H/IR-1P
.. b= montowana do stupa’za pomoacg uchwytu systemowego

UWAGI:

1. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
-nn 0,4kV -0,7m
2. Kable zasypywac w nastepujgcej kolejnosci:
- 10cm warstwa piasku nasteﬁ)nie 15cm warstwg ziemi
rodzimej i folig koloru niebieskiego nn,
- ziemia rodzima
3. Wykop zasypywac¢ wykonujgc ubijanie warstwowe.
4. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.
5. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.
6. Wykop w poblizu istniejgcych sieci wykonac¢ recznie.
7. W odstepach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamiescic znaczniki
z informacjg zawierajgca:
- numer ewidencyjny linil,
- typ kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla
8. Kable uktada¢ zgodnie znarma: N SEP-E-004.
9. Przy uktadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia gigcia:
20krotna srednica zewnetrzna.
10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
podziemna uktada¢ w rurach ostonowych.
11. W stupach oswietleniowych zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe z
indywidualnym zabezpieczeniem kazdej oprawY.
12. Réwnolegle do wszystkich linii kablowych ukiada¢ (na dnie wykopu?,
tasme FeZn 30x4mm. Tasme podtaczy¢ do uziemienia stupdw oswietleniowych
oraz do uziomu budynku.
13. Wyprowadzenia linii kablowych z kontenera uszczelni¢ przeciwwilgciowo.
14. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
15.Kable teletechniczne uktadac w rurze ostonowej DVR50 na catej dtugosci.
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Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
63-000 Sroda WIkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61622 9120 fax: +48 61 622 9121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
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. dla Gminy Czarnkéw w miejscowosci Brzezno Projekt wykonawczy
9912 TSsoTumse] N rys:
\\ N\ 93.3 ;\]\\/\\ @ -~ \\99 13 175/ — PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH = E-01
hY \ Q N / N \ -~ & Furkda Trnig T nazwisko Secjanose Nurmer uprawrier Fodpis Skala:
$0.7 N 1:500
\ /\ B N\ ~ 175 21 Q “|Projektowat: mgr inz. Adam Samson inst. elektryczne \WKP/0197/PWOE/13} _
\ \ « s
N / \ ELEKTYCZNA
\ \/ \ N N Data: ]
\ '/\\ N /\\ Sprawdzit: mgr inz. tukasz Matuszewski inst. elektryczne KP/0175/PWOE/12| GR;'&Z;EN
> \ \ N\ N




