/amek A

Taoi

gwint dostosowany
do preta naprowadzjgcego
BL 40x40x5

pret zebrowany 912 _.HNNQEE\

/amek D

100

gwint dostosowany
do preta naprowadzjgcego _
Bl 40x40x5

pret zebrowany 912 _.HNNQBB\

Flementy prefabrykowane rampy rozfadunkowe|

/amek B

100

s 190

tuleja Dw 824-25mm

pret zebrowany 912 L=220mm

pret gwintowany 820 [=220mm

Uwaga:

1. pret z tulejg fgczy¢ przez spawanie

2. zamki zabezpieczy¢ smarem grafitowym

5. Zamek C — zfqcze skreci¢ odpowiednig nakretkq
4. zamek C — zagfebi¢ w prefabrykacie aby

po skreceniu zachowa¢ otuline

/amek C

100

tuleja Dw 824—25mm
BL1OOx100x5

pret zebrowany 12 L=220mm

pret gwintowany 920 L=250mm

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdinicy Spétka Jawna
I' 63-000 $roda Wikp. ul. Stachury9 tel.: +48 6162291 20 fax: +48 616229121 www.codex.pl
Przsdsiguzigcis: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw k Inyct Stadium dokumentacji:
wraz 2 niebgdng infr kturg w miej i Brzezno dla gminy Czarnkéw Projekt wykonawczy
Tytut rysunku: i Nr rys.:
Zamki R-09
Funkga Imig I nazwisko Specjainost Numer ! Skals: 1550
| Projektowat: mgr inz. Mariusz Koriczal konstrukcyjno-budowlana WKP/0051/POOK/10 B ]
yjna
it: inz. bud. Ryszard Kowalski ; | Data: |
Sprawdzit: Y konstrukeyjno-budowlana UAN-8386/85/86 WRZESIER 2016




