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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW 0) WPROWADZENIU
NIEISTOTNYCH ZMIAN, W STOSUNKU DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Zwigzku Miedzygminnego ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita
dotyczacy:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg
w miejscowosci Brzezno dla Gminy Czarnkéw sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Dane projektantow opracowujacych poszczegdlne czesci projektu

. .. . , Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
Projektant mgr inz. Mariusz Koriczal WKP/0051/POOK/10
Konstrukcja
. .. . Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy | inz. bud. Ryszard Kowalski UAN.-8386/85/36
Gtowny mgr inz. arch. Rafat Specjalnos¢: architektoniczna
projektant Piechowiak 128/Pw/91
Architektura
Sorawdzai mgr inz. arch. Stawomir Specjalno$¢: architektoniczna
prawazajacy | o towski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738
. .. Specjalnosc: elektryczna
stalaci Projektant mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13
nstalacje
Elektryczne Sorawdzaiac mgr inz. tukasz Specjalnoé¢: elektryczna
P JACY | \iatuszewski WKP/0175/PWOE/12
. .. . Specjalnos¢: instalacje sanitarne
Instalacje Projektant mgr inz. Robert Ochowiak WKP/0338/PWOS/10
Sanitarne Specialnoé: i ie sani
. .. .. . . pecjalnosé: instalacje sanitarne
Sprawdzajacy | mgrinz. Maciej Dzikowski LOD/1487/PO0S/10
. . . . Specjalnos¢: drogowa
Brania Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak 191/87/PW
Drogowa Specjalnodé:
. .. . pecjalnosé: drogowa
Sprawdzajacy | mgrinz. Marek Macedulski WKP/0077/POOD/14

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 3




Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

* INZYNIEROW
7|l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy
WA Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
PN A P WA Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l b k.
! F W |
EoUE R ' .| Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Bm‘czyﬁski:...,.,.‘t\l,,‘;,,..,..:,,,..,..,.,,,,
1)

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:’,?'.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosei konstrukceyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektdw 1 robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,§19,§20,§21i §22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWOLDNICZACY

Okregowsi Komisfi Kwalifikacyjnej

Wielkopolskis] Opegows] lzhy Iniynisraw Budownictwa
YAV A A

VAR

dr ing. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.Qkregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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® FPOLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW

’T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurnerze weryiikaoyym:

WEP-LM7-8WQ-Vs3 *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0335/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wislkopalskie] Okragowsj lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodcl cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-08-30.

Zaswiadezenie zostalo wygenercowane elektronicznie | epatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-22 roku przez:

Andrzej Mikolajezak, Zastepea Prrewodniczacego Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa,

[Zpodnie art. & ust 2 ustawy ¢ drda 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elekirondconym (Ge, U, 3000 Mr 130 por. 1450} dane w postaci
elekirenicine] apatrgone begpisconym podpisem efekironiconym werylikowanem prey pomody wainegs kywalilizowsnego (erlylikale 53
résampwaing pod wrgledem s=ulkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpissmi whasnoreczrmomi.)

* Werylikacjy poprawnodo danych w ndniejsrem radadadereniu moina sprawdzé Ta pomocy nument wardfikacgnege Zatwladczenia na
stramie Polskie fzby Indynierdw Budowmictes wassd piiboarg. pl luh bontaktujge sbe 2 biurem wlatcive] Okregawe] liby Indynierdw
Budownictwa.
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Obywatel(ka) quﬁ_ﬁ'.rd Jan K OW A LSK .I . jest upowainiony(a) do:

('mig i nozwisko)

1/ kierowania , nadzorowania i1 kontrolowania budowy 1 robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budow-
lanych orez oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wazelkich budynkdwm orsz innych budowli, z wyZsaczeniem linii,wezXdw
i stecji kolejowych, drég opaz lotniskowyah «<drdg startowych i r
nipulaeyinych, mostdw, budowli hydrotechnicznyech i wodnomeliora-
eyJinych, |

2/ eporzsdzanie projektdw w zakresie rozwigzal konstrukeyjno-budowla-
nych budynkéw oraz innych budowll, z wysczeniem linii, wgzidw
‘L stacjl kolejowych, drdég oraz lotniskowyeh drdg startowych i ma-
nipulacyjinych, mostdw, budowli hydrotechniczaych i melioracii
wodnych,

3/ sporzadzania w budownictwie &séb fizycznych prujektﬁw w zakresie
rozwigzan architsktonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarezych, adapiacji projektdw type
wych 1 powtnrzalnydh innych budvnkdu oraz sporzadzania plandw
zegospodarowania dzi&%ki zwiqzanych = realizaolP tych budynk

b/ budowli nie b:;dcicjrch ‘budynkami.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VA-IB9-65S *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WO 1ZWODZKI

[ {TEr TR e
ab b epwltegroiel 18
e0-967 POZNAN

Poznan,l991-04-178

Nr 128/PW/91

DECYZTA O STWIERDIENIU PREYGOTOWANIA TAWODOWESO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznveh
w budownictwie .

Na podstawie par. 4 wust. | i 2, opar. 7 i par. 13
ust.1 pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochropy
Erpdnyiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technic¢znych w budownictwie (Dz.U.¥r &.poz.d46) stwierdza sig, 2eg

Fan FBafat P I ECHOWTIAE
magister intvnier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przyvgotowanie
tawodowe upowainiajace do wyvkonywania samodzielnych funkciji

projektanta

W specjalnosci architekionicznej
W zakresie architektury -

Pan Rafa} PIEBECHOWIAE

iest vpowatniony da

= sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan

a/ architektonicznyeh wszelkich obiektow budowlanwveh,

b/ ﬂﬁuﬁtruk:fjﬁ?—budnwlanyrh obiektow budowlanych ® budowni-
ciwie gsuh_flxycz;ygh I wyltaczeniem konstrukeii fundamentow
gze?nh1rh 1 trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-
czalnveh,

- w budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budewy, kierowania.i kontrolowania elementow

budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznega
ublektqw bydmwlanfch z wylaczeniem konstrukecji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukecji statyvcznie niewyrna-—
czalnych.=————m——m————— e S T il seuiae s
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piechowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW/91,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-4B17-93EE-FDY8-7E12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw

w miejscowosci Brzezno

1ZB A ARCHITEKT{‘)W
R 1'TEJ M LIII

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 40 AWP-OIAJOKK/2008 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpBJ/ 13/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr12 poz. 63), art 1124 ust 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. 0
ach h archi ierow budownictwa oraz (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12?1|er4u poz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r, - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, Ze
Pan

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej lzby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Strona 1 z 2

£1-772 Pognan, ul. Stary Rymek 56, Tel/fax: (061) £55 08 46, B52 00 20. E-mail: wielkopolskag@izbaarchitekiow.pl
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Www.Louex.pi

Str. 12



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji mgrink. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch. Ewa Pawlicka - Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisii: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisiji: mgrinZ. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinZ. acch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanisiaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Anna Plesinska é, o AL
8. Czlonek Komisfi: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski il il
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mygr Bartosz Guss

1) Strona (wnioskodawca): arch. Slawomir Pawlowski 63-000 Sroda Wikp, ul. Kwiatowa2

2) Gitwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4 aa

strona2 z2
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c-9

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architaktow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wislkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Slawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia sameodzielnych funkcji techniczrych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK,/UpB/13/2009,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0738.

Czlonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Komecka, Sekretarz Okregowsj Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-D734-F75B-B5B2-859F

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadoeniu modna sprawdzid pedajac nr werylikacyjny
zafwiadczenia w publicznym Serwisie internetowym [zby Architekbiw: www.izbaarchibektbow pl
lub kontaktujac sie bezpoirednio = wiadciwg Okregowa Irba Architekbiw RP.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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WIELKOPOLSK &
O REGOW A
[ZBA

INAY TR RO
BLDOAWNES T WA

EU RGN A A s A KW AT TTTR ACY ™A

v bl W IR K-S SRS 00583 27200 0 Paznan. dria 2l grudnia 20000

DECYZIA

S plsiasic are 24 vt | opke 2 pstewee 2 onig 13 grceen 200001 o sanorzgdach covocowych andiick ke,
ingicy o pecowctvn e arbaniaise (M U2 2000 7. Ne 5 poe 44« poan i anl E2usr | pht -3, ir.
(st Vil am 13 uss Dophe Ui 2 omee ost 303, arl. 1w | e 4 wstawy T i 7 dipen LM P Praas
tudowlime § teks eduolis: 13, L. 2 2006 @ N (26 paz. LLLE 2 pldn, andd orae & 25 0ot | mnpesradzcais

Whinaslea Danapor | Budowniotwn 2 dnin 28 kwieina 20006 0. w spesstd 2 samodiziclnch funke i wecheicasd w
budewmichsic (De, L, el peees 578 2 poain, 20

decvrja Okregowej Komisji Kwalifikacyine] WOIIB

olrsy e

Pan
Robert Piotr Ochowiak

magister indynier
kierunek: ludynicria Sradowizky
wrnadzany dnin O ezermen 199 rowe Weeesi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

do projektowanin i kicrowania robotami budowlanymi bes ngranicecn
w specjulnese instalaeyjnej w zalivesie sicei, instalaci i ursgdeen
cieplnyeh, wentvlacyinyeh, gazowych. wodeciggowyeh 1 kanahescy joych

UFZASADNIEMIE
W oewiasky 7 margledrioniom w caloscn dadaniu strony. o podstawi s am. TIT & 4 kopaa. od=tgpage sic
vl mrasadncma .;:';:\_':..'.;_ii s Zdj'l-'ﬁ;- ||thd||:|.-'q, || ||pri|.w|‘;|."|;l |1'I!Il1."|'lulu'|ﬂ.l'l}'l\'.'|1 “"'L}'I.f:lnl.:" | FH 'i"!l\'f I'l.\l\.i.':" I.I:\}J.[I
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Crhoeemesze Dok avr: Sadimza 1 abors Barnog uae wond od Listy exlarkds wl

Wil

shy sarwmanhl savoslowces
208 pemetanci deoyzi ey adwelinie G Rniews] Keowis, howd il kac o kiiej 17w Tmavmisnis
Tebwmriclng v Wesseawie, 24 dbfeechisonesm Wielkapaldis) ok S il hwdil by W (TR ST
Oilggmoraid Trbe Ineyndenia Bodneaictsin o Posrams w weememis J0 dei of doy ief dorsieen’

!{- lC Iu‘lil. LRy 'L.'i ilL':q-

Okrgaows | Komisi Kealilik vjoe)
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' Celonek horsy o e, Sezzepan Micurends:... ‘I ;
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N pvrbstaie art 12 ost b pkt B3 mray art 15 asl3 7 4 wstaw vy Pruwo budow lane Pun Rober Par
Cehowizk ost upowazniony w specjalnosct msralacyine| w zakresic sicei. instalacii
L arzadlzen caepneeh, wenbvlacvinveh, gazowsch, wodociagowyeh | Kanalizacrvinveh do:
- prages kiveamia, spravsdeonin progekione hudowlanveh wospeeialnose ahpge) nimejszyvm
U T EITAM | Sprivvdsydniy nalsor aulorshicseo,
- kierowania budovea lnb nussanl robotasm budew lany o,
- Kerowama wateairzaniem konstoukevioveh clamentdw budewlanyeh osaz tadzom
i kool techric e sy iwarzama tveh clomentony,
- wvkonywania nudvory imweslomskiega,
- spruweareiciia kot technicsoe) uireemmia shieklow budive lanych
bes ngranicren.

Lgobnie v € 23 usl | rospopaulsenia Mimshea Tramsportu 1 Budoamicows = dma 28 kaactnis
e coow o sprawie samodaelnsch ke echmcenych w o budisvnictvae.  niniggsee
upravenicoia budowiane vpravwnia@a do projekrowania obicloon udewlace oo 1 klesneania
robotami budowlanvimi 2viazanvmi z ebicktom budowdanym, takim jak: sieel [ insalacjc
cigplne, wenbvlucyjne,  prsdrwe, warlochipewe 1 hanalizacvine, » doborem wlasciwyeh
ursgebaers ve projekeie budo laroym oras Sch nstalissaniem s procesie hadowy lub remonliu,

Na padstawic § 15 rogperggdlaenia Minisarnt Transporiu @ Budewnioowd @ dnda 28 kwedeimia
2006 1w spravie samslacinyeh funkejl technicareh w budownicowis, uprawiicnia do
projeklowama slunowiy podstaswy da sporagdeamia projekio capsspodarasania driatks Tab

lerenu w rahresie whsw specialneden.

PRZEWODNICZACY
. CEmgowesy Homisi Kwali kA
L"il,‘l‘l.’ﬁ.'ﬁ’.i’.,m!&]ll‘hﬂ_ t:‘:"h;;(i?fiﬂ.h Cuamamctwa

P A a

l Y/ V
b W hrnaed Fanliokd

CHreymga:
|- Pan Resberl PFiote Ochowiak
B3-000 Sroda Wieliopolska, ul. Gen. Nila-Tieldorta 7
1 Okrgpowa Wada lzby
J.Gtewny Inspektor Nadzom Budewlane 2o
4 4
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B POLSKA
L1z
mtymieadw
BUDOWNICTA
Zaswiadczenie
o PRI EDE WAy
WXP-YZH-D82-Xal *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0082/11

adres zamieszkanla ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zatwiadczenie rostato wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektroniczmym
weryflkawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolsklej Oloregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy T dnis 18 wrzeinka 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elekiroricine] opatrione bezpiecomym podaivem elekironicinym mmmuwwmma
rdwnowatne pod wigsedem skutidw prawnych dolumentom epstroamsm pedpisamd wiasnorgezmymi]

* Werykac poprawnadd darych w rinieiseym salwiadezeniu makna spravwdsit 1 pomorg numery wenfikacy]rege Bdwiadcenia na
stromie Polskie Ity Indynierdw Budownictwa www.plib.org. pl b kontaktelae sig ¢ Burem wiibciwe] Olrggowe] zby Indyrieriw
Badownictaa,

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 17



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

tédrka Okregowa

Izba Intynierdw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Piédnoena 39
gl (047} 632.87-39, fux ((-42) BI0-56-39 L6d2, dnia 16 grudnia 2010
NIP 725-18-49050, REGON 473045630
Lédzka Okregowa leba Indynierdw Budowniciwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna

ORKT236/ 9310
sygn. akt. KKV IR 48710

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz UL 2 2000 v, Nr 5, poz 42 z pédn. oo j bart 12 ust, | pkr 13 5,
art. 13 wst | pkt |0 wust 4, art. 14 ust. | phkr 4 0 ust. 3 pkr | Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowline
(tekst fedw. Dz L8 ; 2006 r. Nr 1536, poz. 1118 7 piZn ze), omz § |1 ust | pkt | Rozporzagdrenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2 dna 28 Kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(D7 ULz 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz Uz 2000 r., Nr 98, poz. 1071 2 pddn. zm. ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inZynierowi
kierunek imkyniena srodowiska

urodeonemu dma 24 grudmia 1972 r. w Koiminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODVI487/POO0S/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnode instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

secregdbowy rakpes upmawnien jest okretlony na odwrocie ninlepseg decyaji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkie) Okrggowe) Trby Indynierdw Bedownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw lodonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, 2¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
preypotowania awodowego oraz na podstawie protokeliw 2 postepowania kwalifikascyjnego oraz = praeprowadzone go
cgraminu siwierdzita, de Pan Macie) Deikowski posiada wymagane prawem wykszialoenie | prakivke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskad pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyisze na wwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkeej Okrggowey lzby Indyniendw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluky odwolanic do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Bodezkiey Okregowej lzby Inzynierdw Buodownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkicj Okrggowej [zby Inzymierdw Budownictwa:

Preewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 4 - rF .
mgr in. Zhigniew Cichonski fﬁﬁw

Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIE ki
mgr ink. Jan Galazka
Celonek Skladu Orzekajacego OKK LOT
mgr in2. Tomasz Kluska //J/"ﬁ-’-"f om—
s lzd

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , .
mer inz. Zbigniew Cichoriski &&ém
—

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Gatazka /V
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB _/

mgr inz. Tomasz Kluska M/ZO?-——H

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AEY-YME-18D *

Pan Maciej DZIKOWSKI o humerze ewidencyjnym +OD/1S/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOLB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poenan, dnia |1 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, z podn, zm.} i art. 12 ust. 1 pkt -5, ant.
12ust. 3id, art. 13ust. | pkt 1§2 orazust. 304, art. |4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {tekst jednolity: De. U = 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pédn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz, L. Nr 83 poz. 578 z po#n, zm. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
atrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 styeznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskig]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Poucrenia

1. Podsiaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie stanowi wpls do centralnego refestru
Ghownego [nspeklora Madzory Budewlanego oraz wpis na liste crlonkdw wiasciwe] 1zby samorzgdu zawodowego.

2.0d nminiejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyine; Polskie) lzby linkvnierdw
Budownictwa w Warspawie, za podrednictwem Wiclkopelskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic)
Okrggowe) lzby InZymierow Budownictwa w Foznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

MNa podstawie art.12 ust] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetyeznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sicci trakcyjne wraz =z instalaciami i urzadzeniami technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowe], wrolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjardow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei
\ VA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel PaWhieki: oo oerroreoerssreseses o

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikorenda:...... [0

Otrzymuja:
1. Pan Adam Samson

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

& POLSKA
1 1 8 A
| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMsIE wenytilaoyjmym:

WEP-KB1-WLP-VEV *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IEf0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest crtonkiem Wielkopelskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnotcl cywilnej.

Miniejsze zaswiadeczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaéwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

‘Whodzimberz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2ynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wirzednia 7001 r. o podpisie elektronécamym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postad
glektronicene| cpatrrone bezplecznym podpsem ehektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalfibowanego certpfisatu =5
rissnosaine pod wiglgoem skutidw prawnych dokumeentom opatrzonym podplsami wizanorgeenymi. )

* Weryflacjy &l darych w a2y iy eniu moEna 2a pomocy numery weryflkacyinego radwiadcrenia na
stronie Folskiej Izby Indynierndw Budownictwa weea_pilb.orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wihadchee) Dkrggowej Izby Infynierdw
Buddownictwa.
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Fukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie
I Podstawa do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whadciwej izby samorzadu zawadowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowey Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

,////:‘:_—;.:\;\\
J-’/ T _Przewodniczqcy
l,"' 7 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
% o T T
. SALLL
h\\ S i dr inz. Daniel Pawlicki
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

MNa podstawie art. 12 ust.1 pkt -5 oraz art. 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektryeznych i elekiroenergetyeznyeh do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
= kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinveh elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tveh elementow,
= wykonywania nadzor inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie 2 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w  budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi ewigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyvine wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na poedstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodci,

Skiad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalmkﬂcyiﬂcil
i I s

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: .7\

Crlonck Komisji - dr ink. Andreej Barczyiski...........

Cerlonek Komisji - mgr ink. Szczepan Mikurenda:..................|.. /1

Ohrzymui:

1. Pan Lukasz Henrvk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspolna 3

2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

& POLSKA
1 1 8 A
| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMsIE wenytilaoyjmym:

WP TV=-801-IXT *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest crtonkiem Wielkopelskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnotcl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaéwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

‘Whodzimberz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2ynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wirzednia 7001 r. o podpisie elektronécamym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postad
glektronicene| cpatrrone bezplecznym podpsem ehektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalfibowanego certpfisatu =5
rissnosaine pod wiglgoem skutidw prawnych dokumeentom opatrzonym podplsami wizanorgeenymi. )

* Weryflacjy &l darych w a2y iy eniu moEna 2a pomocy numery weryflkacyinego radwiadcrenia na
stronie Folskiej Izby Indynierndw Budownictwa weea_pilb.orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wihadchee) Dkrggowej Izby Infynierdw
Buddownictwa.
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

2aswiadcrenie

aaumerce '#Er-fl\'-:l:'.'l"!\'l_

WHEP-OH1-TBT-K9R *

Fan Hieranim Krzysziofiak o numarze ewidencynyim WERSBD/2539/01

sdres ramieszkania ul. Kilinskiego 36718, 3-000 Zroda Wikp.

jest cztonxiem Wiclkopolskie] Okrogowe] lzby Indynicrow Budownictwa | posiada wymagansa
dbezpieczenie od odpowiedialnosen Sywilne).

Miniejsze zaswiadrrenie jest waine do dniz 206-12-31,

Taswadcienie oslato wygensromwans elekiron’canis i apatreane berpiccenym podpisem clestronizzaym
weerylikewanym proy pomacy waineps kwalifkowanego cerbybikoto wodnin 22051217 roku prees;

Wloenrimicre Deaber, *reewodniczgey Okmgover] Aady Wiclkopalskici Okropaweeg 170y n2ynierdw BUownicowa.

IZandnie arl, Sousl 2 ustawey 2 deiz 16 weoesons 2001 - w podpise elektroecoryn d0z . 20UL K 140 pos, 1450 ) dane w postac
clekbeinianc] opatran s barpinr sy o

miri Cli KTy b s ey gy g b Bl oen LRt sy
réynewacne pad wizaoom ckutkds prawnych cokamerior apatrzanya podplisan ] wlasrorgcmenl.!
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

WIELKEOPOLSKA
DK REGOWA
1ZBA

INZY NIEROW
BUDOWHNICTWA

ORREGOW A KOMISIA KWALIFIRACYINA

syn. akt WOUB-OK K-DP-D054-1 2202014 Poznan, dnin 10 ¢zerwea 2014,

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzadach rawodowych architektiw,
in#vnierdw budownictwa orae urbamstow (2L 2 2001 r. Nr 5 poz, 42, z pdén. zm_) i art, 12 wst. | pkt I, art. 12
st 34, art. 13 ust. 1 pht 1, oraz ust. 4, ar 14 ust. 1 pkt 24 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1ekst
jednolity: Dz U, z 2013 r. poz. 1409 z pdén. zm) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictws z dnin 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkei technicanyeh w budownictwic
(D U, Nr 83 poe 578 2 pdin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
olrzymije

Pan
Marek Wiladystaw Macedulski

magister inkynier
kierunek: Budownictwo
urcdzony dnia 26 pazdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0077/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzku 2 uwzglpdnieniom w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig o
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
i, Podstawy do wykemywania samodeicinyeh funkeli technicenych w budownictwie stariwi wpls do centmalnege rejestru
Gildmnegn Inspekiora Madzoru Budewlanego oraz wpis no listy cxbankiw wiascivwej izhy somoregda sawodowegn
2,04 ninieseei decysil shuzy odwolanie do Krajowe) Komisli Kwalifikacyjoe Polskic] lzhy Indynierdw Budewnichva
w Warszawie, za pedredniciwem Wiclkopolskiej (kregowej Leby Indynieriw Budownattva w Poznaniu
w berminie 14 dni odd daty jej dorgezenia.

Procwodniczgey
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej WOIB
E PR

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

MNa podstawie art.12 ust] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Wiadyslaw

Macedulski jest upowainiony w specjalnosci drogowej do;

- projekiowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnodei ohjetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanveh

hez ograniceen.

Zpodnie ¢ § 18 wst.l rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak;

- droga, w rozumieniu preepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprécz preepusidw,

= droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

MNa podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicenyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekin zagospodarowania deiatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Sklad orzeknjcy
Okrgpowe] Komisji Kwalifikacyjne|

Preewodniczgey — prof. dr hab. ink, Wieshow nm;;_k.;nﬁki;___?__":‘:_,‘_'_‘_f:_‘ﬁ:_,_,

Crlonek Komisii — dr ind. Andeze) Harcz}ﬁsk:;.;_._.___i‘ii__
r [

Crlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......'.i '"I-”'L"L"‘Lf'ﬁ
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& POLSKA
1 1 8 A
| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMsIE wenytilaoyjmym:

WEP-VIE-TCL-CHE *

Pan Marek Macedulski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0363/14

adres zamieszkania os. Stare Zegrze 42/4, 61-249 Poznan

jest crtonkiem Wielkopelskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnotcl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaéwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-11 roku przez:

‘Whodzimberz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2ynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wirzednia 7001 r. o podpisie elektronécamym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postad
glektronicene| cpatrrone bezplecznym podpsem ehektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalfibowanego certpfisatu =5
rissnosaine pod wiglgoem skutidw prawnych dokumeentom opatrzonym podplsami wizanorgeenymi. )

* Weryflacjy &l darych w a2y iy eniu moEna 2a pomocy numery weryflkacyinego radwiadcrenia na
stronie Folskiej Izby Indynierndw Budownictwa weea_pilb.orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wihadchee) Dkrggowej Izby Infynierdw
Buddownictwa.
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5. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ,punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Czarnkéw w miejscowosci
Brzezno” zwany dalej ,,PSZOK".

Lokalizacja inwestycji: Gmina Czarnkow, obreb 0002, dziatka ewidencyjna: 174/58.

Z dziatki 174/58 zostanie wydzielony obszar ogrodzony siatkg o powierzchni do ok. 2 210 m?, z czego
obszar o powierzchni ok. 1 158 m? zostanie utwardzony kostkg brukowsa.

Na dziatce 174/58 powstanie takze utwardzona droga stanowigca dojazd do projektowanego
PSZOK-u. Utwardzony zostanie odcinek o powierzchni 125 m?.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych stanowigcy w mysl prawa budowlanego
kategorie obiektu XXIl, nalezy do grupy placéw sktadowych postojowych, parkingdw i nie jest
sktadowiskiem odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami,
projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, elektryczna i instalacyjna
oraz sporzadzenie informacji BIOZ). Zakres opracowania nie obejmuje przytgczy wodociggowego,
kanalizacyjnego ani elektroenergetycznego.

5.2. Inwestor

Inwestorem przedmiotowe] inwestycji jest Zwigzek Miedzygminny ,Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”, ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita.

5.3. Wtasnos¢ obiektu

Dziatki ewidencyjne na ktdrych bedzie przebiega¢ inwestycja stanowig wtasnos$é gminy Czarnkéw. Na
podstawie umowy uzyczenia inwestor (Zwigzek Miedzygminny ,Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”) otrzymat prawo do dysponowania czescig dziatki 174/58, na ktérej planowane jest to
przedsiewziecie.

5.4. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych. Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnego zbierania odpaddw komunalnych, ich magazynowania w sposdb bezpieczny dla
Srodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Powyzsze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane
frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddw ,u zrédta”. Mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpaddéw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu selektywnego zbierania odpaddéw
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komunalnych. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych bedzie obstugiwat
mieszkarnicdw Gminy Czarnkodw.

Koniecznos¢ budowy punktu wynika tez z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, kazda gmina ma obowigzek zapewnié¢ czystos¢
i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznos¢
tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposéb zapewniajacy tatwy
dostep dla wszystkich mieszkaricow gminy.

Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu projektu budowlanego, wykorzystano nastepujgce materiaty:

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

e wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego,
e zgoda na wykonanie zjazdu z drogi,

e pozwolenie wodnoprawne.

Opis i plan zagospodarowania terenu

Dane ewidencyjne

Obiekt: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna
infrastrukturg dla Gminy Czarnkédw w miejscowosci Brzezno.

Inwestor: Zwigzek Miedzygminny ,, Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita

Adres: Dziatka 174/58, obreb 0002 Brzezno, jednostka ewidencyjna 300202.2, Czarnkow-
ob. wiejski

Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dziatce o nr ew. 174/58 powstanie plac utwardzony. Plac zostanie
ogrodzony, oswietlony i skanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa rampa
samochodowa, rozstawione zostang kontenery na odpady, wyznaczone zostang pasy ruchu, miejsca
postojowe i roztadunkowe. Na terenie bedg réwniez wykonane elementy uzbrojenia podziemnego
jak kanalizacja, instalacja wodociggowa i instalacja elektroenergetyczna. Obstuga komunikacyjna
bedzie sie odbywata z drogi gminnej wewnetrznej — dziatki oznaczonej nr ew. 174/30. Na placu
utwardzonym nalezy zastosowaé¢ oznakowanie poziome oddzielajgce obszar ruchu pojazdow,
magazynowania odpaddw oraz miejsca postojowe.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o numerze ewidencyjnym 174/58 na ktérej planowana jest budowa placu w chwili obecnej
nieuzytek. Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji
takiego jak wyburzenia i dostosowanie innych obiektéw budowlanych. Konieczne sg prace
niwelacyjne w niewielkim zakresie. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, skanalizowany, oswietlony plac utwardzony,
wyposazony w pojemniki i kontenery do zbiérki odpaddw oraz kontener socjalno-biurowy. Zasadniczo
gtéwnymi robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren dla potrzeb przysztej eksploatacji
planowanego przedsiewziecia bedg prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia placu oraz
niezbednych instalacji wewnetrznych. W pierwszej kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy
wykona¢ prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujace nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

e instalacje kanalizacji (odprowadzenie Sciekéw przemystowych oraz bytowych z kontenera
socjalno-biurowego);

e instalacje wodociggowga na cele socjalne oraz ppoz. (podtgczenie hydrantu oraz kontenera
socjalno-biurowego);

e instalacje elektryczng — na cele oswietleniowe placu oraz podfaczenie kontenera socjalno-
biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne oraz kontenera na przedmioty przeznaczone
do ponownego uzycia.

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Czarnkéw. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposazone
w brame wjazdowa. Teren punktu obejmuje powierzchnie do ok. 2 210 m? przewidzianych pod
infrastrukture techniczng — zbidérke odpadéw komunalnych. Dla tego obszaru przewidziano 5 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na waézkach inwalidzkich). Dodatkowo ramach inwestycji
przewiduje sie wykonanie zjazdu na teren projektowanego Punktu (zjazd z dziatki drogowej 74/30-
drogi gminne;.

Inwestycja w zakresie budowy samego placu — punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych, ze wzgledu na fakt iz swoim zakresem obejmuje zbidrke ztomu, wymagata uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu odprowadzenia sciekdw przemystowych z terenu roztadunku i magazynowania odpaddéw
(a wiec obszaréw na terenie ktorych powstajg wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadéw)
przyjeto uksztattowanie placu w kierunku wpustéw (kratek $ciekowych). Scieki przemystowe oraz
Scieki bytowe odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej i do pobliskiej oczyszczalni Sciekdw.

Dostawe energii elektrycznej zapewni projektowane przytgczenie do istniejgcej sieci (wg. odrebnego
opracowania).

Ze wzgledu na konstrukcje punktu, nie przewiduje sie dodatkowych utatwien dla osdéb
niepetnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego odpady w
odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obstuga punktu.

Funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz
sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Planowany
kontener socjalno-biurowy jak i punkt jako cato$é spetnia¢ bedzie wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia
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nie przewiduje sie uciazliwej emisji hatasu lub drgan, nie przewiduje sie wiec specjalnych
zabezpieczen zwigzanych z ochrong przed hatasem i drganiami. Ze wzgledu na kubature obiektu
przewiduje sie ogrzewanie elektryczne co pozwoli na racjonalizacje uzytkowania energii. Warunki
uzytkowe wewnatrz kontenera zwigzane sg z przeznaczeniem obiektu — pomieszczeniem socjalno-
biurowym dla pracownika punktu.

Planowany do wykorzystania kontener jest standardowym rozwigzaniem stosowanym w obiektach
tego typu, pozwala na utrzymania wtasciwego stanu technicznego. Kontener stanowi¢ bedzie zaplecze
socjalno-biurowe pracownika punktu, nie bedzie stanowit obiektu uzytecznosci publicznej, nie
przewiduje sie wiec dostosowania do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich. Plac magazynowy stanowi¢ bedzie obszar
po ktédrym poruszac¢ sie beda pojazdy mieszkancow, ze wzgledu na ptaskg konstrukcje sam plac
dostosowany jest do korzystania dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpaddw w pojemnikach i kontenerach — ze
wzgledu na zastosowanie standardowych, powszechnie uzywanych pojemnikéw — stanowi¢ moze
problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektujgc kontener
socjalno-biurowy jak i caty obiekt uwzgledniono warunki bezpieczerstwa i higieny pracy. Ze wzgledu
na charakter i przeznaczenie budynku nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan zwigzanych z ochrong
ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrong obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska. Kontener zostat usytuowany na dziatce budowlanej
w sposdb zgodny z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegétowymi. Ze wzgledu na
charakter obiektu jako catosci oraz faktu iz oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia zamyka
sie w granicach dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy oséb
trzecich. Dla przedmiotowego przedsiewziecia zapewniono dostepu do drogi publicznej. Warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy okreslono w rozdziale 4.
yInformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Sposdéb zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopow w postaci piaskdow bedg wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar
zostanie wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadajgce do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny, zatozenia

Grunty na ktéorym ma zostaé zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie pozamiejskim.
Dla wykazania przydatnosci gruntdw dla celdw planowanej budowy wykonano odwierty
geotechniczne wraz z sondowaniem dynamicznym.

Wyniki badan wskazujg, ze budowa geologiczna podfoza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy
sposob:

e gleba prdochnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciggta warstwg od powierzchni
terenu do gtebokosci ca: 0,1-0,2m p.p.t.,

e grunty nosne, wyksztatcone sg w postaci osaddw sypkich akumulacji wodno-lodowcowej oraz
osadodw spoistych akumulacji lodowcowe;j.

e grunty sypkie, reprezentowane s3g przez piaski drobne zaglinione oraz piaski pylaste
wystepujg w postaci ciggtej warstwy, zalegajacej na gtebokosci 0,3-0,7m p.p.t.

e grunty spoiste, reprezentowane sg przez piaski gliniaste, ktére wystepujg w postaci ciggtej
warstwy w migzszosci ca: 1,2m, ktéra zalega w strefie gtebokosci ca: 0,5-2,0 m p.p.t.

Podczas wykonywanych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono:

e proste warunki geotechniczne,

e pierwsza kategoria geotechniczna.

Konstrukcje budynku zaprojektowano zgodnie miedzy innymi z nastepujgcymi normami:

e PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposre-
dnie budowli. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie

e PN-82/B-02000;/B—-02001;/ B—02003 Obcigzenia budowli

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
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Rampa

Najazdowa rampa roztadunkowa stuzy¢ bedzie mieszkancom do wygodnego i bezpiecznego
umieszczania odpaddéw od goéry do kontenerdw ustawionych w sasiedztwie rampy. Na rampe
wjezdza¢ beda mogty pojazd osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd i zjazd odbywac
sie bedzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjnosci zleca sie aby
zaznaczy¢, ktdra pochylnia ma stuzyc¢ jako wjazd na rampe, a ktéra jako zjazd, w tym celu w projekcie
przewidziano odpowiednie oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampe samochodu, zatrzyma sie
on w oznaczonych miejscach. Szerokos¢ rampy pozwala na swobodne wyjscie z samochodu. Na
krawedzi rampy wykonane zostang barierki. Miejsca zrzutu odpaddéw oraz kontenery bedg czytelnie
oznaczone. Po umieszczeniu odpadéw w kontenerze, pojazd opuszcza rampe.

Dane ogdlne obiektu:

e Rzedna posadowienia rampy 98.84 m n.p.m.
e Powierzchnia rampy na poz. +0,99 m bez podjazdéw i kraweznikéw 43,1 m?

e Powierzchnia podjazdéw bez kraweznikéw 40,4 m?

o Dtugosé rampy wraz z podjazdami 26,5m

e Szerokosc podjazdow 310 cm

e Szerokos$¢ rampy na poz. +0,99 m bez podjazdéw 375cm

o Wysokos$é rampy ponad teren z kraweznikiem 119 cm

Przewiduje sie wykonanie rampy roztadunkowej stuzacej do dogodnego roztadunku odpaddéw
komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5t. Rampa bedzie ztozona z pochylni o dtugosci
7,0 m kazda oraz czesci poziomej o dtugosci 12,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%.
Wysokos¢ poziomej czesci rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 0,99 m.

Rampa bedzie wykonana jako konstrukcja zelbetowa prefabrykowana modutowa. Powierzchnia
powinna mie¢ fakture zwiekszajgcg przyczepnosé oraz by¢ ograniczona kraweznikiem betonowym
oraz dodatkowo oznakowana stupkami na podjezdzie i zjezdzie. Przewidzieé nalezy 7 miejsc zrzutu
odpadow do konteneréw o szerokosci minimum 1,6 m (dwa po stronie przeznaczonej na ustawie
wiekszych kontenerdw, ktére ustawione bedg dfuzszym bokiem do rampy oraz pie¢ miejsc zrzutu po
stronie przeznaczonej na ustawienie konteneréw KP-7, ktére beda ustawiane krdtszym bokiem
w strone rampy) — zgodnie ze schematem w czesci rysunkowej. W miejscu zrzutu odpadéw do
kontenerdw z uwagi na wysokos$é rampy ponizej 1,0 m nie wymaga zastosowania barierki ochronnej.

Kraweznik zelbetowy wykonaé¢ wokdt rampy, jedynie poza miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru

rampy.
Konstrukcja rampy bedzie prefabrykowana wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niz:

e beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5
e stal zbrojeniowa: klasa A-llIN (RB-500W)

e nasigkliwos$¢: maks. 5%

o klasa ekspozycji: XD3, XD4

e wodoszczelnos¢: W8

e mrozoodpornosc: F150

e mrozoodpornos¢ w NaCl: F50
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Faktura betonu, z ktérego wykonana jest rampa pozostawi¢ niemalowany w kolorze szarym.

taczenia prefabrykatdw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr R-13, uniemozliwiajac
przedostanie sie wod deszczowych pomiedzy elementy konstrukcyjne.

Konstrukcja rampy wykonana bedzie z Zelbetowych prefabrykowanych elementéw. Gtéwnymi
elementami bedg prefabrykaty w ksztatcie litery U utozone na podbudowie. Elementy
prefabrykowane wykonane sg z ptyty dolnej grubosci 20 cm zbrojonej jednokierunkowo z pretami
rozdzielczymi. Siatki ptyty dolej utozone sg w dwéch rzedach. Wraz z elementami dennymi jako jeden
prefabrykat przewozone sa $ciany pionowe. Sciany pionowe s3 zbrojne w dwéch kierunkach pretami
stalowymi. Podobnie jak i ptyta $ciana zbrojona jest w dwdch rzedach. Na zelbetowych $cianach
prefabrykatéw umieszczane sg zelbetowe ptyty przywozone osobno. Ptyta gérna o grubosci 20 cm
zbrojona jest dwukierunkowo w czesci dolnej ptyty pretami f 12 mm co 10 cm. Cze$¢é gorna plyty
zbrojona jest przeciwskurczowo siatka z preta f8 mm. Dodatkowo zbrojona jest pretami
rozdzielczymi w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego. W $cianach prefabrykatow, ktére
stanowig $ciany zewnetrzne montowane sg dodatkowe prefabrykaty zamykajace. Prefabrykaty te
maja za zadanie zamkng¢ wewnetrzng przestrzen przed dostepem do czesci pomocniczej PSZOK.
Prefabrykaty te wykonane sg jako monolityczne gr. 10 cm. Zbrojone sg one krzyzowo siatkami
stalowymi w dwdch rzedach z preta fi 8 mm co 10 cm. Prefabrykaty taczone sg ze sobg za pomoca
stalowych katownikéw. Katowniki te przykrecane sg do prefabrykatéw srubami stalowymi. Pomiedzy
ptyte gérng prefabrykatu, a Sciane zastosowac przektadke elastomerowa. Do prefabrykatow uzyé
betonu C35/45 Stal RB-500W. Otulina pretéw min 3,0 cm. Nasigkliwos$¢ betonu < 5%, odpornosé na
NaCl — F50, F150, W8.

Prefabrykowane elementy zelbetowe typu U o wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m i wysokosci 1,07 m.
Ptyta zelbetowa pokrywowa na element U o wymiarach 3,75x2,5x0,2 m. Element Zzelbetowy dolny
podjazdu o zrdinicowanej wysokosci, dla wymaganego spadku. Ptyta zelbetowa pokrywowa
elementdéw dolnych podjazdu, ztgcze stalowe ptaskie i katowe ze stali ocynkowanej, ptaskownikéw,
$rub, podktadka elastyczna pod ptyty pokrywowe elementdw typu U i podjazddw, uszczelnienia dla
zfaczy ptyt pokrywowych elementédw typu U i podjazdéow. Na ptycie zelbetowe] proponuje sie
wykonanie wylewki umozliwiajgcej wyréwnanie powierzchni ptyty, co pozwoli utozyé elementy
rampy na ptaskim podtozu.

Na dwéch podjazdach rampy po obydwdch stronach zamontowadé stupki ostrzegawcze powracajace
w odlegtosciach co jeden metr.

Stupek sktada sie z dwdch czesci:

o Stupek wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego tak aby w przypadku najechania
stupek uchylit sie i ponownie powrdcit do swego pierwotnego ksztattu. Stupek w swej
spodniej czesci wyposazony jest w przegub elastyczny powodujgcy powrét stupka do pozycji
pionowej,

e Gumowa podstawa pozwalajgca na zamocowanie stupka w podtozu oraz ztgczenie poprzez
specjalny zamek stupka z podstawg

Stupek jest wyklejony folia odblaskowa 2 generaciji.

Stupek wyposazony jest w komplecie w podstawe mocujgcy, za pomocg przykrecenia S$rub
mocujacych podstawy stupka do kraweznika.
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Wymiary:

Wysokos¢: 1000 mm
Srednica: 100 mm

Waga

Zaprojektowano najazdowa, zagtebiong, elektroniczng wage samochodowa o nosnosci 3,5 t. Wage
wykona¢ ze stalowo-betonowej badz stalowej ramy o dtugosci 6 m i szerokosci 3 m. Wage posadowic
na odpowiednio przygotowanym podtozu. Na catej dtugosci nalezy zamontowaé czujniki
tensometryczne. Wynik wazenia wskazany na wyswietlaczu LCD. Miernik wagowy powinien by¢
potaczony z programem wagowym oraz komputerem PC, znajdujacym sie w kontenerze.

Dane ogdlne:

e Nosnosc: do 3,5 ton

e Dziatka legalizacyjna: 10 kg

e Dziatka odczytowa: 10 kg

e Szerokos$¢ pomostu: 3m

o Dfugosé pomostu: 6m

e Zasilanie: 220V +/- 10%, 50 Hz
e Czujniki tensometryczne: klasy C3

e  Zakres pracy temp.: od -30°C do + 40°C

Sciezka edukacyjna

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema tawkami drewnianymi,
impregnowanymi o szerokosci 2 m oraz $ciezka utwardzona kruszywem (grysem 8-16 mm w kolorze
ciemnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego).

Na terenie placu nalezy takze trwale zamontowaé 5 tablic informacyjnych 1-skrzydtowych
otwieranych do gdéry o szerokosci 1500 mm, wysokosci 1100 mm i grubosci min. 4 mm. Tablice
wykona¢ z dibondu, zamocowane do dwdch stabilnych stupach ze stali nierdzewnej malowanych
proszkowo. Tyty tablic wzmocnione krzyzowo metalowymi elementami ze stali nierdzewnej
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malowane proszkowo. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nadruku w petnym kolorze na
w/w tablicach, dodatkowo zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi. Nadruk zostanie
wykonany na podstawie grafik przekazanych przez Zamawiajgcego.

Kontener socjalno-biurowy (typ A, oznaczenie BIURO na planie zagospodarowania dziatki ZD-01)

Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego:

Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki
brukowej. Nie jest obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentdw, tak wiec nie jest
budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary modutu: L=6055 mm, $=2435 mm, Hw=2540 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: =14,7 m?

Powierzchnia uzytkowa: =12,9 m?

Kubatura: 41,3 m3

Liczba kondygnaciji: jedna

Konstrukcja: spawana rama podfogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnatrz stupdéw naroznych.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 60 mm, ptyta OSB gr. 22 mm,
wyktadzina PCV.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta widrowa gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci 100 mm,
ptyta laminowana biata. Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana
RAL 9010 (biaty) wetna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata. Dach ptaski
o kacie nachylenia do 5%.

Sciany wewnetrzne dzialowe o warstwach: ptyta laminowana biafa, izolacja termiczna, ptyta

laminowana biata.

Stolarka: okna PCV biate — zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, biate
900x2000 mm; wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 800x2000 mm — zgodnie
z rysunkiem.

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny — szt. 2 (1000W oraz grzejnik tazienkowy 400W)

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna

wykonana z rur PCV; wyposazenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, elektryczny podgrzewacz
wody, lustro z potka, uchwyt na papier toaletowy) — w kontenerze nalezy zamontowac olicznikowanie
umozliwiajgce podfaczenie wody z projektowanego przyfacza.

Wentylacja: grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym oraz mechaniczna w tazience.
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej kontenera biurowego: Zgodnie z art. 3.3. punkt 5 ustawy

z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynku projektowany kontener socjalno-

biurowy nie wymaga sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Wykaz kontenerdéw i pojemnikow

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry kontenerdw, stanowigcych wyposazenie punktu oraz

odpowiadajace im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia

na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedgce symbolikg normatywna:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

pojemniki 11001 — typ H na planie (ZD-01) — 6 szt. — pojemniki z tworzywa sztucznego
o pojemnosci 1,1 m3;

kontenery 7m3? (KP7) - typ G na planie (ZD-01)- 7 szt. kontenery o pojemnosci ok. 7 m3,
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, przystosowane
do przykrycia plandeka;

kontener na gruz budowlany - typ F na planie (ZD-01) — 1 szt. — kontener o pojemnosci min.
9m?3, i wysoko$ci max. 1 m (liczonej od podtoza), zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego, kontener niezadaszony, przystosowany do przykrycia plandeka;

kontener wysoki— typ D na planie (ZD-01) — 2 szt. kontener min. 30 m3, wysoko$¢ min. 2,00 m,
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, kontener zamykany;

kontener na przedmioty do ponownego uzycia - typ B - 1 szt., kontener zadaszony, zamykany,
objeto$¢ min. 30 m*, min. 2,20 m wysokosci uzytkowej wewnatrz, kontener o$wietlony
(minimum jedna lampa). Wyposazenie:

— dwa metalowe ocynkowane regaty o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer.
100 cm, gtebokos¢ 30 cm,

— gasnica proszkowa ABC o masie $srodka gasniczego 6kg (GP-6).

Konstrukcja metalowa ramowa kontenera sktada sie z rygli srodkowych o przekroju
L 25x25x2,2; rygli u podstawy o przekroju L 35x5x2,2; ptatwi dachowej o przekroju
L 40x40x2,5. Stupy zaprojektowano z L 45x45x2,5 od frontu i z tytu natomiast boczne stupy
z C 55x40x2,5. Srodkowa ptatem dachowa jest o przekroju C 60x40x2,2. Drzwi wejsciowe
dwuskrzydtowe o $wietle 240/200. Elementy konstrukcji ramowej sg ze sobg fgczone metoda
spawania. Obicie konstrukcji jest wykonane z blachy trapezowej T-12, taczone z konstrukcjg
przy pomocy Srub.

kontener na ZSEE (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01)- 1 szt.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt
znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podfogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,
zabezpieczone przed korozja. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni
szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi
zapewniac zabezpieczenie ewentualnych wyciekdw odpaddéw ptynnych (lub odciekéw z innych
odpadéw) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek
postaci dostat sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na
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g)

zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w miejscach tgczenia sie bokéw

i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewni¢ mozliwo$¢ prostego demontazu rusztu

(niewymagajgcego zastosowania narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub

usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku. Wysokos¢ kontenera min. 2,50 m wysokosci

uzytkowej wewngatrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dtuzszego boku,

drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w srodkowej czes$ci dtuzszego boku.

Kontener zamykany na odpady niebezpieczne - typ C - 1 szt.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt

znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podfogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,

zabezpieczone przed korozja. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni

szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi

zapewniac¢ zabezpieczenie ewentualnych wyciekdw odpaddéw ptynnych (lub odciekéw z innych

odpadéw) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek

postaci dostat sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na

zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w miejscach tgczenia sie bokdéw

i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu

(niewymagajgcego zastosowania narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub

usuniecia w inny sposdb powstatego wycieku. Wysokos¢ kontenera min. 2,50 m wysokosci

uzytkowej wewngatrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dtuzszego boku,

drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w srodkowej czesci dtuzszego boku.

Wyposazenie kontenera na odpady niebezpieczne:

metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (2 regaty wys. 200 cm, szer.
100 cm, gtebokos¢ 30 cm, kazdy minimum 4 pétki o nosnosci min. 150 kg),

specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 200 | (1 szt.) —
akumulatory,

pojemniki na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 | (2 szt.), dla
nastepujacych rodzajow odpaddéw: 20 01 33, 20 01 34;

6 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 |

specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietlowki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢) o pojemnosci pozwalajacej
magazynowac w catosci $wietléwki réznej dtugosci, (min. 100 szt. Swietlowek);

4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do
magazynowanie lekéw i odpaddw medycznych;

10 zamykanych pojemnikédw na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa
kwasoodpornego (6x PEHD min. 10|, 4x PEHD min. 301).
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Zielen izolacyjna
Wokoét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 807 m2 Planuje sie nasadzenia roslinnosci minimum 2-3-letnich zgodnie
z projektem wykonawczym.

Oznakowanie poziome

Na terenie placu utwardzonego nalezy zastosowaé oznakowanie poziome oddzielajgce obszary ruchu
pojazdéw, miejsca postojowe oraz obszary magazynowania odpaddéw, zgodnie z Planem
zagospodarowania dziatki (rys. ZD-01) w czesSci rysunkowej.
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5.5. Opis techniczny
Przeznaczenie inwestycji

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do selektywnego
zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powyzsze bedzie realizowane przez
rozdzielenie (segregacje) odpaddéw komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania
tj. segregacje odpaddw ,u zrédta” — mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez
siebie odpaddw celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie
dowozit do Punktu a pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane od mieszkarnca przez powotane
w tym celu stuzby. Projektowany Punkt bedzie obstugiwat mieszkancéw Gminy Czarnkdw.

Charakterystyka lokalizacyjna
Lokalizacja inwestycji:
e wojewddztwo wielkopolskie;
e powiat: czarnkowsko-trzcianecki
e gmina: Czarnkéw
e obreb 0002

e dziatki ewidencyjne: 174/58.

Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych:

e Rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 96,62 n.p.m. + 99,00 m n.p.m.
e Plac utwardzony o powierzchni 1 158m?.

e Wewnetrzna droga dojazdowa o powierzchni 125m?.

Opis elementéw zagospodarowania terenu
Ogrodzenie:

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania odpaddw nalezy wykonac
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci catkowitej 170
cm (do goéry stupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm wysokosci 150 cm z drutu o $rednicy
3,5 mm. Stupki ocynkowane @48 dtugosci 225 cm w rozstawie co 250 cm zabetonowane (beton klasy
min. C12/15) w gruncie na gtebokos¢ 55 cm (wylewka 30x30 cm na gtebokosé 80 cm). Stupki zamkna¢
od goéry stalowymi lub plastikowymi zaslepkami. Pod siatka ptyta betonowa prefabrykowana
betonowa gr. 5 cm, wysokosci 25 cm i dtugosci 246 cm wystawiona 10 cm powyzej wykoriczonego
terenu. Pomiedzy siatka i ptytami przewidziano 5 cm odstep.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ brame przesuwng o szerokosci 600 cm.
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Kontenery na odpady:

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe
rozmieszczenie kontenerdw okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczy¢ jednak
nalezy iz ustawienie jak i dobér konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb. Szczegéty
opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu".

5.6. Bezpieczenstwo pozarowe

Dane ogdlne:
e powierzchnia terenu pod inwestycje: ok. 2 210 m?;
e przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Q < 500MJ/m?;
e zagrozenie wybuchem: nie wystepuje;
e  klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E;

e  kategoria zagrozenia ludzi: PM; przewidywana liczba oséb na kondygnacji/ pomieszczeniu:
10 oséb;

e klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odpornosci ogniowej: nie
stawia sie wymagan; stopien rozprzestrzeniania sie ognia: stabo rozprzestrzeniajgce ogien

e punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych stanowi 1 strefe pozarowg;

e  projektowany hydrant przeciwpozarowy znajduje sie bezposrednio przy bramie wjazdowej
na teren inwestycji;

e ewakuacja: ewakuacji podlegaja wszyscy, ktérzy znajdujg sie w rejonie zagrozenia,
przewiduje sie samoewakuacje, ktéra polega¢ bedzie na przemieszczeniu sie ludnosci
zrejondéw, w ktérych moze wystgpi¢ lub wystgpito bezposrednie zagrozenie dla zycia
i zdrowia poza strefe zagrozenia;

e zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-56;
e urzadzenia przeciwpozarowe: brak;

e wyposazenie w gasnice: gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg
(GP-6) w: w kontenerze socjalno-biurowym (A) oraz w pomieszczeniu na odpady
niebezpieczne (C), kontenerze na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (E) oraz
w kontenerze na przedmioty do ponownego uzycia (B) - tgcznie min. 4 szt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, rozdziat 2, § 4 projekt budowy
puntu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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5.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Nalezy uzywac¢ wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.
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5.8. Cze$é rysunkowa

Wykaz rysunkow:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
KS-01
KS-02
K-01
K-02.1
K-02.2
K-03
K-04
K-05
K-06
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13

Plan zagospodarowania dziatki

Projekt bramy wjazdowej

Projekt ogrodzenia

Kontener socjalno-biurowy — rzut parteru
Kontener socjalno-biurowy — elewacje
Kontener typ ,C”, ,E”

Kontener ,,B” - ramy $cian przedniej, tylnej i bocznej oraz rzut dachu

Kontener ,B” - elewacje

Kontener typ ,H”

Kontener typ ,G”

Kontener typ ,F”

Kontener typ ,,D”

Rampa roztadunkowa — rzuty i widoki

Rampa roztadunkowa — przekroje

Rampa roztadunkowa — element denny 107 cm
Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa

Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa najazd
Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 3
Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 4
Rampa roztadunkowa — ogranicznik

Rampa roztadunkowa — zamki

Rampa roztadunkowa — potgczenia 1

Rampa roztadunkowa — potgczenia 2

Rampa roztadunkowa — potgczenia 3

Rampa roztadunkowa — dylatacje

WA-01 Waga samochodowa — rzut, przekroje, fundament

WA-02 Waga samochodowa — zbrojenie, zestawienie stali

skala 1:500

skala 1:25
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
schemat
skala 1:50
skala 1:50
schemat
schemat
schemat
schemat

skala 1:100

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
schemat

schemat

skala 1:50
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ZD-01  Plan zagospodarowania dziatki skala 1:500
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ZD-02  Projekt bramy wjazdowej skala 1:25
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ZD-03  Projekt ogrodzenia skala 1:20
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KS-01  Kontener socjalno-biurowy — rzut parteru skala 1:50
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KS-02  Kontener socjalno-biurowy — elewacje skala 1:50
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K-01 Kontener typ ,C”, ,E” schemat
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K-02.1 Kontener ,B” - ramy $cian przedniej, tylnej i bocznej oraz rzut dachu skala 1:50
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K-02.2 Kontener ,B” - elewacje skala 1:50
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K-03 Kontener typ ,H” schemat
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K-04 Kontener typ ,G” schemat
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K-05 Kontener typ ,F” schemat
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K-06 Kontener typ ,,D” schemat
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R-01 Rampa roztadunkowa — rzuty i widoki skala 1:100
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R-02 Rampa roztadunkowa — przekroje skala 1:50
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R-03 Rampa roztadunkowa — element denny 107 cm skala 1:50
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R-04 Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa skala 1:50
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R-05 Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa najazd skala 1:50
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R-06 Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 3 skala 1:50
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R-07 Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 4 skala 1:50
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R-08 Rampa roztadunkowa — ogranicznik skala 1:50
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R-09 Rampa roztadunkowa — zamki skala 1:50
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R-10 Rampa roztadunkowa — potgczenia 1 skala 1:50
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R-11 Rampa roztadunkowa — potgczenia 2 skala 1:50
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R-12 Rampa roztadunkowa — potgczenia 3 skala 1:50
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R-13 Rampa roztadunkowa — dylatacje schemat
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WA-01 Waga samochodowa — rzut, przekroje, fundament schemat
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WA-02 Waga samochodowa — zbrojenie, zestawienie stali skala 1:50
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6. BRANZA SANITARNA
6.1. Opis techniczny

INSTALACJA SANITARNA W KONTENERZE SOCJALNO-BIUROWYM

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej w kontenerze socjalno-biurowym tj.:
instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
ogrzewczej elektryczne;.

Dane do projektowania

Projekt wykonawczy i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie.

Rozwigzania projektowe
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do

odbiornikéw znajdujacych sie w kontenerze:
e umywalka -szt.1 gn=0,14gn=0,14
e W.C. -szt.1 gqn=0,139gn=0,13
e natrysk - szt.1 qgn=0,30 gqn=0,30,

RAZEM gn [dm3/s] = 0,57 (woda zimna)
RAZEM gn [dm?3/s] = 0,44 (woda ciepta)

Przeptyw obliczeniowy:

g =0,682- (an ) ~0,14
Zimna woda - q = 0,39dm?3/s
Cieptawoda-q=0,33 dm?/s

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej z tworzyw sztucznych — PE-X (polietylen
sieciowany) faczony za pomocy ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W
miejscach pofaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowych uszczelnianych pastg lub tasma teflonowa. Przewody wody ciepte] zaizolowac otuling ze
spienionego PE np. Thermaflex gr. 13 mm uszczelnianych na koricéwkach (zgodnie z PN-85/B-02421),
lub zastosowac inne rozwigzanie o parametrach nie gorszych. Jako zawory odcinajgce stosowac tylko
zawory kulowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan pod przewodami elektrycznymi, przy
uktadaniu réwnolegtym minimalna odlegtos¢ przewoddéw powinna wynosi¢ 0,50 m, w miejscu
skrzyzowan 0,05 m.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od roboczego.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 12kW.

Na doptywie zimnej wody zamontowac zestaw przytgczeniowy. Po wykonaniu instalacji dokonaé
dezynfekc;ji i ptukania instalacji.

Wykonanie i préba szczelnosci instalacji wodociggowe] przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy bakteriologicznej w celu

sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie sciekdw z nastepujacych urzadzen:

e umywalka -szt.1 Aws=0,5x1=1,0
e W.C. -szt.1 Aws=25x1=2,5
e natrysk -szt.1  Aws=1,0x1=1,0

Przeptyw obliczeniowy:

g=K- 2.4V, =0,5xV 4,5

q=1,1 dm?3/s

Srednice przewodéw dobrano zgodnie z PN — 92/B —01707.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanej podsypce
piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ rowniez w bruzdach $ciennych lub przy $cianach.

Trasa projektowanych poziomoéw kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionu z podtgczeniem
urzadzen sanitarnych, srednice przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Pion zakonczy¢ rurg wywiewng PCV wyprowadzong nad dach na wys. 0,5- 1,0 m.

Piony wykonaé z rur PVC o $r. 110 mm. Catos¢ wykonaé zgodnie z czescig graficzna.

Instalacje ogrzewczg dla ogrzania kontenera zaprojektowano jako elektryczng poprzez grzejniki

elektryczne tj.: dla pomieszczenia biurowego grzejnik o mocy 1000 W np.: Convector GE GE-10/2/10
natomiast do pomieszczenia tazienkowego elektryczny grzejnik drabinkowy o mocy 400W lub inne
rownowazne rozwigzanie o parametrach nie gorszych.
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Przytacze wodociggowe na cele bytowe oraz ppoz.

Wedtug odrebnego opracowania — wg projektu przytagcza wodociggowego.

Instalacja sanitarna zewnetrzna

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej poza kontenerem tj. przykanalika od kontenera do
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej projektowanego wg odrebnego opracowania (wg
projektu przytgcza).

Dane do projektowania
Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie. Szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania.

Rozwigzania projektowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 160 klasy S (SDR 34 SN8) o jednolitej
strukturze Scianki w catym przekroju taczonych za pomoca uszczelki gumowej odpornej na dziatanie
Sciekdw. Catos$é rurociggu uktadac¢ na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm
ponad lico rury. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekdw. Potaczenia powinny mieé¢ mozliwos¢ przesunie¢ podtuznych z zachowaniem szczelnosci.
Zastosowane uszczelki winny by¢ odporne na dziatanie kwasow i zasad w zakresie pH 2 -12 (zgodnie
z PN EN 295).

Przejscie przez $ciane studni winno by¢ szczelne. Na instalacji projektuje sie studzienke rewizyjna.
Zaprojektowana studnia tworzywowa zbudowana jest z kinety, rury trzonowej i teleskopu.
Studzienki nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku grubosci min. 0,10 cm. Zageszczenie zasypki
wykonywac¢ warstwami o grubosci 30 cm do uzyskania wspodtczynnika zageszczenia Proctora rowny
0.98

Rura trzonowa studni @ 100 jest potgczona pierscieniem uszczelniajgcym zteleskopem na
zakonczeniu ktérego zamontowany jest wtaz zeliwny kwadratowym z pokrywa petng o nosnosci 40
ton.

Rure karbowang poszczegdlnych studni nalezy przycig¢ do wymaganej wielkosci na budowie. Ciecie
rury nalezy wykonaé¢ po $rodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej srodkiem
poslizgowym nalezy wcisngé rure karbowang z wczesniej natozong uszczelky. Doptyw do studni
z budynku - przykanalik wiaczy¢ w kinete studni.

Wszystkie przejscia przez sciany studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane jako przejscia szczelne.
Przejscie kanalizacjg, przykanalikiem - odptywem poziomym z kontenera socjalnego przez
$ciane/posadzke wykonaé w rurze ochronne;j.
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Uktad zagospodarowania wod deszczowych (scieki przemystowe) na obiekcie

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie systemu kanalizacji przemystowej odprowadzajacej Scieki z terenu
utwardzonego zbiérki i magazynowania odpaddw, zakoriczonego osadnikiem szlamu i separatorem
substancji ropopochodnych, ktére po oczyszczeniu wprowadzane zostang do odbiornika tj. sieci
kanalizacji sanitarnej. Szczegoty w czesci rysunkowej opracowani.

Dane do projektowania
Odprowadzanie $Sciekdw przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na podstawie
operatu wodnoprawnego oraz Warunkow Technicznych wydanych przez gestora sieci.

Bilans $ciekéw odprowadzanych do odbiornika
Podstawowe dane do obliczenia ilosci wprowadzanych Sciekdw z:
— powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1 250 m2,
Przyjeto nastepujacy wspotczynniki sptywu y:
— tereny utwardzone: 0,85,
llos¢ wéd opadowych powstatych na terenie planowanego przedsiewziecia obliczono ze wzoru:

0, = Z:‘I’xAxd15 [dm%]

gdzie:

Qo; - miarodajne natezenie $ciekdw doptywajacych do zbiornika, [dm?3/s],

- wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-],

A - powierzchnia zlewni, [m?],

d15 - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwoéci wystepowania raz na pieé lat, [dm3/s*ha],

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajgcego ilos¢ opadu przypadajgcg na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystgpienia c=5 i przecietnie co 5 lat o
prawdopodobienstwie wystgpienia p =20.

Obliczenie ilosci wéd opadowych powstajgcych na terenie zestawiono w formie tabelaryczne;.

Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

. . | Natezenie L.
. Wsp. Powierzchnia llos¢ wéd opadowych
Rodzaj . deszczu .
. . sptywu zlewni . . ze zlewni
L.p. | nawierzchni obliczeniowego
: v A Qop
zlewni dis
[-] [m?] [dm?/s*ha] [dm?/s]
Teren
1. 0,85 1250 132 14,03
utwardzony
> 14,03

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 79



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

Okreslenie w m?® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Catkowita maksymalna powierzchnia terenu z ktérego beda zbierane wody opadowe lub roztopowe

do systemu rozsgczania wynosi maksymalnie FTU = do 1 250 m2 = 0,125 ha, wspodtczynnik sptywu

powierzchniowego sciekéw opadowych ¢TU = 0,85.

Przeptyw $ciekdw z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: QTU = 14,03 dm3/s.

W skali roku, przy srednich rocznych wielkosciach opaddéw usrednionych do 600 mm, odptyw wynosi:
Qr = 652,50 m3/rok

Srednig roczng sume opadéw atmosferycznych dla omawianego regionu przyjeto na podstawie
danych literaturowych dla m. Watcz, réwng 157,8 dni (zrédto: B. Olechowicz-Bobrowska ,Czestosc¢
dni z opadem
w Polsce”, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne Nr 86, PWN, Warszawa
1970).

Qsrednie dobowe = 4,10 m*/dobe

Maksymalny godzinowy zrzut Sciekéw: miarodajne natezenie opadu (opad deszczu o 20%
prawdopodobienstwie wystgpienia — 5 — letni opad nawalny wg formuty Bfaszczyka dla opadu H <
800 mm, czas trwania deszczu 15 min), przyjmujemy, ze deszcz nawalny bedzie trwat 15 min w ciggu
godziny.

Qmax h = 12,64 m*/godzine

Jakos¢ sciekow

Przyjeto nastepujaca jakosc¢ sciekédw deszczowych.

Srednie tadunki zanieczyszczers w $ciekach surowych deszczowych:
- Substancje ropopochodne ~ 15 mg/dm?3

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji przemystowej, grawitacyjnej z rur PVC litych o jednorodnej
strukturze scianki SN 8 SDR 34. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem podtuznym min okreslonym dla danej
$rednicy w polskich normach. Uktadania przewoddéw wykonaé na podsypce z piasku, o grubos¢
0,20m, odpowiednio zageszczonej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni. Po ufozeniu rur nalezy je obsypaé piaskiem do wysokosci
0,3 m ponad rure i zagescié. Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywa¢ warstwowo nie mniej niz
98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje przemystowa zakonczono uktadem
oczyszczajgcym osadnikiem szlamu o pojemnosci min 1m? i separatorem lamelowym 10/100.
Dobrym rozwigzaniem bedzie zaproponowany osadnik 1,5 m? (rysunek 1S-09).

Zbiornik szlamowy zaprojektowano Zzelbetowy o s$rednicy 1200 mm z wfazem B 125 kN
z zewnatrz dodatkowo zaizolowany powtoka wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie
nominalnym 10 |/s, zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wlotem i wylotem $ciekdw 200 mm. Pojemnos¢
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magazynu oleju min 250 dm?, z wtazem B 125 kN. Zaprojektowany uktad oczyszczajacy hydraulicznie
pozwala na przeprowadzenie sciekdw w ilosci 150 I/s.

Przed studzienka przytgczeniowg projektuje sie studzienke z przeptywomierzem
ultradzwiekowym do kanatéw grawitacyjnych. Do pomiaru przeptywu mozna zastosowac studzienke
pomiarowg o s$rednicy 1200 (pomiar przeptywu). Koryto pomiarowe z przeptywomierzem
ultradzwiekowym do kanatéw grawitacyjnych Qnom.= 15,2 I/s,

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie:

e tworzywowe PVC @ 425 z wtazem zeliwnym o nosnosci 40 ton, zbudowane z kinety, rury
trzonowej i teleskopu. W zaleznosci od kierunku przeptywu sciekédw oraz od koniecznosci
wiaczenia wpustu zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-kierunkowa lub kineta
zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Rura trzonowa studni @ 425 jest potgczona
pierscieniem uszczelniajgcym z teleskopem na zakonczeniu ktérego zamontowany jest wtaz
zeliwny kwadratowym z pokrywa petna. Studzienki nalezy posadowié na podsypce z piasku
grubosci 0,20.

e betonowe o srednicy wewnetrznej min. 1000 mm betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004, z betonu
min. C35/45, nasigkliwosci <6,0%, wodoszczelnos$¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni
z gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi. Stopnie wtazowe w otulinie tworzywowej zgodnie z
PN-EN 13101:2005 lub drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwieniczenie studni stanowi
zwezka oraz wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, 625 mm, klasy D400 zgodne z PN-EN
124:2000.

W przypadku umiejscowienia studni w obszarze wysokiego poziomu wéd gruntowych studnie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem (jezeli konstrukcja studni tego wymaga — konsultacja z
projektantem).

Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne z osadnikiem
umieszczonych na ptycie pokrywowej i pierscieniu fundamentowym. Studnie pod wpusty
zaprojektowano z kregdow — elementow betonowych tgczonych na zaprawe polimerowg C35/45
wodoszczelnosci W10, prefabrykowanych @500.

Projektowang instalacje wigczyé do skrzynek rozsaczajacych wg wytycznych producenta
urzadzenia.
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WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

o Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych;

e Przed przystgpieniem do budowy o$ kolektoréow i miejsce posadowienia obiektow winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta;

e Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym instytucjg zgodnie z uzgodnieniami;

o Utozenia rurociggdw i kolektoréw nalezy dokonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznych producentéw rur PCV i PE;

e 7 podsypki pod projektowane sieci nalezy usung¢ wszelkie przedmioty o ostrych krawedziach
mogacych spowodowad uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

e Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokonac¢ odbioru czesciowego;

e Po zakonczeniu catej inwestycji nalezy wykonac splantowania i uporzgdkowania terenu wokét
pobudowanego obiektu przywracajac stan pierwotny;

e Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru robét”,
normami branzowymi, wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, projektem technicznym oraz
pod fachowym nadzorem;

o Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodnic
z projektantem;

o Sciéle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét;

e Po zakonczeniu realizacji inwestycji dokonaé odbioru koficowego i przekaza¢ uzytkownikowi
kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej.

KLAUZULA OPRACOWANIA

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegdétowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen
technicznych i okreslajagce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne

opisywane oraz uzycie innych materiatdw rdwnowaznych, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyziszajg oraz spetniajg wskazane parametry.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie
materiatdw, urzadzen lub rozwigzan rédwnowainych wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji
projektanta”.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Opis Jedn. llosé
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 Rura kanalizacyjna PVC-U @ 160 m 52,0
2 Rura kanalizacyjna PVC-HT @ 110 m 7,0
3 Rura kanalizacyjna PVC-HT @ 50 m 2,0
4 | Kolano 45° PVC-U @ 160 szt. 3,0
5 | Kolano 45° PVC-HT @ 110 szt. 8,0
6 | Kolano 45° PVC-HT @ 50 szt. 4,0
7 | Trojnik rownoprzelotowy 45° PVC-U @ 160/160/160 szt. 1,0
8 | Tréjnik rownoprzelotowy 45° PVC-HT @ 110/110/110 szt. 2,0
9 | Redukcja PVC-HT @160/110 szt. 2,0
10 | Redukcja PVC-HT @110/50 szt. 2,0
11 | Rewizja poziomu kanalizacyjnego szt. 1,0
12 | Wywiewka PVC szt. 1,0
13 | Studnia tworzywowa @425 szt. 2,0
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 Rura wielowarstwowa 16x2,2 + otulina z pianki PU m 6,6
Rura wielowarstwowa 20x2,8 + otulina + otulina z pianki PU m 4,0
Rura PE100 SDR11 Dz32 45,0
BATERIE | PUNKTY CZERPALNE
1 umywalka pojedyncza + bateria z zestawem montazowym szt. 1,0
2 | miska ustepowa + sptuczka + zestaw montazowy szt. 1,0
3 brodzik + kabina z wyposazeniem szt. 1,0
4 elektryczny podgrzewacz ¢.w.u. o poj. ok. 30 . szt. 1,0
INSTALACJA GRZEWCZA
grzejnik tazienkowy elektryczny typ. "drabinka" szt. 1,0
2 | grzejnik pokojowy elektryczny szt. 1,0
INSTALACJA KANALIZACJI PRZEMYSLOWEJ
1 Rura kanalizacyjna PVC-U @ 200 m 15,0
2 | Rura kanalizacyjna PVC-U @ 250 m 51,0
Whpust drogowy betonowy @500 szt. 3,0
3 | Studnia tworzywowa @425 szt. 2,0
4 | Studnia betonowa @1000 szt. 4,0
5 | osadnik @1200 szt. 1,0
6 separator subst. ropopochodnych 31200 10/100 szt. 1,0
studnia betonowa @1200 + przeptywomierz ultradzwigkowy do
7 ] o szt. 1,0
kanatéw grawitacyjnych
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6.2 Czes$é rysunkowa
Wykaz rysunkow:

S-01 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne skala 1:500
S-02 Kontener socjalno-biurowy- instalacje sanitarne skala 1:50

S-03 Terenowa instalacja sanitarnej — profil skala 1:100/200
S-04 Terenowa instalacja kanalizacji przemystowej — profil skala 1:100
S-05 Separator substancji ropopochodnych skala 1:20

S-06 Studzienka betonowa ¢1000 skala 1:20

S-07 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa @425 skala 1:10

S-08 Wopust uliczny — przekrdj skala 1:10

S-09 Osadnik 1,5 m? skala 1:20
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S-01 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne skala 1:500
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S-02 Kontener socjalno-biurowy- instalacje sanitarne skala 1:50
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S-03 Terenowa instalacja sanitarnej — profil skala 1:100/200
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S-04 Terenowa instalacja kanalizacji przemystowej — profil skala 1:100
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S-05 Separator substancji ropopochodnych skala 1:20
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S-06 Studzienka betonowa @1000 skala 1:20
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S-07 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa @425 skala 1:10
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S-08 Wopust uliczny — przekrdj skala 1:10
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IS-11 Osadnik 1,5 m3 skala 1:20

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 93



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw

w miejscowosci Brzezno

7. BRANZA ELEKTRYCZNA
7.1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno.

Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami,

Norma  P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie arkusze,
Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,
Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”,

Norma P-N-SEP-E-005 Dobdér przewoddw elektrycznych do  zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne,

Wytyczne instalacji branzowych,

Techniczne warunki przytaczenia.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczgce instalacji elektrycznych:

rozdzielnice gtéwng PSZOK - RP,
rozdzielnice kontenerdw RK,

linie kablowa wewnetrzng linie zasilajaca,
oswietlenie terenu,

instalacje elektryczne w kontenerach,
zasilanie urzagdzen zewnetrznych: waga,
ochrone przeciwporazeniowg,

ochrone przeciwprzepieciows,
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Charakterystyczne dane energetyczne dane budynku:

Zasilanie projektowanej inwestycji Zasilanie linig kablowg YAKYzo 5x35mm 1,0/0,4kV
ze ztgcza kablowego ZK1x-1P.

Napiecie zasilania: 230V/400V

Moc zainstalowana: 25,5k W

Moc zapotrzebowana: 15,3 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25,0A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyfaczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepieciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki przepieé typu B+C

w rozdzielnicy RP.

Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej inwestycji zostanie wykonane ze ztacza kablowego, pomiarowego ZKP
zlokalizowanego w granicy dziatki, od strony ogdlnodostepnej drogi. W ztgczu kablowym zostanie
zainstalowany rozliczeniowy ukfad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu:
selektywnego o pradzie znamionowym 25A. Ztgcze realizowane jest przez operatora energetycznego.
W ztaczu znajduje sie podziat wtasnosci i eksploatacji uktadu zasilania. Ze zfgcza kablowego zostanie
wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca wykonana kablem typu: YAKYzo5x35mm? w kierunku
rozdzielnicy RP. Rozdzielnica RP zostanie zainstalowana bezposrednio przy kontenerze biurowym
oznaczonym "A". Rozdzielnica RP zostanie wykonana w szafce o stopniu ochrony IP65 posadowionej
na prefabrykowanym fundamencie. Schemat rozdzielnicy zostat pokazany na zatgczonym rysunku.
W rozdzielnicy zabudowaé grzatke z termostatem w celu zapobiegniecia wytracania sie kondensatu.
Zrozdzielnicy RP wyprowadzone beda trzy linie kablowe w kierunku oswietlenia terenu
zewnetrznego, rozdzielnicy serwisowej RS oraz linie w kierunku rozdzielnic w kontenerach
oznaczonych A, B, C, E. Zasilanie wagi wraz ze sterowaniem zostanie wykonane z kontenera
biurowego oznaczonego "A". Przy obudowie rozdzielnicy RP projektuje sie zestaw gniazd
z zabezpieczeniami oznaczenie RS. Zestaw gniazd bedzie sie skfadat z dwdch gniazd 1-fazowych,
230V, 16A, jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 16A oraz jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 32A.
Zestaw gniazd bedzie posiadat stopier ochrony min. IP65.

Linie kablowe na terenie inwestycji uktadane beda w ziemi na gtebokosci 0,7m, linie prowadzi¢
faliscie tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego naprezenia. Kable powinny leze¢ na 15 cm warstwie
piasku i by¢ przysypany 15 cm warstwg piasku. Na wysokosci 25-35cm nad powierzchnig utozenia
kabla nalezy roztozy¢ oznaczenia trasy kabla w formie niebieskiej folii lub siatki. Po utozeniu folii
wykop zasypac i odtworzy¢ teren wokdt wykopu. Trasy kabli zinwentaryzowaé geodezyjnie. Kazdy
kabel powinien zosta¢ wyposazony w oznaczniki kablowe w odstepach 10m. Oznacznik powinien
zawierac:

— numer ewidencyjny linii,
— typ kabla,

znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla.
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Réwnolegle do wszystkich kabli ukfadanych w ziemi nalezy ukfadaé¢ bednarke FeZn 30x4mm.
Bednarke faczyé ze stupami oswietleniowymi oraz kontenerami i waga.

W rozdzielnicy RP stosowac formga zabudowy min. 2b. Wszystkie kable i przewody podtgczac poprzez
listwy zaciskowej, a nie bezposrednio do aparatéw. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisac.

Instalacje elektryczne zewnetrzne

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji zewnetrznych:

— linia kablowa nn-0,4kV relacji ztgcze kablowe ZKP — rozdzielnica PSZOK: RP,

— oswietlenie terenu,

— zasilanie kontenerdw: biurowego "A", magazynowego dla odpaddéw niebezpiecznych "C",

magazynowego "B" oraz ,E”,

— zasilanie wagi.
Oswietlenie terenu zostanie wykonane oprawami typu ulicznego ze zrédtami LED 65W instalowanymi
na stupach oswietleniowych o wysokosci 8m oraz oprawami instalowanymi na wiacie. Stupy
oswietleniowe zostang wyposazone w prefabrykowane fundamenty, tabliczki bezpiecznikowe oraz
wysiegniki. We wnetrzu stupa zainstalowac tabliczke bezpiecznikowg z indywidualnym
zabezpieczeniem dla kazdej oprawy. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie
automatyczne poprzez astronomiczny zegar sterujacy. Linie kablowe ukfadaé zgodnie z opisem
w punkcie 1.5.
Opracowanie obejmuje zasilanie wagi. Linie kablowe zasilajgce te urzadzenia powinny zostaé
wprowadzone do szafek zasilajgco - sterujacych, w ktérych zabudowane zostang elementy
automatyki. Zasilanie wagi zostanie wykonane z rozdzielnicy kontenera socjalno - biurowego RK-A.
W kontenerze zainstalowane bedzie stanowisko obstugi wagi. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
uktadéw sterowania.
Na terenie PSZOK projektuje sie scieke ekologiczng. Oswietlenie terenu wokot Sciezki zaprojektowano
oprawg typu LED zabudowang na wspdlnym stupie wraz z panelami fotowoltaicznymi, turbing
wiatrowg oraz baterig akumulatoréw. Zaprojektowano rozwigzanie systemowe sktadajace sie z
kompletnie pofaczonych urzadzen. Bateria akumulatoréw zapewniac bedzie prace oswietlenia przez
ok. 5-6h w ciggu doby. W celu ewentualnego dotadowania akumulatoréw dla stanowiska stupowego
rowniez zaprojektowano podtgczenie do obwodu zasilajacego z sieci.

Instalacje elektryczne — kontenery

Zasilanie instalacji w kontenerach zostanie wykonane z dedykowanych rozdzielnic oznaczonych
RK. W kontenerach A, B, E rozdzielnice zostang zainstalowane we wnetrzu kontenera. W kontenerze
C rozdzielnica zostanie zainstalowana na zewnatrz. . Cho¢ nie stwierdzono aby w tym kontenerze
wystepowata strefa zagrozenia wybuchem, zastosowano rozwigzania przewidziane dla tego typu
stref. Z rozdzielnic RK zasilane bedg wszystkie urzgdzenia wymagajace zasilania w energie elektryczna
zainstalowane w kontenerach. Rozdzielnice RK zostang wykonane jako szafki natynkowe o stopniu
ochrony IP65.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 96



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

Oswietlenie w kontenerach zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych,
Swietldowkowych. Pomieszczenia zostang oSwietlone oprawami nastropowymi. Wymagane wartosci
natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosic:

— pom biurowe — 500Ix,

— pom socjalne, sanitarne - 200Ix

— pom magazynowe - 100Ix
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomocy lokalnych facznikdw oswietleniowych
instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.
W kontenerach zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na zatgczonym rysunku
pokazana zostata propozycja rozmieszczenia gniazd i przytaczy.
Uktad pracy instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie przewody uktadac
prostopadle i rownolegle do krawedzi scian i stropow. Przewody obwoddéw oswietleniowych i gniazd
wtykowych uktada¢ w rurkach instalacyjnych nastropowo. Obwody oswietleniowe i gniazd
wtykowych zabezpieczyé grupowo wytgcznikiem rdznicowopragdowym oraz indywidualnie
wyltacznikiem nadpradowym. Wszystkie oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz przyfacza
widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego. Kontenery zostang dostarczone jako kompletne
z wykonanymi instalacjami elektrycznymi, a powyzszy opis, schematy rozdzielnic oraz plan instalacji
wewnetrznych majg charakter wytycznych dla prefabrykatora.
Nie stwierdzono aby w tym kontenerze ,,C” wystepowata strefa zagrozenia wybuchem, zastosowano
jednak rozwigzania jak dla pomieszczen zagrozonych wybuchem ze strefg EX2. Instalacje elektryczne
w kontenerze zostang wykonane jako przeciw wybuchowe. Oprawy oswietleniowe, tgcznik, gniazda
wtykowe oraz dtawice musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w strefie zagrozenia wybuchem.

Ochrona przeciw porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami
roznicowopragdowymi o znamionowym pradzie rdéznicowym 30mA. Te same wytgczniki
réznicowopragdowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych
elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe
w dowolnych kolorach za wyjgtkiem Zzéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N
jasnoniebieski, przewdd ochronny PE zétto-zielony. Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytaczyé
do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

Ochrona przeciw przepieciowa

W rozdzielnicy RP projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowg wykorzystujgc ograniczniki
przepie¢ typu: B+C. W rozdzielnicach RK zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu C. Ograniczniki
przepie¢ wyposazy¢ w styk pomocniczy, ktoéry podtgczy¢ do lampek sygnalizujgcych zadziatanie
ogranicznikdw. Lampki kontrolne zabudowaé w elewacji rozdzielnicy.
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Instalacja monitoringu CCTV

Na terenie inwestycji projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego w oparciu o rozwigzanie
pracujgce w technologii IP. Teren bedzie obserwowany przez 6 kamer zainstalowanych na stupach
oswietleniowych. Kamery instalowa¢ poza zasiegiem reki, na wysokosci ok. 3 m wylacznie
na systemowych uchwytach. W kontenerze biurowo — socjalnym zostanie zainstalowany rejestrator.
Kamery zasilane bedg z standardzie PoE. Do kazdej kamery zostanie doprowadzony kabel ziemny
odpowiadajacy: F/UTP 4x2x0,5 kat.5e. Typy kamer, rejestratora zostaty okreslone na schemacie
monitoringu rys. E-06.

Uwagi koricowe

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

®= Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy
przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlna
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych
branz,

— trasy przewoddw powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
$cian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonaé tak aby nie
powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku
umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

— elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

=  Rozmieszczenie tacznikdw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach
zinwestorem. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow
oswietleniowych.

=  Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o préby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

= Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

®* Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzié typ, napiecie zasilania i lokalizacje
urzadzenia dostarczonego na budowe.
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Obliczenia techniczne

Bilans mocy, zestawienie obwodow

Nr Odbiornik Pi | Pz | lopi Bezpi-ecznik Przewod | lag
kwo [ kw | A Typ, wielkos¢ Typ mm? | A
Rozdzielnica RP
1 rozdzielnica RK-A - kontener socjalno - biurowy 994 | 6,34 9,8 R303 20A/63A YKYZo 5x 10 52
2 rozdzielnica RK-B - kontener magazynowy 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YKYzo 5x 10 52
3 rozdzielnica RK-C - kontener magazynowy 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YKYZo 5x 10 52
4 rozdzielnica RS (serwisowa) 8,00 | 3,20 54 R303 20A/63A YKYZo 5x 10 52
5 rozdzielnica RK-E - kontener magazynowy 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YKYZzo 5x 10 52
6 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 R303 20A/63A
7 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 R303 20A/63A
vy Oeu,
8 oswietlenie - linia 1 s/clk2| 0,16 | 0,16 03 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
9 oswietlenie - linia 2 s/clk1] 0,56 | 0,56 1,0 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
10 oswietlenie - linia 3 s/clk1] 0,32 0,32 1,6 R303 10A/63A YAKY 5x 16 62
Razem A: Pi= 1,04 | 1,04 1,8 R303 20A/63A
B Przytacza
P304 40A/30mA
11 rezerwa 0,00 { 0,00 0,0 S301 C10
12 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
13 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301B16
Razem B: Pi= 0,00 | 0,00 0,0 R303 20A/63A
|RAZEM rozdzielnica RP 25,5 15,3 23,7 FR 63A YAKYZo 5x 35 80
bezy ie przedli ik w zlgczu kablowym ZK1x-1P R303 25A/63A
Nr Odbiornik Pi | Pz | lobl BeZpi_ecznik Przewod [
kwo | kw ] A Typ, wielkos¢ Typ mm’ | A
Rozdzielnica RKA
A1 (o5 g wtykowe
P304 25A/30mA
1 oswietlenie 0,44 0,44 2,3 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
2 gniazda 1-fazowe 2,00 1,00 51 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 30
3 gniazda 1-fazowe 2,00 1,00 1,7 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 25
4 monitoring CCTV 0,50 0,25 0.4 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 25
5 waga 0,50 | 0,50 2,6 S301B16 YKYZo 3x 4 38
6 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
Razem A1: Pi= 5,44 3,19 5,4
A2 Przytacza
P304 25A/30mA
11 grzejnik 1,00 1,00 5.1 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 30
12 grzejnik 1,00 1,00 5.1 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 30
13 podgrzewacz wody 2,00 2,00 10,2 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 30
14 gniazdo WC 0,50 | 025 0.4 S301B16 YDYZo 3x 2,5 25
15 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301B16
16 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
Razem A2: P= 4,50 3,15 5,3
|RAZEM rozdzielnica RKA 9,9 6,3 9,8 FR 63A YKYzo 5x 10 52
bezf wr Inicy gtownej RP R303 20A/63A
Nr Odbiornik | Pi Pz | lobi Bezpi-ecznik Przewod | lag
[ kw | kw | A Typ, wielkos¢ Typ mm? | A
Rozdzielnice RK-B, RK-C, RK-E
A Oswi i, gni przytgcza
P304 25A/30mA
1 oswietlenie 0,16 | 0,16 0,8 S301 C10 YDYZo 3x 1,5 22
2 gniazda wtykowe 1,00 [ 0,70 3,6 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 29
3 gniazda wtykowe 1,00 0,70 3,6 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 29
4 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
5 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301B16
6 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301B16
Razem A: Pi= 2,16 1,56 2,6
|RAZEM rozdzielnice RK-B, RK-C, RK-E 2,2 1,6 2,4 FR 63A YKYZzo 5x 10 52
b wr Ini ownej RP R303 20A/63A

Dobdér wewnetrznej linii zasilajgcej i zabezpieczen

Prad obliczeniowy RP:
PZ

] =—0 "z
\/g-Un-cosqo

b

=2374

Znamionowy prad zabezpieczenia przedlicznikowego w ztgczu kablowym:

In=2504
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Kabel zasilajgcy rozdzielnice RP: YAKYzo 5x35mm?

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia ”D”.
1z =80,04

Sprawdzenie warunkéw doboru

Prad obliczeniowy:

Ib=23,74
Znamionowy prad zabezpieczenia:
In=2504
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia D.
1z=80,04
Warunek |
I, <1, <I,
23,7<25,0<80,0
Warunek Il
I,-1,6<1 -145
40,0<116,0
Warunki | i Il spetnione

Obliczenie spadku napiecia

Przy obliczeniach zatozono odlegtos¢ od rozdzielnicy zasilajgcej RP rowng 55m
Spadek napiecia:

AU,, =0,6%
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Obliczenie natezenia oswietlenia

Teren zewnetrzny:

Scena zewnetrzna 1/ Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

Tea75m

Ts9.19
Ts5662
Ts54.19
15193

Ta782

Ta4.01
Ta168

T37.06
Ta29.79
To7.27

T2236

~0.00

000 545 1242 17.95 27.10 32.03 36.84

Polozenie powierzchni w scenie f,ifm,%
zewnetrznej: [ .
Zaznaczony punkt: \, \“‘
(783.064 m, 119.401 m, 0.000 m) e o
) /
//
Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [Ix] Enin [X] E i 161
21 12 28

5061 m

m

0.588

Wartosci Lux, Skala 1: 507

E

min

FE

max

0.432
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7.2. Cze$é rysunkowa

Wykaz rysunkow:

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06

Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
Instalacje elektryczne - kontenery
Schemat zasilania

Schemat rozdzielnicy gtéwnej RP
Schematy rozdzielnic RK

Schematy monitoringu CCTV
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E-O1 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
ZEWNETRZNYCH
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E-02 INSTALACIJIE ELEKTRYCZNE - KONTENERY
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E-03 SCHEMAT ZASILANIA
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E-04 SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RP
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E-O5 Schematy rozdzielnic RK
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E-06 Schematy monitoringu CCTV
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8. BRANZA DROGOWA
8.1. Opis prac drogowych

Na catej powierzchni placu i drég manewrowych, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Szczelnos¢ uktadu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki zostanie
ograniczona od zewnetrznej strony kraweznikiem betonowym 15/30, a na potfgczeniu z nawierzchnia
$ciezki ekologicznej projektuje sie kraweznik betonowy przejazdowy 15/22. Od strony wyjazdu
obrzeze betonowe wtopione. Krawezniki i opornik ustawione bedg na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-01 2003
,Beton cz. 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja” Kraweznik powinien wystawa¢ 10 cm ponad
nawierzchnie.
Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdzono, ze budowa
geologiczna podtoza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy sposob:
e gleba prdchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciggta warstwga od powierzchni
terenu do gtebokosci ca: 0,1- 0,2 m p.p.t,,
e grunty nos$ne, wyksztatcone sg w postaci osadéw sypkich akumulacji wodno — lodowcowej oraz
osadodw spoistych akumulacji lodowcowej.
o Grunty sypkie, reprezentowane sg przez piaski drobne zaglinione oraz piaski pylaste.
Wystepuja w postaci ciggtej warstwy, o migzszosci ca: 0,3 - 0,7 m, ktdra zalega w
strefie gtebokosci ca: 0,1 -0,8 m p.p.t. oraz w postaci soczewki (otw. nr 1), kréra
zalega w strefie gtebokosci 1,7 - 2,0 m p.p.t.i ma migzszos¢ ca: 0,3 m.
o Grunty spoiste, reprezentowane sg przez piaski gliniaste, ktére wystepujg w postaci
ciggtej warstwy migzszosci ca: 1,2 m, ktéra zalega w strefie gtebokosci ca: 0,5-2,0 m
p.p.t.Przyjeto z uwagi na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej klase nosnosci
podtoza gruntowego G3, i kategorie ruchu KR-3

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i drég manewrowych:

o kostka brukowa betonowa klasy 50, grubosci 8 cm, kolor szary

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos$¢ warstwy 4 cm,

o podbudowa z chudego betonu zgodnie z normg PN-S-96013:1997 ,Drogi Samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania” o Rm = 6-9 MPa grubos¢ warstwy
27 cm,

e folia PEHD,

o podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wykonana
zgodnie z normg PN-S-96012;1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podtoza
z gruntu stabilizowanego cementem” grubos$¢ warstwy 15 cm — istniejgce podtoze gruntowe —
grupa nos$nosci G3, zageszczone do wskaznika Is=1,03.

Grubos$¢ catkowita konstrukcji

8+4+27+15=54cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Kategoria ruchu KR-3, grupa nosnosci podtoza G3, gtebokos¢ przemarzania gruntu 0,80m.
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami 0,80*0,60=0,48m
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Zaprojektowana grubos¢ konstrukcji jest wieksza niz wymagana w zatgczniku nr 4 do R.M.TiG.M w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
54cm> 48cm

Nawierzchnia na Sciezce ekologicznej

Sciezka utwardzona kruszywem (grysem 8-16mm w kolorze ciemnym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego) o grubosci warstwy 15 cm.

Wykonang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w miare uktadania nalezy dogesci¢ ptyta
wibracyjng typu lekkiego zabezpieczong ptaszczem gumowym. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
0/2 mm.

Projektowane uksztattowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany sptyw powierzchniowy wdd
opadowych do projektowanego Scieku przykraweznikowego 3 studzienek sciekowych.

Whpusty z osadnikiem nalezy wykonac¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o $rednicy
wewnetrznej 500mm. Wpust zabezpieczy¢ kratg zeliwng typu ciezkiego 40*60 klasy C-250kN.
Projektowany plac i drogi manewrowe nawigzano wysoko$ciowo do istniejgcej nawierzchni drogi
dojazdowej i terenu.

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosi¢ - na powierzchni
podbudowy z chudego betonu E; 2300 MPa;

Bezposrednio po zakornczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym
przez 7 dni.

Warstwe jezdng nalezy ukfadaé nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiada¢ Atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Pochylenia podtuzne drég zaprojektowano w granicach 0,5% przy pochyleniu poprzecznym 2%.Wody
opadowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzone zostang do Sciekéw
przykraweznikowych i dalej do studzienek sciekowych.
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Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét nalezy uporzadkowac teren, zdjg¢ warstwe humusu wykonaé wykopy
i ewentualne nasypy do projektowanych rzednych. Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie
z projektowanymi spadkami i zagescié, az do otrzymania wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Nie nalezy
dopusci¢ do zalania wykopdw wodga. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy do wybra¢,
a wykop uzupetni¢ piaskiem i zagescic.
Wiekszos¢ ziemi roslinnej zebranej spycharkami na hatdy zatadowaé¢ tadowarkami na samochody
samowytadowcze o tadownosci min. 10 T i wywieZ¢ na najblizej usytuowane miejsce rekultywacji
gruntéw wskazane przez gmine.
Czes¢ ziemi okresSlong w projekcie wykonawczym pozostawi¢ na tymczasowej hatdzie
z przeznaczeniem pod zielen na terenie zaktadu.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
Skarpy nasypdéw wyprofilowa¢ do pochylenia 1:2
Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuznej
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac jezdnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).
Rownos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona tatg 4-metrowa zgodnie z normg BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast rownos¢ w profilu
poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty profilowej prostopadle do osi nawierzchni
przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig warstwy Scieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:

= podtoze -2,+0cm

= podbudowa zasadnicza -1,+0 cm
Kostke brukowag uktadac na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4
Nie wolno wyréwnywac nieréwnosci podbudowy podsypka.
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Ogodtem zaprojektowano:

* 1316m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego
betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, kolor szary,

= 120 m? utwardzenie grysem (8-16mm)- nawierzchnia na Sciezce edukacyjnej

= 159mb kraweznika betonowego 15/30,

= 24mb kraweznika betonowego przejazdowego 15/22,

= 15mb obrzeze wtopione betonowe.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 112



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Czarnkéw
w miejscowosci Brzezno

8.2. Czes$c¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow:

D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa skala 1:500
D-02 Przekroje konstrukcyjne skala 1:100
D-03 Szczegdty konstrukcyjne skala 1:10
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D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa skala 1:500
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D-02 Przekroje konstrukcyjne skala 1:100
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D-03 Szczegdty konstrukcyjne A,B skala 1:10
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9. UWAGI KONCOWE

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego projektu marki lub nazwy handlowe podano
jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza sie
mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikdéw rynkowych o rownowaznych lub lepszych parametrach.
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