STUDZIENKA KANALIZACYJNA @425 NIEWEAZOWA
(SKALA 1:10)

Pokrywa zeliwna Al5 (w terenie zielonym) lub D400 (teren utwardzony)
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— wysokos¢ studnii PVC dopsowq¢ poprzez przycinanie rury karbowanej

— studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zageszczonej warstwami max 30 cm
— w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy

obetonowa¢ wraz z pierscieniem betonowym, stosowat beton
min. klasy C 15/20

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych (np.
innych producentéw) o parametrach nie gorszych niz
wskazane w projekcie

Biuro i i CEr iska CODEX S: i i 6lnicy Spotka Jawna
no& 63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 616229120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
E— Budawa punktu selektywnego zbierania odpadéw 'Wraz z nis cl [ Stadium ]
dla Gminy Krajenka _ Projekt wykonawczy
Tyt rymmbu: e rys..
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa 9425 1S-08
Funkga Trlg T nazwiako Speclainose ‘Numer uprawnlon Podpls Skala:
1:10
Projektowat: mgr Inz. Robert Ochowlak instalacje sanitarne | WKP/0338/PWO0S/10
|Branzal
nstalacje
sanitarne
Data:
Sprawdzit: mgr Inz, Macle] Dzikowski instalacje sanitarne | LOD/1487/P0O0S/10 paidziernik
2016




