POMIESZCZENIE, W

PRZEKROJ PODLUZNY A-A

|+ 0.00
|\ KRAWEDZIE OKUC KATOWNIKIEM 658
—‘ B PRZEPUST NA PRZEWOD EDZIE OKUC KA

INSTALACYJNY LR60X6 PO OBWODZIE 25 100 408 100 25

25

308
258
>

25

/ / v/ v/ v/ v/ v/ v/ 1
L\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ mn
7 @

P % @ 000
§ & ¢ DANAVE ,L,‘, N i [ H

@ MARKA STALOWA MARKA STALOWA @

KRATKA
ooooooooo

LR 60X6:

||
L]

@ 12 co 20cm @ 12 co 20cm

R A A s

- /\w/ﬁ.\,\ el ENEEE /o

v
v
v
v
v
7R N I
SRR 0120 150m e A R . @i G - Al 01260 15em o
v A Lﬁ ) SR T e T T AR \\Vk i
- . . * " - - 5 & . D e B ) fat e
v
v
v
v

%,g

DR RARLER R RN RN
3
i
N

. . " 165 408 165
@ Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm
B (2) Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 738
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n w K Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
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Przedsigwzigoie: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych Stadium dokumentacii:
wraz z niezbedng infrastrukturg dla gminy Wyrzysk Projekt wykonawczy
Tytut rysunku: Nrrys.:
@ Nawierzchnia z kostki betonowej gr $ci 8 cm 95 198 95 WAGA -
(2) Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 388 EO °A
Funkcja Imig i i Spedjainosé Numer up, i Skala:
. 1:20
Projektowat: mgr inz. Mariusz Koriczal _wmmw,ﬂ_hmw_:o. WKP/0051/POOK/10 Branzal
arch-konstr
- i Data:
(1s20,98, E2=80 MPa, 10<2,5)
Sprawdzit: inz. bud. Ryszard Kowalski konstrukcyjno- UAN-8386/85/86 grudzien
budowlana 2016




