WAGA SAMOCHODOWA ZAGLEBIANA
WYMIARY 6.0x2.5x0.17m

ZBROJENIE FUNDAMENTOW
SKALA 1:50
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Chudy beton
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DETAL KOTWIENIA KATOWNIKA CAE60x6
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Stal Liczba Dfugosé tqczna (m)
Poz. ™y D{(L::?;\))sé W ] A—IIIN
A—TIIN blemencig M entoW 09T | T T2
1 12 298 14 2 28 83,44
2 12 115 84 1 84 96,60
3 12 235 40 2 80 188,00
4 12 298 36 1 36 107,28
5 8 84 80 2 160 [134,40
6 12 140 84 1 84 117,60
7 12 648 14 2 28 181,44
10 | 10 40 72 1 72 28,80
Dtugos¢ wg Srednic (m) 134,40| 28,80 (774,36
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 53,09(17,77 687,63
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 758,49
Ogétem (kg) 758,49
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Poz.| Profi ';f:g,‘l’ Materiaf D'(”n‘izf’f D'”gf’nfﬁ1;°'k' 'gf;;’
8 |CAEB0x6 2 S235 6200 12400 67,25
9 [CAEB0x6 2 S235 2700 5400 29,28
Dfugosé catkowita (m) 17,80

Masa 1 m kg/mb 5,423
Masa tqczna (kg) 96,53

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm, punkty wysokoSciowe w m.
2. Pod fundamentem wyla¢ chudy beton min.10cm

3. Przepust na przewdd instalacyjny oraz marki stalowe
wg wytycznych producenta wagi.
4. Warstwy wykoficzeniowe wedfug odrebnego opracowania.

BETON: 20/25(B25)
STAL ZBR.: Alll-N

STAL: S235
OTULINA: min. 5 cm




