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Elementy prefabrykowane rampy rozfadunkowe|
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1. Obliczenia wykonano dla obcigzenia
) 310 L pojazdem do 3,5T

2. Max predkosé V=20km /h

3. Element przewidziany jako posadowiony nad
powierzchniq gruntu

4. Element nieprzystosowany do przenoszenia obcigzen|

hydrostatycznych
Materiaty:
Uwaga: V=1 ,55m3

1. Prefabrykat obliczony dla obciqgzenia ttumem oraz pojozdem do 3,5T

2. Pod prefabrykatem wykona¢ podbudowa zgodnie z przekrojem R—02

3. Obliczenia dokonano dla posadowienia w Piasku srednim o 1d=0,5

4. Miedzy ptytq pokrywowg, a elementem dennym zastosowaé przektadki elastromerowe

Beton: C35/45
na cemencie

5. Na krawedziach wykona¢ fazowanie 1 cm z wyjgtkiem miejsca HSR 42,5
umieszczenia przekfadki elastromerowej

6. Zamek C wykzna(: w dolnej czesci p’fyjty oraz skreci¢ za pomocg nakretki Stal: RB—300W

7. Grubos¢ pfyty 20 cm plus warstwa antyposlizgowa (beton karbowany/frezowany) Otulina: 3cm

B. Wykona¢ otwdr technologiczny dla zamka C od gdry umozliwiajgcy F150. W8
wykonanie pofqczenia skrecanego ? !

9. Kotwy pfytowe. Dozbrojenie i podnoszenie wg wytycznych producenta kotew NaCl — F50

nasigkliwos¢ <5%
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