4 KARTA KATALOGOWA

Kontener rolkowy KP36 otwarty wg DIN 30 722-1

Wymiary wewnetrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2400 mm (dlugosc x szerokosc¢ x wysokosc
Hakowy system zatadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pret & 50 mm, gat. 5t355
Szkielet profil zamkniety: wregi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. 5t235
Plozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235]R
Rolki zewnetrzne & 159x6 L-250
Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw ptéz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu
Blacha: podloga # 4 mm, Sciany # 3 mm w gat. St235
Ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm, gat. St235
Wrota dwuskrzydlowe, na trzech potréjnych zawiasach kazdy zawias wyposazony w
smarowniczke, z potréjnym systemem zabezpieczen (prawa strona, lewa strona oraz
zamkniecie centralne)
Stopnie (drabinka) na scianie czolowej z lewej strony w kierunku jazdy
Kolor wg palety RAL , gr. powtoki min. 120 mikronéw
Kontener obshugiwany przez urzadzenia typu hakowego
Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej krawedzi
Kontener w calosci spawany spoina ciagla
Dopuszczalna masa catkowita: 12 000 kg

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktu

innego producenta o parametrach réwnowaznych
lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej.
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