/amek A

HiSOﬁr

gwint dostosowany
do preta naprowadzjgcego
Bl 40x40x5

pret Zebrowany 912 L=220mm/

gwint dostosowany
do preta naprowadzjgcego |
Bl 40x40x5

pret zebrowany @12 L=220mm/

Flementy prefabrykowane rampy rozfadunkowe]

/amek B

k700ﬁr

tuleja Dw 824—25mm

pret zebrowany 912 L=220mm

pret gwintowany 920 [=220mm

Uwaga:

1. pret z tulejg fgczy¢ przez spawanie

2. zamki zabezpieczy¢ smarem grafitowym

3. Zamek C — zfqcze skreci¢ odpowiednig nakretkg
4. zamek C — zagfebi¢ w prefabrykacie aby

po skreceniu zachowa¢ otuline

/amek C
k700ﬁr

tuleja Dw 824-25mm

BLTOOx100x5

pret zebrowany 12 [=220mm

pret gwintowany 920 L=250mm
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
wraz z niebedng infrastrukturg dla Gminy Czarnkéw w miescowosci Gajewo

Projekt wykonawczy

Tytuf rysunku: NI rys.:
RAMPA ROZtADUNKOWA - Zamki

R-09

Numer uprawnieri Skala:

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢

1:50
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