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LEGENDA:
oprawa $wietlowkowa, nastropowa / zwieszakowa
np.CODAR RS LED EVO 50W 4000!(/965

wylqcznik krzywkowy, 1-bieg. n/t szczelny + puszka przylqczeniowa IP65
uziom otokowy — tasma FeZn 30x4mm ukladana
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"/ Imo na glebokosci min. 0,6m
/ przewdd odprowadzajacy - stup stalowy
@ -O- ziqeze probiercze - polqczenie skrecane

prz odprowadzaj 2 uziemieniem
W puszce cbothikowe]ﬂcego

polqczenie spawane, izolowa¢ antykorozyjnie.

UWAGI:

1. Instalacje elektryczng wykonat w w rurkach ostonowych
uklodan;gh naktrlz:nstrulg!: wiaty. e
2. Poziome ciqgi polqczeniowe wgkonac na wys. powyzej 2,5m.
W

3. Zejscia do gniazd i wylqczniki

wykona¢ pionowo.

4. Wylgczniki montowa¢ na wys. 1,15m.
3. W miejscu instalacji opraw oswietieniowych, Iqcznikow, gniazd i wypustow
zostawi¢ zapas przewodu umozﬁwiujqec( bialy montaz urzqdzen.

6. Ochrona przed porazeniem prqdem

ddwcTzRgm - samoczynne wylqczenie zasilania.

7. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym

8
9. P

. Wgztstkue prace wykona¢ zqodnie z zasadami i przepisami BHP.

awowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy.

10. Stalowq konstrukcje wiaty oraz stalowe ie dachu orz@:‘e
jako naturalny zw odugtl)"omowy jezeli gm blachy je"sl{k wigl aJ niz 0,5mm.

11. Stalowe stupy konstruk?'jne polqczy¢ w zlqczu probierczym z uziomem.

12. Zlacza probiercze zabu

lowa¢ w puszce chodnikowej.

13. Rezystancja uziemienia mniejsza niz 5 Ohm.
14. Przed przystqpieniem do wykonania instalacji

romowe] wykona¢ trasowanie, ewentualne

kolizje z innymi instalacjami rozwiqza¢ w trakcie realizacii.
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