
POMPOWNIA ŚCIKÓW DESZCZOWYCH
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kominek wentylacyjny

Skrzynki drenażowe 40x50x100geowłóknina PP

Czarna ziemia - humus

5000
UWAGI

- układ drenażowo-retencyjny wykonać ze szkrzynek 100x50x40;
- cały zbiornik owinąć jedną warstwą włókniny PP;

- układ odpowietrzyć kominkiem wywiewnym PVC 110 mm;
- skrzynki wykonać w obsypce żwirowej grubosci min 0,3 m i granulacji 8-16 mm;

Czarna ziemia - humus

      ok. 32,00 m n.p.m.

      ok. 30,14 m n.p.m.
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kominek wentylacyjny

Skrzynki drenażowe 40x50x100

Czarna ziemia - humus

4000

UWAGI

- układ drenażowo-retencyjny wykonać ze szkrzynek 100x50x40;
- cały zbiornik owinąć jedną warstwą włókniny PP;

- układ odpowietrzyć kominkiem wywiewnym PVC 110 mm;
- skrzynki wykonać w obsypce żwirowej grubosci min 0,3 m i granulacji 8-16 mm;

Czarna ziemia - humus

      ok. 32,00 m n.p.m.

      ok. 30,14 m n.p.m.
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Przedsięwzięcie:

Układ drenażowo-retencyjny - przekrój podłużny, poprzeczny urządzenia wodnego


