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7.POD LAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE NALEZY ULOZYC 10CM WARSTWE CHUDEGQ BETONU.
8. MARKI STALOWE 25X25cm MONTOWANE PRZEZ PRODUGENTA W GZASIE MONTAZU WAGI.
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1. Niemianowane wymiary podano w [cm].

L 165 L
1

738

CODEX G

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spotka Jawna
63-000 $Sroda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 616229120 fax: +48 616229121 sadowskil

di | www.codex.pl

L Przedsiewziecie]]

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
wraz z niezbedna infrastrukturg dla Gminy Drawsko

INr 175
Waga samochodowa - rzut, przekroje, fundament WA-01
Funkeja Trig 1 nazwisko Specjalnose Nurmer uprawnion Podpls Skala:
schemat
Projektowat: mgr inz. arch. Rafat Piechowiak | architektoniczna 128/PW/91 5
Data:
" s . " f : WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 wrzesier
Sprawdzit: mgr inz. arch. Stawomir Pawfowski | architektoniczna WP-0738 2016




