Rysunek nr 2. Uktad drenazowo-retencyjny przekréj podtuzny, poprzeczny urzadzenia wodnego m

kominek wentylacyjny

STUDZIENKA KANLIZACYJINA
INSPEKCYJNA
PVC 425 okoto 44,60

odprowadzenie nadmiaru wéd opadowych z uktadu

Doptyw wéd opadowych po oczyszczeniu

UKLAD RETENCYJNO DRENAZOWY UKLAD RETENCYJNO DRENAZOWY

1000 <—)

Podsypka zwirowa o granulacji 8-16 mm %

geowitdéknina PP

Skrzynki drenazowe 40x50x100

8000

UWAGI

- uktad drenazowo-retencyjny wykona¢ ze szkrzynek 100x50x40w ilo$ci 64 szt.;
- caty zbiornik owinaé jedng warstwa wiékniny PP;
- uktad odpowietrzyé kominkiem wywiewnym PVC 110 mm;
- skrzynki wykonaé¢ w obsypce zwirowej grubosci min 0,3 m i granulacji 8-16 mm.

kominek wentylacyjny

okoto 44,60
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Przedsigwzigcie:] Budowa punktu selektywnego zblerania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna Infrastruktura Stadhum dokumentagl:
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