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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy os$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Zwigzku Miedzygminnego ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita
dotyczacy:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy
Wilelen sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektanci:

Architektura i gtdwny projektant:

Konstrukcja:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Branza drogowa:

Miejsce/Data opracowania Sroda Wielkopolska, wrzesier 2016 .
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen, akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskic) Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

. Sklad orzekajacy
WA Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
f.'/ N SNATN Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ji
_: : 2 :._ y i . “. Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬂski:,..,.,.\}\!J.,‘:,..,,..;,,,,.,.,,.},,
_ 3 Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan M[kurenda:;#'g....__.._.___
\ :
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednigj specjalnosei uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektoéw 1 robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,§19,§20,§211 8§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODUNICZACY
Okregce omisii Kwalifikacyine]
Wielkopolskie] Okregowsy lehy !q;’_yn igrdw Budewnichwa

AL AA A

VAN
o
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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POLSKRA

I I B A

INEYMNIEROW

[y

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerie wengdikoyimm:

WEP-LM7-BWQ-VS3 *

Pan Mariusz Kenczal o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0335/10
adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowe| lzby Indynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywllne).

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-30.

Zaswiadcienie rostalo wygenercwane elekironicinie i opatrzone bezpiecinym podpisem elekironiczinym
weryfikowanym prey pomocy watnego kwallfikewanego certyfikatu w dniu 2016-09-22 raoku prrez:

Andrie] Mikolajczak, Zastepea Prrewodniczacege Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. & us 2 ustawy 2 drda 18 wreesnss M1 ro o podpdsie elekironicongm (O, U, 2003 Mr 130 pox. 14%0} dane w postaci
lpRIreaicenge] apatrione Begpiscpaym podpissm sebirenicenym werylikowanym peiy pomoty wainege kwaliffeowanego (eelylikatg iy
rémmowaine pod wrgledem skt dwr pravwnych dokumeniom opatrzonym podpisemi whisnorecirmi. )

Budnwnictwa.

' Weryhkacly poprawnotol danych w iindejsryen 2atedaderenio mozns sprawdae Fa ooy namsng wn-r-.ll'lkanmngn Taswdadceania na

stroiie Polskie] by Inkyniccdw Budownlcres was phdihoarg. pl lub kaotakiojge s 7 hivrem wiadslheej Dkregows] 7y ndynicsdw
P
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UAN-6386/85/
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Obywateltko) ~ Rydzerd Jan K OW A LS K I ___ jest upowatniony(a) do:

('mig | nazwisko)
1/ kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budow-
lanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zZakresie
wazelkieh budynkdéw oraz innych budowli, z wylaczeniem 1linii,wezidw

i stecji kolejowych, drég emaz lotniakowyoh «Irdg utartowych i r

nipulaeyjnych, moatdw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-

eyinych,
2/ aporzgdzenie projoktdw w zakresie rozwigzay konatrukeyjino-budowla-
nych budynkéw oraz innyeh budowll, z wmytsczeniem lipii, wezidw

‘4 atacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i ma-

nipulacyjnych, mostdéw, budewli. hydrotechniemnych i melioracii

wodnych,
3/ sporzadzania w bondownictwie 6a3éb fizveznych prﬂ#ektéw w zakresie
rozwiazan architektonicznyeh:

a/ budynkdw inwenterskich i gosvodarezych, asdaptecii projektdw typo
wych 1 puwtnrzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania planéw
zagoapodarowania dziulki zwiazanych z realizaoIa tyeh budynk

b/ budowli nie hgducych ‘budynkami.

-
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® POLSKHA
I Z B A

W

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VA-1B9-65S *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD W 1ZWHDZKI

Wyedis b, i {124 I5E08
gl 5 ewedtegredel 1“-'
e0-947 POIMAN : :

URE: 3 Poznan, |99 |-Da—1 76

Nr 128/PW/91

DECYZJA O STWIERDIENIU PREYGOTOWANIA TAWQOLDOWESQ
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par, 4 ust. 1 i 2, par, 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochropy
ﬁrndﬁ?jska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.¥r 8,poz.46) stwierdza sie, te

Pan TPRaftar PITELCHDODWIAK
magister: ingvnier architekt

urodzony dnia 20 kwietnla 1962 r. Poznaniu posiada priveoiowanle
tawodawe upowaZniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

W specjaliosci architektoniczne]
w zakresie architektury i

Pan HBafal PIECHOWTI AK

jtst upowatniony do

= sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan

a8/ architektonicznych wezelkich ohinktow budowlanveh

by gonstrukeyino-budowlanyeh obiektow budowlanych ® budowni-
clwie osob fizvcznych z wylaczeniem konstrukcii Tundamentow
gitebokich i trudaniejszych konstrukeji statvernis niewyzna=
czalnveh,

w budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania
I kantrolowania budewy, kierowania,i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznegn
obisektow budowlanych z wylaczeniem konstrukeii fundamentew
glebokich i trudniejszych Ronstrukeji statyczuie niewyzna—
cZalnych.

BMY

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 10



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Wielen

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafal Piechowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW/91,

jest wpisany na liste cztlonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-4B17-93EE-FDY8-7E12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCH:TEKT{‘)W
RAFCAYPOSPOLITEY PO HII

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 40 AWP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 13/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0

samorzadach zawodowych architekiow, inynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14
czerwca 1960 r, - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 662)

stwierdza sie, Ze
Pan

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktory wydal decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej Okregowej lzby Architekidw,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z 2

61-772 Poman, ul. Stary Rymek 56, Tel/fax- (061) 855 08 46, B52 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hutp:/iwielkopolska iarp.pl NIP: 778-13-59-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A_ Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrink. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ arch. Ewa Pawlicka - Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisii: mgrinZ. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisii: mgrinz. acch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czionek Komisji: mgrinZ. arch.  Anna Plesifiska g‘ AL
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski ol i
9. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Stawomir Pawlowski 63-000 Sroda Wikp, ul. Kwiatowa2

2) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona2 z2
61-772 Pomnmh, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) B55 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp:/'wiclkopolska.iarp.pl NIP; 778-13-99-181 Regon; 017466395-00074 Konto: PEO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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G
e ="
IZBA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wialkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnian nr

WP-0LA/OKK/UpB /13/2009,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdow RP

pod numerem: WP-0738.

Czlonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Komecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0738-D734-F75B-B5B2-859F

Dane rawarte w ninlefseym zadwiadozeniu moina sprawdzsid pedajae nr werylkacyiny
radwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www. lzbaarchibektow.pl
lub kontaktujac sie berpairednio @ wiadciwg Dkregowa 1rbg Architektdw RP.
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WIELKOPOLSK &
R REGOW A
[ZBA

ENAY TR RO
BLDOMWNE WA

VIR & sl ls A RW AT ITTR A0 ™A

vl bl WA M K-S S W0 552 372005 Paxnan, deia 21 grudnda 200001

DECYZIJA

Mo pediawic are 25 ust | ekt 2 estowy 2 anle 13 grueena 200001, o sunorzaduch arvesanych anchioekion,
indamicrow bucowniciva arae urbantade (M U2 2000 7 NMe 5 pue 44 2 puas v aanl FIuse | pkt -3, e
Pt Void mm 13 men Dopke 1d 2 ome ost 3o d, arl. D) onst |l A4 wstawy Z donie Y Lz

pudowlme § leks wdeoliy: e L 2 2006 1 NF 136 poz, 1008 2 g, A orae & 25 as | ineporzadzcais
Shasbea Danaporm: | Budvatioten 2 dida 28 kveins 2006 & w spess’s samodmclnch funkad wechriceaed o
radownichwic (D2, L, e E) pove, ST 2 povan. i)

L r Prawe

decyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjuej YWOIIB

oI

Pan
Robert Piotr Ochowiak

magisler indynir
kienunek: ludynieria Srodowiska
inredzeny dnin (0 cremaca 19FH rowe Wirzesi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOSI10

do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bes wgranicacn
w specjulnoton mstalacyjnej w zaliresie sieei, instalacji i urzgdsen
cieplnyveh, wentvlacyinveh. gazowych. wodecigpow yeh 1 kanalizscy juych

UZASADNIENIE
W cwig ki 7 nwrgledrionionm w calosel adaniu steouy., o podstawai s am, TF &4 ko, od<aigpage se
el nrasadnienia decvedl. Zakres modanycl upeaw nied udaw lanveh wekacano no odwvenocie Gocvggi

| BT (e[S
I_r"|\_|-._.|'_L:|_._I|, s U sqan el WA Fuke i meshaicr Ijl." N o FH T R S F TR RO R CN LTI [ AL 18 125
Crhovenesm Deapek ot Nadooza 1o Barnou un e wpns o Lty erlankde wk
2000 emepsnci deoyxi doey andwolmie da keiews Kowig, kood kA
b iclog v Weossawie, a0 dpmecictam Wil kool

shy s savedosgae
kiiej 17w Teavmisn

=) 0k oI il kel by W Ik g Lzkoae
Oilpgmoraiei Taby Iy ndesia ndseaictaon w Posram s ow wememiz S0 dei od dmy jej donsieen o

1 P P Ay

Okresowe ) Komisi ]';x'm.-.li‘lgluq iej
g ™ ; i o A | i 1. )
Prevveodam egey  ihoind, Dariel Pavlickn | L.,: 8 VA
Celenek komsa o i Anileezi Barerseski .. 0 .

Crboneh Kornsp o we, Secrcpan Micurenda:. .
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une Pun Roboerd Pavr
Lehonwsrizks ost upowazniony w specjalnoidct msalacyine| = zaknesic sicci. instalacii
Farzad on ceplneeh, wenbslacvinveh, gazososch, wodociagewseh | Kanalizacvinyeh da
- prayes kiveami, spravsdeani progekion hudowlanyeh wospeegalnose abpgwe) nimicjszyvnn
T THENTAM | Sprinsasvarnia nadeoro aulorshiceo.
- kierowania budowea lub nussnal robdann budew lany i,
- Kicrowama sovtearzaniem kenstoukeyjovel clamentdw budewlanyveh ozaz nadzon
1 kontrol wechnicsne sy iwarzgma tveh clamentony,
- wvkonywiama nadeory imwestomskiega,

Mo parlstewre art 12 usto D pkU -5 oy ael. 13 wsl3 14 ustawy Prowo budow

- spiuwarveiciia hertoh technicone) utreemmig shieklow budive lanych

hes ogranicren,

Aaondvie v € 23 sl | rosporalsenia Mimshes Transportu 1 Budoamctws 2 dmig 28 kaacimia
e coow o sprawie samodaelnech  Tunkep techmicenych w o budiswvnichwie.  niniggsee
aprawnicnia budowiane vprawniz@m do projekrowania obickrn udewlaceso 1 hlesnvania
rebotani budowlanvami aviazanvmi z obicktem budowlanym, takim jak: sicel [ insmalacje
cieplne, wenlvlucyine, waerwe, warlochipeee 1 hanulsacyine, 2 doborem s lasciwveh
ursgebeers we projekeie budo larevm oras ch instalissaniem s procesie hadowy [ub remoniu,

Na podstawic § 15 mzperggdznis Minisng Transporiu § Budewnioowy 2 dnia 28 Radveinia
2006 1w sprawie samklacioveh fonkejl weehnicaveh w budownierwds, uprawnicnia do
projekfawamin sianowiy podstewg da sporegdeania projekos cagespodamoseamis deiatkn Tob
lereny wosdhresie whw specjalnpiel.

PREZEWCHINIC T;:E‘-r'
CEmigowsy Homisji Kwali K3y
Wiekcpotae Dt_'@]'ma_ Bty I iaeiny Eusmamichwa
=Ty Fi | 1
J |/ £l ;
i i
J'lr'F i I _.'[,’.l_,l-,ﬁr F"»'I'I‘-.'.r "ll"'

CHreymugi:
|- Pan Rebert Piotr Ochpwink
A3-000 Sroda Wielkopolska, ul. Gen. Nila-lielderta 7
2 Okrgpowa Rada lzby
J.Ctewny Inspekior Nadzom Budowlanezo
4 4
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Zaswiadczenie

0 FEITIEFEE sy A Ty
WEKP-YZH-D82-¥0) *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen, Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okrggowej izby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainadcl cywilne].

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Fafwladcienio rostato wygenerowane elektronicenie | opatrione bezrpiecznym podplsem elektroniczmym
weryflkowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Windzimierz Draber, Prrewodnizacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Olregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy T dnis 18 wrzednia 2001 1, o podplsie slektronicenym (D2 U. 2001 N 130 poz, 1450) cane w pestec
elektroriesne} opatrzone bezpleczmym podpivem ejekironicenym weryfilomaanym proy pomidy wainago kwslflreanege coryfiaty o3
riwnowtne pod wighedem skutidw prawnych dolumentom opatroanym pedpsamd wizmorgromyi |

* Weryfikacy poprawnado danych w ranieisrym saieiadcreniu makna spravdsil 1 pemocg numeni wenffikacysego madwisdcenia na
srowie Polskie) liby Intynierdw Budownictwa wwed piib.org. pl lul kontaktsiac sie ¢ biurem wipkchae] Dirggowe] [zby Indymierdw
Biadownictwi.

=2
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tddzka Okregowa
izba Intynierdw Budownichwa
91425 Lédi ul. Pélnoenn 30
gl f042) BI257-09, fax (O42) GM0-5b-X0 L6, dnia 16 gradnia 2010,
NIF 7251849050, REGON 47304 36%]
Lidzka Okrggowa leba Indynberdw Budowniciwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna
OREST 23601 9% 10
sxEn, akt, KKV L MAETE0

DECYZJaA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grodnka 2000 1. o samoreadach zawodowych architekidw,
ingymerdw budownictwa oraz urbanistow (O U 2 2000 r, Nr 5, poz 42 = peZm oz p vare 12 wst | opke | 3.
art. |3 usi | opht | § wsi 4, or 14 wsi. | ophi 4 b st 3 phe | Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(feksr jedn. Dz U z 2068 r. Nr 156, poz 1118 7z padn, g}, ome § 1) ust. | pkt | Rozporzigdeenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprowie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie
(Dz Uz 2006 r, Nr &% por 578), oraz art, 104 Ustawy z dnia (4 ceerwea 1960 r. Kodeks postgpowanta
sdministracyjnego dreksr jedn. Dz Uz 2000 r, Nr @8 poz. (071 = podn. om. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrow] inzynierowi
kierunck inzynieria srodowiska

urodzonemu dmia 24 grudma 1972 r, w Kodminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/48T/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urepdeen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyveh, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

ety rakres uprawnien pesl oired loey ns odwrocie ninighorey decyigi
ULASADNIENIE

Okrgpowa Komisja Kwalifikacyjna Lodekie) Okrggowe) Lrby Indynierdw Budownictwa w Lodzi po ustalenin
na podstawie dokumentdw Zlodonyeh w dnid |18 sierpai 2000 r. sawierdzila, 2 spelnione zostaly warunki w zakresie
preypotwania zawodowego oray na podstawie protokoldw £ postgpowania kwalifikscyjnego orar ¢ przeprowsdzone go
egraming stwierdzila, 5= Pan Macle) Diikowski posiada wymagane prasem wyksstideenie | prakivke zawodows
konlecsng do uryskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci | uzyskal porylywny wynik egraminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyisee na owadze, Okrggowa Komisja Kealifikscyjna Eodekie) Okrgpowe) [zby  Indynierdw
Budewniciwa w Lodzi orzekla jak w sentenci

Poucatnie
Od ninbejszej decyzii sludy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Bodzkiej Okrggowej Lrby Indvnierow Bodowmictwa w Eodzi
w terminie |4 dm od dmy dorgczenia decyz)i.
Skiad Oreckajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne|
Eadzkiej Okrepowej Izby Indynicrdw Budownictwa;

Preewodniczacy Skladu Oreekajpcego OKK LOLER 4 . oy
mgr int. Fhigniew Cichonski /ﬁm

Crbonek Skladu Oreekapacepo OKK LOIIB ~y
mgr ik Jan Galizka (/** o
%
Crlonek Skiadu Creekajacego OKE i,lT}ILEI——Z N
mgr inZ. Tomase Kluska M(j{
’/ (&
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzei w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , ]
megr inz. Zbigniew Cichonski ﬁﬂm
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB T = 1
mgr inz. Jan Galazka / \%s
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska Mﬁ‘-’—

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Lubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. ala.
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-AEY-YME-18D *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

sygn. nkt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poenan, dnm 20 coerwen 2011 1
DECYZJA

Ma podsmwic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnis 15 grednia 2000 r. o samormdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownietwa orsz urbanistéw (D U. 22001 r- Nr S por 42, zpéin. zm.} fart. 12ust | pla 1, &t 12
ust. 3 id, art. 13 wst. | pht | oraz ust. 4, art. 14 ust. | plt § ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ( tekst

judnolity: De U,z 2000 r. Nr 243 por. 1623 7 pdén. zm.) omz § 24 ust. | rozporzadsenia Minkstra Transport §
Budownictws £ dnia 28 kwiemin 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji rechnicznych w budownictwie (D
U. Nr 3 poz 578 z pdin. rm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan

Michal Szafranski
magister inkynier
kierunek: Elektrotechnika
wrodzony dnie 25 cgerwen 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektownnia bex ograniczeh
w specjulnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wregdzen
elektrycenych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienlom w calode] 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K pa. odstepuje sig
od uzssadnicnin decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlamych wsknzana nn odwrocie decyzji.

Poncrenie
| Podstaen do wykonywanis ssmodziclmych fankeji techaicych w budownictwic stanowi wpia do contralnego rejestru
Chldrmpeg lospekivng Mmbong Duslowlasego viae wpls o lisdg cobmibie wladcise) Loy samn pqulu pawindowegs
204 ninicjare] decyzjl shuty odwolanie do Kmjows] Komish Kwalifikacyjnej Polskie) leby lnkynberdw
Bodownictwa w Wamszawie, o pafredoiciwen Wiclkopolskisi Olkregowej Komisji Kwnlifikncyine Wislkopolekde
Olrgpowej kzby Inkyniondw Hudownictwi w Pormaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenin

Preewodnicacy
Ohrggowej il Kwalifikncyjne] WOIIB

)

dr in& Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: .%o 00 i b,
Czlonck Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski._......... .

Celonelk Komisji — mer in. Szczepan Mikurenda:......

Otrzymuja:
1. Pan Michal Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagiellonskie 15/5
2.Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afn
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AEK-W69-DZ1 *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania os. Jagielloniskie 15/5, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Preraunaié niazmana
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INEYMIEROW
BUDDWRICTW A

OKREGOWA EOMISIA KWALIFIEACYIMA

syem, okt WOLIB-OKE-EP-0034- 14982013 Ponan, dnia 11 ceerwea 2003 1,

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia |3 grodnip 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inxynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, Uz 20010 r. Nr 5 poz_ 42, z pdén. zm_} i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, arL 13 wst. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budow lane {lekst
Jednolity: D, UL 2 2000 1, MNe 243 poe. 1623 2 padn, 2m.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia Minisira Transporte
i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funksji technicanych w budownictwie (De
L. Nr B3 poz. 578 z poin. £m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzvmuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inéynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wezednia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/1M3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosed instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryeznyeh i elehtroenergetycznyeh

UZASADNIENIE
W oewinzku 2 wweplednieniem w calosei sqdania strony, na podstawie an, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano ne odwrocic decyzji.

PFawecrenie
1. Padstpwn do wykanywamin samndziclnych 1'|.1r||.;|:ji techmicznych w hidownictwic stanowi whis do centrlnege rejesin
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpls na listg czlonkéw wiasciwej izhy samorzadu zawodowsgo,
204 minigjsre] decyrji shody odwolinie do Krjowej Kamisi Kwalifikacyiog Polskicj Tehy Ingynierow
Budownictwa w Warszawie, = podrednlctwen Wiclkopolskic] Okrggowe] Komisji Kwalifikaeyjne) Wiclkopolskic)
ﬂkmqu] lzby Im#vnierdw Audownictwn w Paznanin w terminiz |4 dni od daty jej dorgerenin

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] WOINB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawoe budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowainiony w specjalnoscl instalacying) w zakresie sieci, instalacyi 1 urzgdzen

clektrycznyeh i elektrocnergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanyeh w specjalnodei objelej ninigjseymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zeodnic = § 24 ust.] rozporegdeenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia 28 kwistnia
006 ¢ w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektn budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje [ uregdzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
I tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalagiami 1 urzgdzeniami technicenymi zasilania
i sterowania, w tym  kolgjowe), trolgibusowej 1 tramwajowe] sieci  trakewjne  orae
clekirvernego ogrzewania rowjarddw,

Ma podstawie § 15 roeporegdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Sklad orzekajacy
Ohrggowe] Komisii Kwalifikacyjney

Preewodnicemey — dr inz, Danicl Pawlicki: s

Crlonck Komisji —dr inz Andrzej EEI‘CI},"H!k];I

Czlonck Komisji — mgr ind. Szezepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Szafranski

63-000 Sroda Wielkopalska ul. Rejtana 5/18
2.0krgpowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XDZ-GCB-QUX *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczonie

aAaymerns weEraf sy T

WEP-OH1-TBT-E9R *

Han Hlaranim Kreyszioflak o numarze ewidencyjrym WERFBED/2539,/01

sdres ramisszkania ul, Kiliaskiego 35/18, 3-000 Sroda Wikp

iest czfonxiem Wiclkopolskic] Okrepowe] l2by In2ynierow Budownictwa | posiada wymagans
ubezplecenie ad odpowieds alno o opwiling,

Ninigjsre 7aswiadrenip jestwarne dn dniz A¥16-12-31,

Fadw adtienie sostaln wygenerswene elekironarie | opol izone bespiocengm podpisem: elesbraniszaym
werylikowenym ploy pomody woinega bwaliifkpdeinegu cortytitnie w gnin 223151217 roku preess

Wlixiziminry Drabor, frecwsadniczgry Okrpgoeer] Sady Winlkopalskici Gkroenveg Izhy in2vnierdw Busownichwa.

(Zacidnke ail, Sl &opatdwy ¢ diis 16 wigeinia 2001 o podpres elekbroreceresn (Uz U2 20U B 10 poe, 1a40 | cann & postat)
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WIELKOPOLSKA
DOKREGOWA
IZBA
[MEYHIEROW
BUDOWHRICTWA

O RECGOW A KOMESIA KWALIFIKACYINA

sven, akt WOIB-ORKEK-DP-0034- 11273014 Paoenng, doig 10 ererwea 2004 ¢

DECYZJA

Wa podstawic art. 74 ust, | pkt 2 ustswy 2 dna 15 grodeia 2000 1. o simormdach zawodowich architehting,
ingvmierow budownictwn oraz urbanistow (DLl 2 2001 n Nr S poz, 42, z pddn. zm.) §art, 12 ust. | opkt L art |2
st 314, &t 13 ust. 1 pht |, o ust. 4, art. |4 st | pht Za ustawy @ daio 7 Hpen 1994 1. Prawo budowiane {Tekst
jednolity; Dz 1L z 2013 v poz, 1404 & podn. zm) oz § 1B wat, I rozporzgdzena Minisiea Tmﬁ?prlrl.u
i Budownictws 7 dnin 28 Kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyveh funksji techinicanych w budownictwie
(D U, tor B3 poz 578 z pdén. mm.)

deevzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
AFEY L

Pan
Marek Wiadystaw Macedulski

magister indynier
kierunek: Budownictwo
prodzony doia 26 paddziernike 1985 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0077/POOD/14

do projektowania her ograniczen
w specjalnosci drogowe]

UZASADNIENIE o
W zwinzku 2 uwzglednieniom wcalodei 2utlania steony, na podstawie art. 107 § 4 K_pa. odstgpuje sig o
uznsadnienia decyzji. Zakres nadunyel uprawnicn budowlanych wskazane na odwroce decyzji.

Poucenic
1. Podstawy do wikonvwanls sumodeebneeh Tonkai echnicenyeh w budownictwie stanowl wids do cenfralnege rejestng
Cilwriepa Inspeksona Nadomn Budwlasego otar wiie nn listg erlandia slasclwe] izhy samorzsdu siwadewsgo
3, 0 ninigiee) deeyadl slidy odwolanie do Krsjowe] Bomisil Kwalifkncyjog Pelskie] Loy Ingnicrow Budiwnienws
W Warssnwie. #n p-mémmm_-w,q_-“. Wielkopolakic Okregowe| Leby Dndbynderdn Budvwmictia w 'eananie
w berminie 14 dni od daty jej dorgerenin.

Praswodnicziey
Okrgpowej Komisii Kwalifikacyjne] WOIIB
2 e mit
prof, dr hab. ini Wieslaw Bucrkowski
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Na podstawie art.12 ust.]l pkt 1 i 5 wstawy Prawo budowlane Pan Marek Wladyslaw

Macedulski jest upowmeniony w specjalnosei drogowej do:

- prajektowania. sprawdzanio projektdw budowlanych w specialnodei objete] niniejszymi
uptawnieniami i sprawowania nadeon autorskiepo,

- sprawowania kontroli technicene] utreymania obiektaw budowlanveh

hez ograniczed.

Zgodnie 2 § 18 wstl rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa w sprawic
samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaig do projektowania obicktu budowlanege, kiego juk:

- droga, wrozumieniu preepisow o drogach publicenych, z wylgezeniem drogowyeh
obickiow inkynierskich oprace praepustdw,

= droga dla ruchu i postoju statkow powietrzayeh o preepust.

Na podstawie § 15 rosporzadzenia Ministrs Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 1w sprawie samodeielnyeh fumkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podsiawe do sporsadzania. projekiu zapospodarowania deiatki fub
terenu w zakresic wiw specjalnosci,

Sklad |1r..11:hu_|.'||.:_\-'
Okrgrowe] Komisji Kowalifikacyjoe|

Preewodniczacy — prof. dr hab, ink Wiestw [!w:?hﬂus}ci:...E..".‘..‘T..‘:.‘.f’:ﬁ.....
Celonek Komisii — dr ing. Andrre} Bareeyiski:, | jj“_

| 7, 15—

[
Crlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickl:, .5 .\,::I_

Otreymuga;

L. Pan Marck Wiadyvstaw Macedulski
61-24% Pognan os. Stare Zegrze 4274

2. Dkregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanepo

d.a'n
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® P OLSKA

\EIIEH

| INZYNIEROW

=

BUDDWHNICTWA

Zadwiadczenie
o PUmeRE wenyfil@ojnym:

WEP-VIE-TCL-CHE *

Pan Marek Macedulski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0363/14
adres ramieszkania os. Stare Zegrze 42/4, 61-249 Poznan

jest cronkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Ladwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwalifilcowanego certyfikatu w dniu 2016-10-11 roku przez:

‘Wihodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowef lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 st I ustawy @ onta 1B wrzednla 2001 r. o podpisie slektroniconym (Do U. 2001 r 130 poc. 1850) dane w postad

elektronicrne| opatrmone berplecznym podpkem eleltroniczvym wenyfiliowanym prey pomocy wadnego kwalfikowanego certyfiai o
riwmowadne pod weglgdem skutiode prawnych dok NboMm opatrIomym w3 EnOrgCInymi

* ‘Werytiacjy poprawnoici danych w nimsegzym radsiadoienio modna sprawdnd 23 pomocy nemeru weryliioyjnego radwiadczenia ra

stronke Polskiej krby Indyniordw Budownictwa wees_plib.org pl lub koetakiujge sig 2 blurem wiztohse] Oregowej Irhy Infynierdw
Budownictwa.
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5. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,punktu selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Wielen” zwany dalej ,,PSZOK”.

Lokalizacja inwestycji: dziatka ewidencyjna 167/7, 168/1.

Z dziatki 442 zostanie wydzielony obszar o powierzchni do ok. 1249 m?, z czego obszar o powierzchni
ok. 764 m? zostanie utwardzony kostka brukowa.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych stanowigcy w mysl prawa budowlanego
kategorie obiektu XXIl, nalezy do grupy placow sktadowych postojowych, parkingdw i nie jest
sktadowiskiem odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami,
projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, elektryczna i instalacyjna
oraz sporzadzenie informacji BIOZ). Zakres opracowania nie obejmuje przytagczy wodociggowego,
kanalizacyjnego ani elektroenergetycznego.

5.2. Inwestor

Inwestorem przedmiotowe] inwestycji jest Zwigzek Miedzygminny ,Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”, ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita.

5.3. Wtasnosé obiektu

Dziatki ewidencyjne na ktérych bedzie przebiegac¢ inwestycja stanowig wtasnos¢ Gminy Wielen. Na
podstawie umowy uzyczenia inwestor (Zwigzek Miedzygminny , Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”) otrzymat prawo do dysponowania czescig dziatek 167/7 o 168/1, na ktdrej planowane
jest to przedsiewziecie.

5.4. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego =zbierania odpaddw
komunalnych. Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ich magazynowania w sposdb bezpieczny dla
srodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Powyzsze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane
frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddéw ,u zrédta”. Mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpadéw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych bedzie obstugiwat
mieszkancow Gminy Wielen.

Koniecznos$¢ budowy punktu wynika tez z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, kazda gmina ma obowigzek zapewni¢ czystosc
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i porzagdek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznos¢
tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb zapewniajacy fatwy
dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy.

Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu projektu budowlanego, wykorzystano nastepujgce materiaty:

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
¢ decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

* wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e pozwolenie wodnoprawne.

e Zgoda przedsiebiorstwa komunalnego ,Note¢” na wykorzystanie istniejgcych pomieszczen
socjalnych znajdujacych sie na terenie dziatki 167/7

Podstawa prawna:
Podstawe prawng niniejszego projektu budowlanego stanowia:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08

ze zm.),

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia
2016.05.16 ze zm.),

e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08 ze zm.),

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U.2015.139 j.t. z dnia 2015.01.27 ze zm.),

e ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z dnia 2015.04.01 ze zm.),

e ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 j.t. z dnia 2016.06.04 ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 ze zm.),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia
2016.05.16 ze. zm.),

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z dnia 2016.09.09),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z dnia 2015.09.18 ze zm.),

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t. z dnia 2016.01.18 ze zm.),

e ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynku
(Dz.U.2014.1200 z dnia 2014.09.08 ze zm.).
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Opis i plan zagospodarowania terenu

Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.) obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zgodnie w tg definicja wyznaczono obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Obszar ten wyznaczono odnoszgc sie do odlegtosci
obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci. Na etapie procedury
administracyjnej wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353) przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i ztozonos$¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo,
czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnos¢ oraz ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie pociggnie
za sobg zagrozen dla srodowiska i nie bedzie ono transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

Informacje przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). llekro¢ mowa jest o warunkach technicznych
(w skrocie WT) nalezy przez to rozumiec¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

e  miejsca gromadzenia odpadéw statych zostaty zlokalizowane w odlegtosci zgodnej
z wymaganiami WT (§23 ust. 1 ) to znaczy co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3m od granicy
z sgsiednig dziatka;

e oddziatywanie w zakresie bryty — przestanianie i zacienienie — odlegtos¢ budynku
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia naturalne
oswietlenie tych pomieszczen zgodnie z WT (§13);

* miejsca postojowe - miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zgodnie z §18
zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT wynoszacej od granicy
sgsiedniej dziatki budowlanej wynoszacej 6 m (§19 ust. 2 pkt 2) - nie powodujg
negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki;

e tapacze olejow mineralnych i ttuszczu, neutralizatory Sciekdw i inne podobne zbiorniki -
zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT od okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt osdb wynoszacej 5,0m (§38) - nie
powodujg negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Przedsiewziecie zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach nie oddziatuje na tereny
sgsiednie w sposob, ktéry wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie.
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Dane ewidencyjne
Obiekt: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng
infrastrukturg dla Gminy Wielen

Inwestor: Zwigzek Miedzygminny ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita
Adres: Dziatka 167/7, obreb 0021 Wielen Pétnocny, jednostka ewidencyjna 300208_5

Wielen ob. wiejski

Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dziatce o nr ew. 167/7 powstanie plac utwardzony. Plac zostanie o$wietlony
i skanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa rampa samochodowa, rozstawione
zostang kontenery na odpady, wyznaczone zostang pasy ruchu, miejsca postojowe i roztadunkowe.
Na terenie bedg réwniez wykonane elementy uzbrojenia podziemnego jak kanalizacja, instalacja
wodociggowa i instalacja elektroenergetyczna.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dla przedmiotowych dziatek istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatki
167/7 oraz 168/1 s3 oznaczone symbolem ,NU”, ktory klasyfikowany jest jako teren sktadowiska
odpadow. Teren objety planowanym przedsiewzieciem stanowi obszar nieczynnego skfadowiska
odpadow. Punkt zlokalizowany zostanie poza terenem, na ktdrym sktadowane byty odpady.

Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak
wyburzenia, przebudowy badz remonty. Konieczne sg prace niwelacyjne w niewielkim zakresie. Nie
przewiduje sie wycinki drzew. Przez teren dziatki 167/7 przebiega napowietrzna sie¢ elektryczna.
Projektowany Punkt nie powoduje kolizji z istniejgcymi stupami energetycznymi. W ramach inwestycji
wykorzystane zostang zlokalizowane na dziatce 167/7 boksy magazynowe oraz waga samochodowa.
Na terenie dziatki 167/7 znajduje sie zaplecze socjalne, z ktérego bedzie korzystat pracownika
PSZOKa.

Dziatki 167/7 oraz 168/1 majg zapewnione potfgczenie bezposrednie z drogg wojewddzka nr 174,
poprzez istniejacy zjazd publiczny. Inwestor uzyskat zezwolenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu na korzystanie z istniejgcego zjazdu celem obstugi komunikacyjnej dziatek
167/7 oraz 168/1.

Grunty potozone na dziatkach 167/7 oraz 168/1 stanowig odpowiednio grunty rolne ,R” klasy VI oraz
»NN”- nieuzytek, sklasyfikowane jako ,Bw”- gleby brunatne wytugowane i brunatne kwasne
(pochodzenia mineralnego) i ,RN” gleby rolniczo nieprzydatne. Na podstawie powyzszych informacji
Inwestor uzyskat informacje Starosty o braku koniecznosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na
wytgczenie ich z produkgcji rolniczej.

PSZOK stanowié¢ bedzie skanalizowany, oswietlony plac utwardzony, wyposazony w pojemniki i
kontenery do zbidrki odpaddéw. Zasadniczo gtéwnymi robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren
dla potrzeb przysztej eksploatacji planowanego przedsiewziecia bedg prace zwigzane z wykonaniem
utwardzenia placu, niezbednych instalacji wewnetrznych oraz prac zwigzanych z zadaszeniem
istniejgcych bokséw magazynowych oraz projektowanej najazdowej rampy roztadunkowej. W
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pierwszej kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy wykonac prace instalacyjne (uzbrojenie terenu),
obejmujace nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

e instalacje kanalizacji (odprowadzenie wdéd opadowych do kratek sciekowych a nastepnie po
podczyszczeniu w osadniku i separatorze do projektowanego uktadu drenazowo-
retencyjnego);

¢ instalacje wodociggowa na cele ppoz.
e instalacje elektryczng — na cele oswietleniowe placu oraz wiaty nad rampg roztadunkowsa.

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Gminy WieleA. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu jest ogrodzony, ogrodzenie posiada brama wjazdowa.
Teren punktu obejmuje powierzchnie do ok. 1 249 m? przewidzianych pod infrastrukture techniczng —
zbiérke odpaddw komunalnych. Dla tego obszaru przewidziano 5 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich). Wszystkie miejsca postojowe
zlokalizowane bedg na istniejgcym utwardzeniu.

Inwestycja w zakresie budowy samego placu — punktu selektywnego zbierania odpaddéw
komunalnych, ze wzgledu na fakt iz swoim zakresem obejmuje zbiérke ztomu, wymagata uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenu przyjeto uksztattowanie placu w kierunku wpustéw
(kratek sciekowych). Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do projektowanych wpustow, a
nastepnie do uktadu drenazowo-retencyjnego.

Ze wzgledu na konstrukcje punktu, nie przewiduje sie dodatkowych utatwien dla osdb
niepetnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego odpady w
odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obstuga punktu.

Funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Punkt jako
catos¢ spetnia¢ bedzie wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie ucigzliwej emisji hatasu
lub drgan, nie przewiduje sie wiec specjalnych zabezpieczen zwigzanych z ochrong przed hatasem i
drganiami.

Planowane do wykorzystania kontenery sg standardowymi rozwigzaniami stosowanym w obiektach
tego typu, pozwalajg na utrzymania wtasciwego stanu technicznego. Plac magazynowy stanowic
bedzie obszar po ktérym poruszac sie bedg pojazdy mieszkancéw, ze wzgledu na ptaskag konstrukcje
sam plac dostosowany jest do korzystania dla osdéb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpadow w
pojemnikach i kontenerach — ze wzgledu na zastosowanie standardowych, powszechnie uzywanych
pojemnikdow — stanowi¢ moze problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika
punktu. Projektujac kontener socjalno-biurowy jak i caly obiekt uwzgledniono warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie budynku nie przewiduje sie
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specjalnych rozwigzan zwigzanych z ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrong obiektédw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska.
Kontener zostat usytuowany na dziatce budowlanej w sposdb zgodny z przepisami Prawa
budowlanego oraz przepisami szczegétowymi. Ze wzgledu na charakter obiektu jako catosci oraz faktu
iz oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia zamyka sie w granicach dziatek objetych
opracowaniem nie wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy oséb trzecich. Dla przedmiotowego
przedsiewziecia zapewniono dostepu do drogi publicznej. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
0sOb przebywajacych na terenie budowy okreslono w rozdziale 6. ,Informacja dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopdw w postaci piaskow bedg wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar
zostanie wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadajgce do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wiata

Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny, zatozenia

Grunty na ktérym ma zostaé zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie pozamiejskim. Dla
wykazania przydatnosci gruntéw dla celéw planowanej budowy wykonano odwierty geotechniczne
wraz z sondowaniem dynamicznym.

Wyniki badan wskazujg, ze budowa geologiczna podtoza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy
sposob:

a) gleba préchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciggtg warstwg od powierzchni
terenu do gtebokosci ca: 0,3m p.p.t.,

b) grunty nosne, wyksztatcone sg w postaci osadow sypkich akumulacji wodno — lodowcowe;j
oraz osadéw spoistych akumulacji lodowcowe;j.

— grunty sypkie, reprezentowane sg przez piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione.
wystepujg w postaci ciggtej warstwy, zalegajgcej ze stropem na gtebokosci 0,3m p.p.t.
Spag w otw. nr 1 zalega na gtebokosci 0,7m p.p.t. a w rejonie otw. nr 2 spag
wierceniem do gtebokosci 2,0 m p.p.t., nie zostat przewiercony.

— grunty spoiste, reprezentowane sg przez piaski gliniaste, nawiercone w otworze nr 1
na gtebokosci 0,7m p.p.t. i wierceniem do gtebokosci 2,0 m p.p.t., spag nie zostat
przewiercony

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych ustalono:

— Proste warunki geotechniczne.

— Pierwsza kategoria geotechniczna.

Konstrukcje wiaty zaprojektowano zgodnie miedzy innymi z nastepujgcymi normami:

PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —82/B —02000;/ B—02001;/ B—02003 Obcigzenia budowli

PN -90/B — 03200 Konstrukcje stalowe
PN —84/B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe

Zaprojektowano stalowg wiate jednonawowg wspartg na dwdch rzedach stupdéw rozstawionych
osiowo co 750 cm i 500 cm. Rozpietosé osiowa wynosi 1050 cm. Wiata zaprojektowana w postaci
ramy utwierdzonej w wezle stup-rygiel, wolnopodparta na zelbetowych stopach fundamentowych.
Dach ptatwiowy stezony przykryty blachg trapezowa.
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Fundamenty

Stopy fundamentowe rozmieszczone wg rys. rzut fundamentow wykonac z betonu C20/25. Zbrojone
kratg z pretéw ¢ 12 co 15cm w obu kierunkach w dwéch poziomach.

Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Kat nachylenia pofaci: 10%. Pokrycie dachu: blacha
trapezowa. Poszycie pofaci stanowig nastepujgce warstwy:

* blacha trapezowa TR-35/0.5 — 3.5cm
¢ pfatwie stalowe
e dzwigar stalowe

Odwodnienia

Rynny i rury spustowe - rynne i rury spustowe wykonac cynkowe, lub z PCV. Rynny i rury spustowe
plastikowe lub z ocynku o srednicy min. 110mm, w kolorze brgzowym lub naturalnym.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej wiaty

Projektowana wiata posiada powierzchnie mniejszg od 1000m2 w zwigzku z czym zgodnie z §11
ust 2. pkt 12 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, nie zaistniata koniecznosé¢ przeprowadzenia
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych 7rédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Wiata jest budynkiem niewyposazonym w instalacje zuzywajgce energie, z wytgczeniem oswietlenia
wbudowanego. W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie §11 ust 2. pkt 10 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz art. 3.4. punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej
budynku, projektowana wiata nie wymaga sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej.
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Rampa

Najazdowa rampa roztadunkowa stuzy¢ bedzie mieszkancom do wygodnego i bezpiecznego
umieszczania odpaddw od géry do konteneréw ustawionych w sasiedztwie rampy. Na rampe
wjezdzaé beda mogty pojazd osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd i zjazd odbywac
sie bedzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjnosci zleca sie aby
zaznaczy¢, ktéra pochylnia ma stuzy¢ jako wjazd na rampe, a ktdra jako zjazd, w tym celu w projekcie
przewidziano odpowiednie oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampe samochodu, zatrzyma sie
on w oznaczonych miejscach. Szerokos$¢ rampy pozwala na swobodne wyjscie z samochodu. Na
krawedzi rampy wykonane zostang barierki. Miejsca zrzutu odpaddw oraz kontenery bedg czytelnie
oznaczone. Po umieszczeniu odpaddéw w kontenerze, pojazd opuszcza rampe.

Dane ogdlne obiektu:

e Powierzchnia rampy na poz. +1,08 m bez podjazdéw 46,875 m?
* Powierzchnia podjazdow 43,4 m?

e Dtugos$¢ rampy wraz z podjazdami 27,5m

e Szeroko$¢ podjazdow 310 cm

e Szerokos$¢ rampy na poz. +1,08 m bez podjazdéw 375cm

e Wysokos$¢ rampy ponad teren (wraz z balustradami) 218 cm

Przewiduje sie wykonanie rampy roztadunkowej stuzgcej do dogodnego roztadunku odpaddow
komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5t. Rampa bedzie ztozona z pochylni o dtugosci
7,5 m kazda oraz czesci poziomej o dtugosci 12,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%.
Wysokos¢ poziomej czesSci rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 1,08 m.

Rampa bedzie wykonana jako konstrukcja zelbetowa prefabrykowana modutowa. Powierzchnia
powinna mieé¢ fakture zwiekszajgcg przyczepnos$é oraz byé ograniczona kraweznikiem betonowym
oraz dodatkowo zabezpieczona stalowg barierg drogowg wykonang ze stali ocynkowanej. Dodatkowo
wzdtuz Scian rampy nalezy zamontowac zabezpieczajgcg balustrade o wysokosci 1,1 m facznie
z kraweznikiem. Przewidzie¢ nalezy 7 miejsc zrzutu odpaddéw do konteneréw o szerokosci minimum
1,6 m (dwa po stronie przeznaczonej na ustawie wiekszych konteneréw, ktdre ustawione beda
dtuzszym bokiem do rampy oraz pie¢ miejsc zrzutu po stronie przeznaczonej na ustawienie
konteneréw KP-7, ktore bedg ustawiane krétszym bokiem w strone rampy) — zgodnie ze schematem
w czesci rysunkowej. W miejscach tych balustrada powinna by¢ w sposdb bezpieczny otwierana lub
opuszczana. Otwieranie lub opuszczanie balustrady dokonywaé bedzie mégt tylko przeszkolony do
tego pracownik.

Kraweznik zelbetowy wykonaé wokdt rampy poza 7 miejscami zrzutu odpaddéw do konteneréw oraz
poza miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru rampy.

Konstrukcja rampy bedzie prefabrykowana wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niz:
* beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5
e stal zbrojeniowa: klasa A-IlIN (RB-500W)
e nasigkliwos¢: maks. 5%
e klasa ekspozycji: XD3, XD4
* wodoszczelno$é: W8

* mrozoodpornos¢: F150
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* mrozoodpornos¢ w NaCl: F50

Faktura betonu, z ktdrego wykonana jest rampa pozostawi¢ niemalowany w kolorze szarym.
Balustrade nalezy ocynkowaé w kolorze szarym. Drzwi stalowe wykonac w kolorze szarym.

Konstrukcja rampy wykonana bedzie z zelbetowych prefabrykowanych elementéw. Gtéwnymi
elementami bedg prefabrykaty w ksztatcie litery U utozone na podbudowie. Elementy
prefabrykowane wykonane sg z ptyty dolnej grubosci 20 cm zbrojonej jednokierunkowo z pretami
rozdzielczymi. Siatki ptyty dolej utozone sg w dwdch rzedach. Wraz z elementami dennymi jako jeden
prefabrykat przewozone sa $ciany pionowe. Sciany pionowe s3 zbrojne w dwéch kierunkach pretami
stalowymi. Podobnie jak i ptyta sciana zbrojona jest w dwdch rzedach. Na zelbetowych $cianach
prefabrykatéw umieszczane sg zelbetowe ptyty przywozone osobno. Ptyta gérna o grubosci 20 cm
zbrojona jest dwukierunkowo w czesci dolnej ptyty pretami f 12 mm co 10 cm. Cze$é gérna ptyty
zbrojona jest przeciwskurczowo siatkg z preta f8 mm. Dodatkowo zbrojona jest pretami
rozdzielczymi w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego. W Scianach prefabrykatow, ktére
stanowig Sciany zewnetrzne montowane sg dodatkowe prefabrykaty zamykajgce. Prefabrykaty te
maja za zadanie zamkng¢ wewnetrzng przestrzen przed dostepem do czesci pomocniczej PSZOK.
Prefabrykaty te wykonane sg jako monolityczne gr. 10 cm. Zbrojone sg one krzyzowo siatkami
stalowymi w dwdch rzedach z preta fi 8 mm co 10 cm. Prefabrykaty taczone sg ze sobg za pomoca
stalowych katownikéw. Kgtowniki te przykrecane sg do prefabrykatéw srubami stalowymi. Pomiedzy
ptyte gérng prefabrykatu, a Sciane zastosowac przektadke elastomerowg. Do prefabrykatow uzyé
betonu C35/45 Stal RB-500W. Otulina pretdow min 3,0 cm. Nasigkliwo$é betonu < 5%, odporno$¢ na
NaCl — F50, F150, WS.

Prefabrykowane elementy zelbetowe typu U o wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m i wysokosci 2,5 m. Ptyta
zelbetowa pokrywowa na element U o wymiarach 2,5x2,5x0,2 m. Element zelbetowy dolny podjazdu
o zréznicowanej wysokosci, dla wymaganego spadku. Ptyta zelbetowa pokrywowa elementéw
dolnych podjazdu, ztacze stalowe ptaskie i katowe ze stali ocynkowanej, ptaskownikéw, Srub,
podktadka elastyczna pod ptyty pokrywowe elementéw typu U i podjazddw, uszczelnienia dla ztgczy
ptyt pokrywowych elementdéw typu U i podjazdow.

Wokot krawedzi rampy wykonac balustrade zabezpieczajgcej przed wypadnieciem. Stalowe elementy
balustrady zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie. Gtdwne elementy stalowe balustrady
wykonaé z rur kwadratowych 40x40x3 mm szczeblinki w balustradzie wykona¢ z rurek zamknietych
20x20x2 mm. W balustradzie przewidzie¢ nalezy 7 miejsc zrzutu odpaddw do kontenerow. Kraweznik
zelbetowy wykona¢ wokdt rampy poza 7 miejscami zrzutu odpadéw do konteneréw oraz poza
miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru rampy.
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Wiata nad boksami

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na dziatce objetej inwestycjg stwierdzono
wystepowanie w poziomie posadowienia piaskéw drobnych mato wilgotnych. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. Stwierdzono:

¢ Warunki gruntowe: PROSTE
¢ Kategoria geotechniczna: |
W trakcie prac fundamentowych nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w suchej porze roku i nie mogg by¢ wykonane
wyprzedzajgco i sta¢ otwarte. W wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktorg
nalezy odspoi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do nawiezienia podsypki piaskowej o grubosci
50cm zageszczonej warstwami .Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opad atmosferyczny). W
przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowe] nalezy wykonaé odwodnienie wykopu

W przypadku stwierdzenia w wykopie innych warstw gruntu odbiegajgcych od przyjetych w
zatozeniach jak i ewentualne wystgpienie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia zaleca sie
przeprowadzenie doktadnych badan gruntowych i nadzér uprawnionego geotechnika w trakcie prac
fundamentowych.

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCII

Istniejacy boks przewiduje sie przekryé projektujagc nad nim zadaszenie w postaci catkowicie
niezaleznej od konstrukcji boksu stalowe] wiaty. Stupy wiaty projektuje sie na zewnatrz istniejgcego
boksu posadowione na niezaleznych fundamentach. Konstrukcje wiaty zaprojektowano ze stali
profilowej 18G2 (S355JR). Stupy i rygiel dachowy projektowanej wiaty zaprojektowano z
ksztattownikdw dwuteowych typu HEA160, natomiast ptatwie stalowe zaprojektowano z
dwuteownikow IPE160. Przekrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej TR35 gr.0,5mm
POZYTYW. Sztywnos$¢ poprzeczng konstrukcji zapewniajg stezenia potaciowe oraz scienne pretowe
M16.

PRZYJETY SPOSOB POSADOWIENIA

Pod wszystkie stupy stalowe projektuje sie stopy zelbetowe o wysokosci h=40cm. Stopy
fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25(B25), zbrojenie gtéwne, strzemiona, prety
pomocnicze i rozdzielcze zaprojektowano ze stali A-llIN, posadowione zostang na 10cm warstwie
chudego betonu B10. Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia gtéwnego stép fundamentowych wynosi
5 cm. Poziomy posadowienia fundamentdw, ich wymiary okreslone zostaty na rzucie fundamentéw.
W stopach zabetonowac nalezy kotwy ptytkowe fundamentowe M16 dla stupdéw konstrukcji
stalowe;. Potozenie kotew powinno by¢ przed zabetonowaniem sprawdzone
geodezyjnie(potwierdzone zapisem w dzienniku) z dopuszczalng tolerancjg +/- 0,5cm.

WYTYCZNE WYKONANIA ELEMENTOW BETONOWYCH

Nalezy zastosowac plastyfikatory zapewniajgce przy zatozonym W/C konsystencje odpowiednig do
szczelnego wypetnienia szalunku

Zageszczanie mieszanki betonowej mechanicznie wibratorami wgtebnymi (butawowymi) lub
powierzchniowymi albo przyczepnymi.
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W okresach letnich powierzchnia betonu musi by¢ odpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie
folig, matami jutowymi, konopnymi czy bawetnianymi, lub poprzez pokrycie srodkiem chemicznym
(filmem ochronnym). W przypadku swiezych konstrukcji betonowych dojrzewajgcych w okresach
letnich nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wilgotnosci. Swiezy beton nalezy réwniez chroni¢ przed
silnym deszczem.

Mieszanka betonowa uzyta do konstrukcji powinna charakteryzowac sie takim doborem sktadnikdw,
aby przy wymaganiach wtasciwosciach stwardniatego betonu uzyskaé¢ jednoczesnie wolne
wydzielanie ciepta twardnienia, mozliwe duze odksztatcenie oraz niski wspotczynnik rozszerzalnosci
termicznej i mozliwie duzg przewodnos$é betonu.

Do mieszanki betonowej nalezy stosowad kruszywo o ograniczonej do niezbednego minimum ilos¢
drobnych frakgji.

Zaleca sie réwniez stosowanie do mieszanki betonowej bardzo sprawne dodatki uplastyczniajgce a w
okresie letnim dodatki przedtuzajace czas wigzania cementu.

Przy produkcji masy betonowej nalezy dgzy¢ do obnizenia temperatury poczatkowej mieszanki.

Przed przystgpieniem do betonowania wykonawca opracuje projekt roboczy wykonania konstrukgcji,
ktory powinien uwzgledni¢ posiadanie przez wykonawce zdolnosci przerobowe oraz zasady
betonowania konstrukgji.

W projekcie roboczym nalezy uwzglednié takie elementy jak :
¢ wydajnos¢ eksploatacyjng betonowni
¢ minimalng wydajnos$¢ wytwarni betonu zwigzang z przyjetym sposobem uktadania betonu
¢ sposoéb uktadania betonu
¢ podziat catosci na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymi
¢ podziat konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo
¢ sposob uktadania mieszanki
¢ sposob pielegnacji betonu

¢ dostosowanie zatozonych technologii do pory roku w ktérej bedzie wykonywana konstrukcja z
uwzglednieniem temperatur wystepujgcych w tym okresie.

Sciezka edukacyjna

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema tawkami drewnianymi,
impregnowanymi o szerokosci 2 m. Na terenie placu nalezy takze trwale zamontowacé 4 tablice
informacyjne 1-skrzydtowe otwierane do géry o szerokosci 3000 mm, wysokos$ci 1000 mm i grubosci
3 mm. Tablice wykona¢ z aluminium o grubosci 30 mm, 60 mm i wiecej z zastosowaniem zwyktych
szyb. Tablice powinny by¢ zamykane na klucz. Tablice oraz tawki posadowi¢ w miejscu istniejgcego
utwardzenia. Lokalizacje przedstawiono na rysunki ZD-01
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Wykaz kontenerdéw i pojemnikow

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry kontenerdw, stanowigcych wyposazenie punktu oraz
odpowiadajgce im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia
na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedace symbolikg normatywng. Na przedmiotowym terenie
zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe rozmieszczenie konteneréw
okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczy¢ jednak nalezy iz ustawienie jak i
dobdr konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb. Szczegdty opisano w punkcie
"Projektowane zagospodarowanie terenu".

a) pojemniki 1100 | —typ H na planie (ZD-01) — 5 szt. —
Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemnosci 1,1 m3;
b) kontenery 7 m* (KP7) - typ G na planie (ZD-01)- 7 szt.

Kontenery o pojemnosci ok.7 m3, zaczep przystosowany do transportu samochodowego
hakowego, przystosowane do przykrycia plandeks;

c¢) kontener na gruz budowlany - typ F na planie (ZD-01) — 1 szt. —

Kontener o pojemnosci min. 9m3, i wysokoéci max. 1 m (liczonej od podtoza), zaczep
przystosowany do transportu samochodowego hakowego, 5 konteneréw niezadaszonychy,
przystosowany do przykrycia plandeka- ustawionych pod wiatg oraz 2 kontenery zamykane-
ustawione na istniejgcym utwardzeniu.

d) kontener na ZSEE (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01)- 1 szt.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czeSciach) metalowy ruszt
znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podtogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,
zabezpieczone przed korozjg. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni szczelnej
podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi zapewniac
zabezpieczenie ewentualnych wyciekdw odpaddw ptynnych (lub odciekéw z innych odpaddw) poza
kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do
wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy
trapezowej w sposdb tworzacy otwory w miejscach taczenia sie bokdw idachu konstrukcji).
Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu (niewymagajgcego zastosowania
narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposdb powstatego wycieku.
Wysokos$¢ kontenera min. 2,50 m wysokosci uzytkowej wewnatrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m.
Kontener otwierany od dfuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w srodkowej czesci
dtuzszego boku.

e) kontener wysoki—typ D na planie (ZD-01) — 2 szt.

Kontener min. 30 m3 wysoko$¢ min. 2,00 m, zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego, kontener zamykany;

f)  Kontener zamykany na odpady niebezpieczne — typ C — 1 szt. Wymiary zewnetrzne: dt.: 6,00
m, szer.: 2,50 m, wys.: 2,80 m.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czeSciach) metalowy ruszt
znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podtogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,
zabezpieczone przed korozjg. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni szczelnej
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podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi zapewniac
zabezpieczenie ewentualnych wyciekéw odpaddéw ptynnych (lub odciekéw z innych odpaddw) poza
kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do
wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy
trapezowej w sposéb tworzacy otwory w miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).
Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu (niewymagajgcego zastosowania
narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposdb powstatego wycieku.
Kontener otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe z zamkiem, zlokalizowane w
srodkowej czesci dtuzszego boku.

Wyposazenie kontenera na odpady niebezpieczne:

e metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (2 regaty wys. 200 cm, szer.
100 cm, gtebokos¢ 30 cm, kazdy minimum 4 potki o nosnosci min. 150 kg),

e specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 200 | (1 szt.) —
akumulatory,

e pojemniki na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 | (2 szt.), dla
nastepujacych rodzajow odpadéw: 20 01 33, 20 01 34;

e 6 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 |

e specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietléwki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢) o pojemnosci pozwalajgcej
magazynowac w catosci Swietldwki roznej dtugosci, (min. 100 szt. swietlowek);

e 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do
magazynowanie lekéow i odpadéw medycznych;

e 10 zamykanych pojemnikédw na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa
kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 |, 4x PEHD min. 30 I).

Zielen izolacyjna
Wokot planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 485 m?2. Wokét placu utwardzonego oraz pomiedzy placem a planowang droga
nalezy wykonaé nasadzenia roslinnosci minimum 2-3-letnich.

Oznakowanie poziome

Na terenie placu utwardzonego nalezy zastosowac oznakowanie poziome oddzielajgce obszary ruchu
pojazdéw, miejsca postojowe oraz obszary magazynowania odpaddéw, zgodnie z Planem
zagospodarowania dziatki (rys. ZD-01) w czesci rysunkowej.
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Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 167/7 17 124 m? 100,00%
Powierzchnia inwestycji PSZOK, w tym 1249 m? 7,29%
e Powierzchnia utwardzona kostkg brukowa 764 m? 4,46%
e Powierzchnia projektowanych terendw zielonych: 485 m? 2,83%

Informacje o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. W przypadku
natrafienia podczas robdét budowlanych na pozostatosci archeologiczne nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢c wtasciwym organom ochrony zabytkéw, a nastepnie przystgpi¢ do
archeologicznych badan ratunkowych.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Caty teren objety inwestycjg nie znajduje sie pod wptywem szkéd gérniczych.

Informacja dotyczaca wptywu na srodowisko

Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych jako obiekt do okresowego
magazynowania odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, moze w pewnym stopniu
stwarzac zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zwigzane jest z emisjg hatasu oraz substancji (gazéw
i pytéw) do powietrza, w zwigzku z ruchem pojazdéw oraz - w niewielkim stopniu - w zwigzku
z procesem zbierania i magazynowania odpaddéw (np. roztadunek gruzu, dtuisze magazynowanie
odpaddéw zielonych). Bedg to jednak oddziatywania niewielkie, nieznaczne, nie wykraczajace poza
obszar dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny. Proces gospodarowania odpadami odbywac
sie bedzie w sposéb minimalizujacy ewentualne oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane
z pozarem czy wybuchem.

Samo gospodarowanie odpadami (w szczegdlnosci odpadami niebezpiecznymi) spetnia¢ bedzie
najwyzsze standardy oraz wymogi ochrony srodowiska oraz bezpieczeristwa i higieny pracy. Odpady
niebezpieczne bedg magazynowane w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
w specjalistycznych pojemnikach. Projektowany system zabezpieczen:

¢ specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne (typ C)

e utwardzona i skanalizowana nawierzchnia Punktu, ograniczajgca do minimum grozbe skazenia
Srodowiska, nawet w sytuacjach awaryjnych.

Eksploatacja obiektu $cisle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system zabezpieczen sg
gtéwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone srodowiska. Uzytkownicy projektowanego obiektu
budowlanego (pracownicy obstugujacy Punkt oraz dostawcy odpaddéw), beda bezposrednio narazeni
na szkodliwe oddziatywanie ze strony magazynowanych odpaddéw. Zabezpieczeniem dla ochrony
zdrowia uzytkownikéw Punktu, oprécz wymienionych wyzej czynnikdw chronigcych srodowisko, beda
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srodki ochrony osobistej, ktérych zakres okreslajg przepisy BHP — dotyczy to przede wszystkim
pracownikéw obstugujgcych Punkt.

5.5. Opis techniczny

Przeznaczenie inwestycji

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do selektywnego
zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powyisze bedzie realizowane przez
rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania
tj. segregacje odpaddw ,u zrédta” — mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez
siebie odpaddw celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie
dowozit do Punktu a pozostate (zmieszane) odpady beda odbierane od mieszkanca przez powotane
w tym celu stuzby. Projektowany Punkt bedzie obstugiwat mieszkaricdw Gminy Wielen.

Charakterystyka lokalizacyjna
Lokalizacja inwestycji:
e wojewddztwo wielkopolskie;
e powiat: czarnkowsko-trzcianecki
e gmina: Wielen
e obreb 0021 Wielen Pétnocny

* dziatki ewidencyjne: 167/7, 168/1
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Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych:

¢ Rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 44,02 n.p.m. + 44,35 m n.p.m.

* Plac utwardzony o powierzchni 764m>.

5.6. Bezpieczenstwo pozarowe

Dane ogolne:

*  powierzchnia terenu pod inwestycje: ok 3 921 m?;

J przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego: Q < 500MJ/m?;

e zagrozenie wybuchem: nie wystepuje;

e klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E;

*  kategoria zagrozenia ludzi: PM; przewidywana liczba oséb na kondygnacji/ pomieszczeniu:
10 osdb;

e  klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odpornosci ogniowej: nie
stawia sie wymagan; stopien rozprzestrzeniania sie ognia: stabo rozprzestrzeniajgce ogien

¢ punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych stanowi 1 strefe pozarows;

*  projektowany hydrant przeciwpozarowy na dziatce 167/1. Na dziatce 168/1 bezposrednio
przy bramie wjazdowej znajduje sie istniejgcy hydrant ppoz.

e ewakuacja: ewakuacji podlegajg wszyscy, ktdrzy znajdujg sie w rejonie zagrozenia,
przewiduje sie samoewakuacje, ktéra polega¢ bedzie na przemieszczeniu sie ludnosci
zrejondéw, w ktérych moze wystgpi¢ lub wystgpito bezposrednie zagrozenie dla Zzycia
i zdrowia poza strefe zagrozenia;

e zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-56;
e urzadzenia przeciwpozarowe: brak;

e wyposazenie w gasnice: gasnice proszkowe ABC o masie Srodka gasniczego 6 kg
(GP-6) w kontenerze na zuzyty sprzet elektryczny i elektronicznym (E), w kontenerze na
odpady niebezpieczne, w istniejgcych boksach, w ktérych magazynowe bedg przedmioty do
ponownego uzycia - tgcznie min. 3 szt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, rozdziat 2, § 4 projekt budowy
puntu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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5.7. Uwagi koricowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Nalezy uzywac¢ wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.
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5.8. Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
R-01
R-02
W-01
W-02
W-03
W-04
W-05
W-06
W-07
B-01
B-02
B-03
B-04

Plan zagospodarowania dziatki
Projekt bramy wjazdowej

Projekt ogrodzenia

Kontener ,B”,,C", ,E” - rzut parteru
Kontener ,B”,,C", ,E” - elewacje
Kontener typ ,H”

Kontener typ ,,G”

Kontener typ ,,F”

Kontener typ ,,D”

Rampa roztadunkowa — rzuty i widoki
Rampa roztadunkowa — przekroje
Wiata - elewacje

Wiata - rzut fundamentéw

Wiata - rzut przyziemia

Wiata - schemat konstrukcji dachu
Wiata - rzut dachu

Wiata - schemat konstrukcji w osiach liczbowych

Wiata - przekrdj poprzeczny
Boksy- stan istniejacy

Wiata nad boksami stan projektowany, rzut fundamentu i dachu skala 1:50
Wiata nad boksami, rzut dachu , przekroj A-A

Przekréj B-B

skala 1:500
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
schemat
schemat
schemat
schemat
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
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ZD-01 Plan zagospodarowania dziatki skala 1:500
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ZD-02 Projekt bramy wjazdowej skala 1:25
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ZD-03 Projekt ogrodzenia skala 1:20
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K-01 Kontener ,B”, ,,C”, ,E” -rzut parteru skala 1:50
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K-02 Kontener ,B”,,C”, ,E” -elewacje skala 1:50
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K-03 Kontener typ ,,H” schemat
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K-04 Kontener typ ,,G” schemat
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K-05 Kontener typ ,F” schemat
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K-06 Kontener typ ,, D” schemat
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R-01 Rampa roztadunkowa — rzuty i widoki skala1:100

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 61



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Wielen

R-02 Rampa roztadunkowa — przekroje skala 1:50
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W-01 Wiata - elewacje skala 1:100
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W-02  Wiata - rzut fundamentow skala 1:100
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W-03  Wiata - rzut przyziemia skala 1:100
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W-04  Wiata - schemat konstrukcji dachu skala 1:100
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W-05 Wiata - rzut dachu skala 1:100
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W-06  Wiata - schemat konstrukcji w osiach liczbowych  skala
1:75

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 68



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Wielen

W-07 Wiata - przekrdj poprzeczny skala 1:75

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 69



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Wielen

B-01 Boksy- stan istniejacy skala 1:50
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B-02 Wiata nad boksami stan projektowany, rzut fundamentu i
dachu skala 1:50
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B-03 Wiata nad boksami, rzut dachu , przekréj A-A skala
1:50
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B-04 Przekroj B-B skala 1:50
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowanie niniejszej informacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r.
Nr 120, poz. 1126). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Projekt przewiduje budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng
infrastrukturg dla Gminy Wielen. W ramach inwestycji na dziatce 167/7 zostanie wydzielony obszar
na ktérym zostanie urzadzony punkt zbierania odpaddéw. Zostanie on wydzielony ogrodzeniem z
siatki. Na placu zostang usytuowane kontenery na odpady. Na placu zostanie wykonane oswietlenie
oraz kanalizacja wéd opadowych i roztopowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Norm Technicznych.

Prace do zrealizowania na przedmiotowej budowie to:
= wykonanie wykopdw,
= wykonanie podsypki,
= ufozenie rurociagu,
= wykonanie potaczen,
= zasypanie wykopow z zgeszczeniem gruntu,
= odtworzenie terenu,
= organizacja ruchu na czas budowy,
= obstuga geodezyjna,
= wykonanie podbudowy,
= wykonanie docelowej nawierzchni,
=  montaz o$wietlania,
= montaz elementdw wyposazenia,
= wykonanie ogrodzenia z siatki,
= urzadzenie czesci zielonych.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na przedmiotowe;j dziatce

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zabudowana.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka, na ktérej planuje sie realizacje inwestycji stanowi nieuzytek. Podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ zwazajac na siec i urzadzenia podziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:
Roboty rozbiorkowe — nie przewiduje sie robdt rozbiérkowych.

Roboty ziemne —z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania nieznacznych prac
niwelacji terenu. Nalezy przy niech przestrzegac zasad bhp oraz ogdlnych zasad bezpieczenstwa przy
tego typu pracach. Prace ziemne bedg wykonywane réwniez w momencie wykonywani elementéw
uzbrojenie podziemnego.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujgcych sie na wysokosci ponad 1 m
od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem. Obowigzuje stosowanie
pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1 m od pomostu, kraweznika o wys. 0,15 m, barierka
posrednia w potowie wysokosci barierki).

Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez
posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosno$¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami. Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy przy
silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostéw. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 metra wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych — powinny byé one
w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym
rozstawie na rownym, twardym podtozu. Drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym
i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunieciem sie po podtozu. Kat ustawienia drabiny
przesuwnej w stosunku do podfoza nie moze przekraczaé 75°. Stosowane drabiny wytgcznie zgodne
z Polskimi Normami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ w momencie montazu stow oswietleniowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Nalezy rowniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami przez
wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowac srodki ochrony osobistej odpowiedzialny za
to jest kierownik budowy nadzorujacy cato$é prac budowlanych.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepujg. Ewentualne strefy szczegdlnie niebezpieczne pojawia
sie w miejscu stosowania sprzetu powodujgcego duzy hatas i drgania. Strefy niebezpieczne pojawia
sie rowniez w momencie wykonywania niwelacji terenu. Nalezy takze zwrdcié¢ szczegdlng uwage na
sieci i instalacje.

Wyposazenie w sprzet BHP
Wymagane jest obuwie robocze.
Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

Rekawice ochronne stosowaé przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy
uzyciu, ktérych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi, oparzeniami i
zranieniami.

Na budowie stosowac kaski ochronne.
Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dZzwieku lub dtugotrwatego hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajgce zagrozenie pozarowe):
Nalezy:

= zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym,

= przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikdw na budowie w zakresie ochrony ppoz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

= udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym,

= dopilnowaé przed rozpoczeciem pracy prawidtlowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania,

= zapewnic¢ srodki alarmowe i facznosc ze strazg pozarna.

Ochrona zdrowia i zycia

Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem lekarskim
i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktdrzy wykonujg prace na wysokosci powyzej 3 m powinni posiadac
zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej
ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé
pracownikéw w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczenistwa, pasy biodrowe i linki
bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

= Zapoznac sie z zakresem zadan.
= Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosé,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.
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=  Przygotowad i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem.
Podczas prac nalezy:

=  Wykonywac czynnosci Scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

=  Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem.

= Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

= Zachowywac szczegdlng ostroznosc przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
= QOgraniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

=  Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcji.

=  Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.

= Palenie tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.

=  Zrzucanie z wysokos$ci odpaddw, narzedzi, sprzetu.

= Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub
innych niedyspozycjach psychofizycznych.

® Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.

= Powodowania zagrozenia przez nie uporzgdkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu materiatéw
i odpaddw.

=  QObcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

=  Uporzadkowanie stanowiska pracy.

=  QOpuszczenie odpaddéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub
pojedynczo na linkach.

= Zgtoszenie przetozonemu zakorczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

= W przypadku pozaru stosowac sie Scisle do instrukcji przeciwpozarowe;.

= W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowaé zagrozonych
pracownikéw, wezwac¢ pomoc medyczng powiadomié kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie
negatywne skutki awarii.

Uwagi konncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy Prawa
Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1007 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Nalezy zaznajomic
pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w
zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé¢ atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
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Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W przypadku zmian
istotnych ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdd wtasciwego organu
panstwowego.
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7. BRANZA SANITARNA

7.2 Opis techniczny

Przytgcze wodociggowe wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowa

Projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej w celu zaopatrzenia projektowanego
obiektu w wode na cele ppoz. W tym celu nalezy nabudowaé dodatkowy hydrant DN 80. Szczegéty w
czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje wykonac z rur PE100 SDR17, PN 16 tgczonych poprzez zgrzewanie, ciSnieniowych produkgji
Wavin. Przewody PE faczyé poprzez zgrzewanie lub za pomocg ksztattek zaciskowych HAWLE.
Materiat PE uzyty do budowy instalacji musi posiadac atest zezwalajgcy na montaz.

Uktad zagospodarowania wéd deszczowych na obiekcie

Zakres objety —projektem

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni planowanego punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych zbierane bedg na powierzchni punktu do wpustéw drogowych, zostang podczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzone zostang do gruntu za pomocg uktadu
rozsgczajacego wspotpracujgcego z przepompownia. Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.

Wiaczenie do uktady rozsaczajacego wykonaé wg wytycznych producenta systemu.

Dane do projektowania
Oprowadzanie $ciekéw przemystowych do gruntu zaprojektowano na podstawie operatu
wodnoprawnego.

Bilans $ciekow odprowadzanych do odbiornika
Podstawowe dane do obliczenia ilo$ci wprowadzanych sciekéw z:
— powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1000 m2,
Przyjeto nastepujacy wspodtczynniki sptywu (:
— tereny utwardzone: 0,85,
Ilos¢ wdd opadowych powstatych na terenie planowanego przedsiewziecia obliczono ze wzoru:

Qo = z WxAxdg ldm%]

gdzie:

Qo; - miarodajne natezenie $ciekéw doptywajacych do zbiornika, [dm3/s],
Y- wspétczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-],

A - powierzchnia zlewni, [m?],

d15 - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwoéci wystepowania raz na pieé lat, [dm3/s*ha],

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajgcego ilos¢ opadu przypadajgca na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystgpienia c=5 i przecietnie co 5 lat o
prawdopodobienstwie wystgpienia p =20.
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Obliczenie ilosci wod opadowych powstajgcych na terenie zestawiono w formie tabelarycznej.
Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

. . | Natezenie ...
. Wsp. Powierzchnia llo$¢ wod opadowych
Rodzaj . deszczu .
. . spiywu zlewni . . ze zlewni
L.p. | nawierzchni obliczeniowego
) W A Quop
zlewni dis
[-] [m?] [dm/s*ha] [dm?/s]
Teren
1. 0,85 1000 132 11,22
utwardzony
> 11,22

Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Catkowita  maksymalna  powierzchnia  terenu  utwardzonego zwigzanego z
magazynowaniem odpadow (np. betonowa kostka brukowa) Fru = do 1 000 m2 =
0,100 ha, wspdétczynnik sptywu powierzchniowego sciekéw opadowych @tu = 0,85.
Przeptyw $ciekéw z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: Qru = 11,22 dm3/s.

W skali roku, przy Srednich rocznych wielkosciach opadéw usrednionych do 600 mm,
odptyw wynosi:

Qr = Fr:- 600 mm = 850 m2- 600 mm = 510 m3/rok
Qr = 510 m3/rok

Srednig roczng sume opadéw atmosferycznych dla omawianego regionu przyjeto na
podstawie danych literaturowych dla m. Watcz, réwng 157,8 dni (zrédto: B. Olechowicz-
Bobrowska ,Czestosc dni z opadem
w Polsce”, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne Nr 86, PWN,
Warszawa 1970).

Qsrednie dobowe = 510 m3/rocznie/ ilos¢ dni deszczowych 157,8 = 3,23
m3/dobe

Qérednie dobowe = 3,23 m3/dobe
Maksymalny godzinowy zrzut Sciekéw: miarodajne natezenie opadu (opad deszczu o 20%
prawdopodobienstwie wystgpienia - 5 - letni opad nawalny wg formuty Btaszczyka dla

opadu H < 800 mm, czas trwania deszczu 15 min), przyjmujemy, ze deszcz nawalny
bedzie trwat 15 min w ciggu godziny.

Qmax h = Qru x 900 s= 11,22 x 900 s = 10 098 | = 10,10 m?3

Qmax h = 10,10 m3/godzine
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Wyklucza sie mozliwos¢ powstawania sciekdéw przemystowych, z ptynnych odpaddéw
niebezpiecznych. Ewentualne (awaryjne) wycieki wewnatrz kontenera na odpady
niebezpieczne zostang zabezpieczone w wannie (szczelne, kwasoodporne dno kontenera
na odpady niebezpieczne) do czasu ich odpompowania i przekazania podmiotowi
osiadajgcemu stosowne uprawnienia do transportu i zagospodarowania tych odpadéw. W
przypadku niewielkich wyciekdw dopuszcza sie mozliwos¢ ich zabezpieczenia sorbentami
oraz mieszczenia w odpowiednim szczelnym pojemniku przez wykwalifikowanego
i przeszkolonego w tym zakresie pracownika. Wszystkie kontenery otwarte beda
znajdowaty sie pod wiata.

Jakos¢ sciekow

Przyjeto nastepujacg jakosc sciekéw deszczowych.

Srednie tadunki zanieczyszczer w $ciekach surowych deszczowych:
- Substancje ropopochodne 15  mg/l

- zawiesina ogdlna: 100 mg/I.

Rozwigzania projektowe

Instalacje kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC litych o jednorodnej
strukturze $cianki SN 8 SDR 34. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem podtuznym min okreslonym dla danej
$rednicy w polskich normach. Uktadania przewoddéw wykonaé na podsypce z piasku, o grubosc
0,20m, odpowiednio zageszczonej. Podtoze powinno byé wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3
m ponad rure i zagesci¢. Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywa¢ warstwowo nie mniej niz 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje deszczowa wyposazono w uktad oczyszczajacy z
osadnikiem szlamu o pojemnosci min 1m?i separatorem lamelowym 10/100.

Zbiornik szlamowy zaprojektowano zelbetowy o srednicy 1200 mm z wtazem B 125 kN z
zewnatrz dodatkowo zaizolowany powtoka wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie
nominalnym 10 I/s, zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wlotem i wylotem $ciekéw 200 mm. Pojemnos¢
magazynu oleju min 250 dm3, z wtazem B 125 kN. Zaprojektowany uktad oczyszczajacy hydraulicznie
pozwala na przeprowadzenie sciekdw w ilosci 150 I/s.
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System rozsaczajacy
Ponizej przedstawiono tok obliczenia ilo$ci skrzynek rozsgczajgcych.

Ilos¢ magazynowanej wody w uktadzie

Wpg danych producenta systemy zagospodarowania wody (skrzynki retencyjno-rozsgczajgce) cechuja
sie duzg wydajnoscig magazynowa okreslana jako 95%.

Przy zatozeniu powierzchni skrzynek 8 x 8 szt. tj.: 4 m x 8 m = 32 m?

wysokosé gromadzenia h= 0,4m=12,8m3

Zestawienie ilosci skrzynek wg. producenta

dla natezenia deszczu 150 I/s*ha i czasu trwania 15"
piaskéw drobnych 6 skrzynek dla 100 m odwadnianych
1 000 m powierzchni odwadnianej

1000/100 x 6= 60 skrzynek - przyjeto 64 szt.

Rozsgczanie metodg obliczeniowa

Axx107xrgx D x 60

(b x h xsp+(b+(h/2)) x d x 60 x (k¢/2))

A, - zredukowana powierzchnia [m?]
rq - natezenie deszczu [l/sha]

D - czas trwania deszczu [min.]

b - szerokosc¢ skrzynek [m]

h - wysokos¢ skrzynek m

Sp- Wspotczynnik akumulacyjny 0,95

k¢ - wspotczynnik filtracji

850x 107 x 150 x 15 x 60
L= = 7,4 m przyjeto 8 m
(4 x0,4x0,95 +(4+(0,4/2)) x 15 x 60 x (10°°/2))

Podstawowe parametry skrzynek rozsgczajacych

Zaprojektowano uktad skfadajacy sie ze skrzynek rozsgczajgcych w ilosci 64 szt. utozonych w jednej
warstwie na szerokos¢ 4 m (8 skrzynek) i dtugos¢ 8 m (8 skrzynek). Caty zbiornik zabezpieczy¢
geowtdkning

i posadowié¢ go na warstwie 0,3 m obsypki zwirowej o granulacji 8-16 mm a ponadto sciany zbiornika
rowniez wykonac¢ w obsypce zwirowej o ww. parametrach. Caty system zwentylowac tj. zamontowacé

kominek wentylacyjny @ 110 mm w gérnej czesci uktadu.
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- wymiary: wysoko$é h = 0,4 m, szerokos¢ systemu b =4 m, dtugos¢ =8 m,

- rzedna terenu w miejscu posadowienia skrzyni rozsgczajgcej okoto 44,60 m n.p.m. (odczyt z
mapy do celdéw projektowych),

- rzedna goérnej krawedzi skrzyni rozsgczajacej zgodnie z dokumentacjg projektows,

- rzedna dolnej krawedzi skrzyni rozsgczajgcej zgodnie z dokumentacja projektowa,

- podczas wykonywanych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci

2,0mp.p.t.,

Warunki wykonania systemu rozsaczajacego
Systemu odprowadzania wod opadowych lub roztopowych zostanie wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang wedtug planu i przekroju poprzecznego. Co najmniej dwa razy w roku wtasciciel powinien
dokona¢ przegladow eksploatacyjnych wszystkich elementéw kanalizacji deszczowej (separator,
system rozsgczajacy, wpusty). Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi konserwacji urzgdzen oczyszczajgcych, a wszystkie czynnosci zwigzane z ich eksploatacjg
powinno sie odnotowaé w zeszycie eksploatacji. Przed witgczeniem wdd deszczowych do systemu
rozsgczania nalezy zastosowac urzadzenia podczyszczajgce. Urzadzenia do infiltracji powinny by¢
regularnie kontrolowane w celu zapobiegania
i usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek i separatoréw powinna odbywac sie co pét roku, celem
usuniecia lisci i osadéw.
WHtasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

—lokalizacji systemu,

—odpowiedzialnosci za eksploatacje.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie:

* tworzywowe PVC @ 425 z wtazem zeliwnym o nosnosci 40 ton, zbudowane z kinety, rury
trzonowej i teleskopu. W zaleznosci od kierunku przeptywu sciekédw oraz od koniecznosci
wiaczenia wpustu zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-kierunkowa lub kineta
zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Rura trzonowa studni @ 425 jest potgczona
pierscieniem uszczelniajgcym z teleskopem na zakonczeniu ktorego zamontowany jest wiaz
zeliwny kwadratowym z pokrywg petng. Studzienki nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,20.

* betonowe o srednicy wewnetrznej min. 1000 mm betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004, z betonu
min. C35/45, nasigkliwosci <6,0%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni
z gotowa kinetg, z uszczelkami gumowymi. Stopnie wiazowe w otulinie tworzywowej zgodnie z
PN-EN 13101:2005 lub drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwienczenie studni stanowi
zwezka oraz wilaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, 1625 mm, klasy D400 zgodne z PN-EN
124:2000.

W przypadku umiejscowienia studni w obszarze wysokiego poziomu wdd gruntowych studnie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem (jezeli konstrukcja studni tego wymaga — konsultacja z
projektantem).
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* Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne z osadnikiem
umieszczonych na ptycie pokrywowej i pierscieniu fundamentowym. Studnie pod
wpusty zaprojektowano z kregdw — elementdéw betonowych taczonych na zaprawe
polimerowg C35/45 wodoszczelnosci W>10, prefabrykowanych @500.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 84



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastruktura dla Gminy Wielen

7.2. Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:
IS-01 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne skala 1:500
IS-02 Kontener socjalno-biurowy- instalacje sanitarne skala 1:50

IS-03 Uktad drenazowo-retencyjny- przekrdj podtuzny, poprzeczny urzadzenia wodnego
skala 1:30
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S-00 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne
skala 1:500
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S-01 Kontener socjalno-biurowy- instalacje
sanitarne skala 1:50
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8. BRANZA ELEKTRYCZNA
8.1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla punktu selektywnego
zbierania odpaddéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Wielen.

Podstawa opracowania projektu
Podstawe opracowania stanowig:
¢ zlecenia Inwestora,
¢ uzgodnienia z Inwestorem,

¢ obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania.

Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
¢ przytacze elektroenergetyczne
¢ rozdzielnice gtéwna RG - rozbudowa,
¢ instalacje oswietlenia terenu,
* instalacje elektryczne kontenerdw,

¢ uziemienie robocze dodatkowe stupow oswietlenia.

Zatozenia elektroenergetyczne

Projektowane instalacje elektryczne zasilone zostang z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.
Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PEi N
w rozdzielnicy gtéwnej RG. System ochrony od porazen - dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania

spetniajgce wymogi PN-HD 60364-4-41.

Rozdzielnica gtéwna RG - rozbudowa

Istniejgca rozdzielnica gtéwna RG rozbudowana zostanie o zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe na
potrzeby zasilenia konteneréw technologicznych.

Wartos$¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R 5,0 .

Pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowej.
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Tablice oddziatowe

Dla zasilenia konteneréw technologicznych oraz rampy zaprojektowano tablice oddziatowe. Kazda z
tablic zasilona zostanie z oddzielnego obwodu. Tablice kontenera przeznaczonego na
magazynowanie odpadéw niebezpiecznych zabudowac na zewnatrz kontenera.

Kazda z tablic wyposazona zostanie w gtéwny wytgcznik pradu, zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe
z cztonem réznicowo-prgdowym obwodu gniazd, zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe obwodu
oswietlenia.

W tablicach pozostawi¢ minimum20% rezerwy montazowej.

Instalacje oswietlenia

Projektuje sie pobudowanie kablowej linii drogowego i zabudowanie 8 stupow oswietleniowych typ
SX 9/3 h=9,0 na fundamentach betonowych B-120 z oprawami o$wietleniowymi ze Zrdodtem Swiatta
LED 70W zabudowang na wysiegniku o dtugoscil=1,0 m.

Zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi dla oswietlenia terenu Sciezki edukacyjnej
zaprojektowano 1 oprawe oswietleniowg zasilang z zestawu odnawialnych Zrédet energii. Zestaw
zasilony zostanie z wtasnych akumulatoréw umozliwiajacy czas swiecenia do 6h/dobe oraz mozliwosc¢
zasilenia z sieci oswietlenia terenu.

Instalacje wykonac kablem YAKY 4x25 mm?2 .

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony
kabel nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego i przykryc¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm

i nie wiekszej niz 35 cm. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni
ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m.

Na catej dtugosci kabel uktadaé w rurze ostonowej DVK 70 AROT. Kabel utozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowac¢ normatywne
odlegtosci  projektowanych instalacji od istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopac na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

Wszystkie stupy nalezy uziemié, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R 5,0 . Uziemienie
wykonaé bednarkg FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgcej. Zerowaniu podlegajg

wszystkie stupy.
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Instalacje oswietlenia wewnetrznego pomieszczenia kontenera socjalnego wykonaé przewodami
YDY 1,5 mm2 . Nad wejsciem do kontenera projektuje sie oprawe oswietleniowg typu plafon
montowang na scianie o stopniu ochrony IP65 Stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44 . tgczniki
montowac na wysokosci 1,15m od gotowe] posadzki.

Instalacje wewnetrzne oswietlenia kontenera przeznaczonego na odpady niebezpieczne wykonaé

w standardzie Ex, tgcznik oswietlenia zamontowac na zewnatrz kontenera.

Instalacje sity i gniazd

Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm2. Stosowaé osprzet o stopniu
ochrony IP44. Gniazda montowac na wysokosci 1,15m od gotowej posadzki.

Instalacje wewnetrzne kontenera przeznaczonego na odpady niebezpieczne wykonac¢ w standardzie
Ex, gniazda zamontowac na zewnatrz kontenera.

Wszystkie gniazda zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi i réznicowo-prgdowymi.

Typy i przekroje przewoddéw podano na schematach ideowych.

Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania spetniajgce wymogi PN-HD
60364-4-41.

Projektuje sie uktad sieci oswietlenia TN-S.

Projektuje sie uziemienie kazdego stupa. Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarkg FeZn 25x4
utozong wzdtuz kablowej linii zasilajace;.

Wartos$¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 .

Stupy kranicowe nalezy potaczy¢ z uziemieniem ochronnym PE.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

Zerowaniu podlega kazdy stup.

Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364, i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. "w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie" /Dz.U. nr 75 poz. 690/.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty.
Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykonaé oznaczenia adresowe obwodéw elektrycznych

oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji
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8.2. Czesc¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:
E-1  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH
E-2  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH- WIATA
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9. BRANZA DROGOWA
9.1. Opis prac drogowych

Na catej powierzchni placu i drog manewrowych, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Szczelno$¢ uktadu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki zostanie
ograniczona od zewnetrznej strony kraweznikiem betonowym 15/30, a na potgczeniu z istniejgcym
utwardzeniem (betonowymi ptytami) projektuje sie kraweznik betonowy przejazdowy 15/22.
Krawezniki i opornik ustawione beda na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-01 2003 ,Beton cz. 1 Wymagania, wtasciwosci,
produkcja” Kraweznik powinien wystawac¢ 10 cm ponad nawierzchnie.

Wyniki badan wskazujg, ze budowa geologiczna podtoza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy
sposob:

¢ gleba préchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciggta warstwg od powierzchni
terenu do gtebokosci ca: 0,3m p.p.t.,

e grunty nosne, wyksztatcone sg w postaci osadéw sypkich akumulacji wodno — lodowcowej,
reprezentowanych przez piaski drobne oraz piaski srednie z otoczakami. Wystepuja w postaci
ciggtej warstwy, zalegajacej ze stropem na gtebokosci 0,3m p.p.t. i wierceniami do gtebokosci
2,0 m p.p.t., spag nie zostat przewiercony

Podczas wykonywanych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i drog manewrowych:

¢ kostka brukowa betonowa klasy 50, grubosci 8 cm, kolor szary

¢ podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos¢ warstwy 4 cm,

¢ podbudowa z chudego betonu zgodnie z normg PN-5-96013:1997 ,,Drogi Samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania” o Rm = 6-9 MPa grubos¢ warstwy 20 cm,
e folia PEHD,

¢ podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wykonana
zgodnie z normg PN-5-96012;1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podtoza

z gruntu stabilizowanego cementem” grubosé warstwy 15 cm — istniejgce podtoze gruntowe —
grupa nos$nosci G3, zageszczone do wskaznika Is=1,03.

Grubos$¢ catkowita konstrukcji

8+ 4+ 20+ 15=47cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Kategoria ruchu KR-3, grupa nosnosci podtoza G1, gtebokos¢ przemarzania gruntu 0,80m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami 0,80*0,50=0,40m

Zaprojektowana grubosé konstrukcji jest wieksza niz wymagana w zatgczniku nr 4 do RM.TiG.M w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
47cm> 40cm

Wykonang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w miare uktadania nalezy dogesci¢ ptyta
wibracyjng typu lekkiego zabezpieczong ptaszczem gumowym. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
0/2 mm.
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Projektowane uksztattowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany sptyw powierzchniowy waéd
opadowych do projektowanego scieku przykraweznikowego i 3 studzienek sciekowych.

Whpusty z osadnikiem nalezy wykona¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o srednicy
wewnetrznej 500mm. Wpust zabezpieczyc¢ kratg zeliwng typu ciezkiego 40*60 klasy C-250kN.
Projektowany plac i drogi manewrowe nawigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni drogi
dojazdowej i terenu.

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosi¢ - na powierzchni
podbudowy z chudego betonu E; 2300 MPa;

Bezposrednio po zakoriczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy zabezpieczyé
przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym
przez 7 dni.

Warstwe jezdng nalezy uktada¢ nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiada¢ Atest
producenta oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Pochylenia podtuzne drég zaprojektowano w granicach 0,5% przy pochyleniu poprzecznym 2%.Wody
opadowe poprzez spadki podiuzne i poprzeczne odprowadzone zostang do Sciekdéw
przykraweznikowych i dalej do studzienek sciekowych.
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Przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych nalezy opracowaé projekt wykonawczy
Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt nalezy uporzadkowad teren, zdjg¢ warstwe humusu wykona¢ wykopy
i ewentualne nasypy do projektowanych rzednych. Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie
z projektowanymi spadkami i zagescié, az do otrzymania wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Nie nalezy
dopusci¢ do zalania wykopdédw wodg. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy do wybrac,
a wykop uzupetnié piaskiem i zagescic.
Wiekszo$¢ ziemi roslinnej zebranej spycharkami na hatdy zatadowa¢ tadowarkami na samochody
samowytadowcze o tadownosci min. 10 T i wywiez¢ na najblizej usytuowane miejsce rekultywacji
gruntéw wskazane przez gmine.
Czes¢ ziemi okreslong w projekcie wykonawczym pozostawi¢ na tymczasowej hatdzie
z przeznaczeniem pod zielen na terenie zaktadu.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
Skarpy nasypoéw wyprofilowac¢ do pochylenia 1:2
Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuinej
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac jezdnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).
Rownos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona fatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast réwnosé w profilu
poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu faty profilowej prostopadle do osi nawierzchni
przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig warstwy Scieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:

= podtoze -2,+0 cm

= podbudowa zasadnicza -1, +0 cm
Kostke brukowg uktadaé na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4
Nie wolno wyréwnywac nierownosci podbudowy podsypka.
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Ogotem zaprojektowano:

= 764 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego
betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, kolor szary,

= 158 mb kraweznika betonowego 15/30,

= 30mb kraweznika betonowego przejazdowego 15/22,
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9.2. Czesc¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdéw:

D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa skala 1:500
D-02 Przekroje konstrukcyjne skala 1:100
D-03 Szczegoty konstrukcyjne A,B skala 1:10
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D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa
skala 1:500
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D-02 Przekroje konstrukcyjne skala
1:100
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D-03 Szczegdty konstrukcyjne A,B
skala 1:10
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10.ZAEXACZNIKI

¢ Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e  Pozwolenie wodnoprawne

* Informacja o potaczeniu dziatek 167/7 i 168/1 z drogg wojewddzka

¢ Informacja o braku uwag do zmiany natezenia ruchu

e Informacja o braku potrzeby uzyskania decyzji zezwalajgcej na wytgczenie gruntéw
z produkcji rolnej

¢ Informacja na temat mozliwosci wykorzystania pomieszczen socjalnych
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11.UWAGI KONCOWE

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego projektu marki lub nazwy handlowe podano
jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza sie
mozliwo$é wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o réwnowaznych lub lepszych parametrach.
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