
Lokalziacja na ewentualną
wypożyczalnię przyczep

Ścieżka ekologiczna
(tablice edukacyjne, ławki)

Wiata

Istniejąca waga
najazdowa

Istniejące pomieszczenie
socjalno-biurowe

Boksy na przedmioty do ponownego użycia
(konieczne zadaszenie i zamykanie)

Studzinka betonowa

rewizyjna Ø1000

Studzinka PVC Ø425

Studzienka PVC Ø425 (możliwość poboru próbek)

Drenaż rozsączający składający się z 64 skrzynek

rozsączających. Wymiary systemu 4x8m
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Osadnik

Separator substancji ropopochodnych

np. PSW LAMELA 10/100

Projektowany

hydrant DN80

PE100 SDR 11 Dz110

PE100 SDR 11 Dz110

Włączyć do istniejącej

instalacji wodociągowej

H

Legenda:

terenowa instalacja wodciągowa

terenowa instalacja kanalizacji deszczowej
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Przedsięwzięcie:

Plan zagospodarowania terenu

Oprawa oświetleniowa drogowa
Źródło światła LED 65W 8250lm IP66
Na słupie o wysokości h=9,0m z
wysięgnikiem o długości 1,0m
+ fundament 120

-

Tablice rozdzielcze
TK - tablica kontenera
TR - tablica rampy

-T

SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa drogowa
Źródło światła LED 65W 8250lm IP66
Na słupie o wysokości h=9,0m
z wysięgnikiem dwuramiennym
o długości 1,0m + fundament 120

-

Hybrydowy zestaw oświetleniowy
Oprawa LED 50W,
panele 2x130W, turbina montowany na
słupie h=8m

-


