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ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG

Obwód nr 1
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przeciwprzep.
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Obwód nr 2

Gniazda
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YDY 3x2,5

2,0kW
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Obwód nr 4

Oświetlenie

YDYp 3x1,5

0,5kW

F4
B10A
1P

Obwód nr 5

Oświetlenie
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1,0kW
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230V

F6
B10A
1P

 N

 N

Obwód nr 3

Waga

YKY 5x4

1,0kW
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AC

2P
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25A

Q1
C32A
3P*

ZŁĄCZE ZK - DOSTAWA ENEA

ZABEZPIECZENIE
GŁÓWNE

ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

Obwód nr 7

Tablica
kontenera TB

YKY 5x10

2,0kW

F7
B20A
1P
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Obwód nr 8

Tablica
kontenera TC

YKY 5x10

2,0kW

F8
B20A
1P

L1
,L
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E

Obwód nr 9

Tablica
kontenera TE

YKY 5x10

2,0kW

F9
B20A
1P
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 N  P
E

230V/3p
W TB TC TE

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

zgodnie z PN-HD 60364-4-41

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Przedsięwzięcie:

ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG - SCHEMAT IDEOWY


