Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur z
PVC odpornego na wysokie temperatury (np. HT).
Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne
wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-01707):

. miska ustgpowa MU  PVC@110mm
. umywalka UM  PVC@50mm
Podgrzewacz elekiryczny zbiornikowy 0 poj. 30 . natrysk Na PVC@50mm
K np. BIAWAR CLASSIC OW-E30.1+
(230V /1,5 kW)

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ przy $cianie lub pod podtogg
kontenera. Minimalny spadek podejscia wynosi 2%

Przytacze wodociggowe projektowane wg
odregbnego opracowani - wg projektu
przytagcza wodociggowego

Dalsze prowadzenig|
=2 S (Grzeinik fazienkowy) Nad posadzka pion z PVC w wykonaniu do instalacji

’Zestaw wodomierzowy wg projektLX
elektryczny typ

przytacza wodociggowego

2025 wdrabinka” wewnetrznych, wyprowadzony nad dach i zakonczony
X 2,8 zw K i=2 % wywiewka. Pion uzbroi¢ w rewizje. Odptyw z kazdego
] przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w
sN ™ (o zamknigcie wodne - syfon. Scieki nalezy odprowadzié
20x2,8 :
| ] O \ zw \ / ﬂ\iﬂ\ do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej.
| | [/ \
! (M) | N |
| U U \ " Legenda:
LAZIENKA | i LAZIENKA m, | kanalizacja sanitarna prowadzona pod
4,14m2 f F@T 4,14m2 4,14m2 —k*=— podiogg kontenera oraz w gruncie
16 x 2,2 cw |
16x22 20 | ) I % 7 kanalizacja sanitarna prowadzona w
T L _l Ce. ﬂ (kN = VC-U B160) przy $cianie
St . w‘ i=1,5 %
L L1 \ L Pion kan. san. wyprowadzony ponad
[ \ 8 ‘;; [ f o dach i zakoncznony wywiewkg
PN PE100 SDR11 Dz32 \
90 o 90 90

200

PRZEDSIONEK PRZEDSIONEK PRZEDSIONEK
1B/m2 13B/m2 1B/m2
120 w POM. 120 w POM. 120 w POM.
120 BIUROWO-SOCJALNE 120 BIUROWO-SOCJALNE 120 BIUROWO-SOCJALNE
7,37Tm2 7,37Tm2 7,37Tm2
[——t——1 [——t——1 I 1
S Sk S

Grzejnik elektryczny
o mocy 1000 W
typ Convector GE-10/2/10

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie
do urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w
zawor odcinajacy.

Typoszereg przewodéw PE-Xa S3.2:

* @16*2,2mm;

* @20*2,8mm;

* @25*3,5mm;

Legenda:
ciepta woda uzytkowa
woda zimna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii (Erodowiska CODEX Sadowski i Wsp6lnicy Spétka Jawna
coba 63-000 $roda Wikp. ul. Stachury9 tel.: +48 616229120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
InstaIaCje WOdy ZimnEj oraz Ciep’lej WOdy UzytkOWBj [Preedsiewaiecie] Budowa punktuselek\‘-\l\flnegazbieranizlodgadéwwy p wraz z ni i is’“‘”“”’ o | |
€ ; la Gminy Wyrzysl Projekt budowlany
wykona¢ z rur wielowarstwowych, np. PE-Xa S3.2 Ty ysuk | - TNy
firmy UPONOR. Kontener socjalno - biurowy / wewn. inst. wod-kan / co 1S-02
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