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EDU

PE100 SDR 11 Dz32

Studzienka betonowa Ø1000

Studzienka betonowa

rewizyjna  Ø1000

Studzienka PVC Ø425

Studzienka betonowa

rewizyjna  Ø1000

Studzienka PVC Ø425

Studzienka PVC Ø425

Studzinka PVC Ø425 (możliwość poboru próbek)

Separator substancji ropopochodnych

np. PSW LAMELA 10/100

Osadnik

Studzienka betonowa Ø1000

Drenaż rozsączający składający się z 72 skrzynek

rozsączających. Wymiary systemu 4x9m

Studzienka betonowa Ø1000

Studzienka PVC Ø425

PE100 SDR 11 Dz32

PE100 SDR 11 Dz32

Istniejący hydrant DN80

Właczenie do istniejącej

studzienki rozprężnej

Przepompownia ścieków przemysłowych

Studzienka PVC Ø425

PE100 SDR 11 Dz90

Studzienka betonowa

rewizyjna  Ø1000

Legenda:
proj. przyłącze wodociągowe PE100 SDR11 Dz32

 

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U

 projektowana instalacja kanalizacji przemysłowej grawitacyjnej PVC-U

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11

projektowana instalacja kanalizacji deszczowej PVC-U
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Przedsięwzięcie:

Plan zagospodarowania terenu


