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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN80
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Ustawy
Dz. U. z 2016r., poz. 290) oswiadczam, ze projekt budowlany podtgczenia hydrantu nadziemnego
DN80, do punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Jastrowiu przy ul. Narutowicza
na dz. nr 2265, zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 34 wust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 290) oswiadczam, iz obszar oddziatywania obiektu
budowlanego, bedacego przedmiotem niniejszego opracowania zawiera sie jedynie
w zakresie dziatek objetych pozwoleniem na budowe.

PROJEKTANT:
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN80
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265

2. PODSTAWOWE DANE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa podtgczenia hydrantu
nadziemnego DN80, do punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Jastrowiu przy
ul. Narutowicza na dz. nr 2265 (szczegdty w czesci rysunkowej opracowania).

W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania
przytgcza hydrantu naziemnego DN80. Opracowanie obejmuje:
¢ Projekt techniczny budowy hydrantu naziemnego DN80 od istniejgcej sieci wodociggowej
@160 na dz. nr 2265 w miejscowosci Jastrowie;
e okreslenie zasad montazu oraz odbioru hydrantu.

Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszg zostac
zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te
odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzgdzenia opracowania stanowig:
e zlecenie Inwestora;
e mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;
¢ wizja lokalna i niezbedna inwentaryzacja w zakresie dotyczacym przytacza;
¢ uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;
e uzgodnienie z zarzadca drogi;
e Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej;
e warunki techniczne wydane przez administratora sieci (w zatgczniku);
e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania przytgczy wodociggowych
oraz kanalizacji sanitarnej.

Obowiazujace akty prawne:
¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U.
nr 156 poz. 1118 z 2006 r.);
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U.
22003 r., nr 33).

3. PODLACZENIE HYDRANTU

3.1. UWAGI WSTEPNE

Zgodnie z warunkami przyfaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nadziemny
hydrant DN80 bedzie zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej @160 zlokalizowanej na dz. nr 2265
W miejscowosci Jastrowie. (szczegoty w czesci rysunkowej opracowania).

3.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zasilanie nadziemnego hydrantu DN80 odbywac sie bedzie z istniejgcego wodociggu z rur @160 mm
przebiegajgcego w obrebie ul. Narutowicza na dz. nr 2265 w m. Jastrowie. Podtgczenie do hydrantu
nalezy wykona¢ przez zainstalowanie na rurociggu ulicznym opaski do nawiercania z odejsciem
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN80
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265

kotnierzowym @160/DN80 oraz zasuwy kotnierzowej DN80 (szczegdly w czesci rysunkowej
opracowania).

Na zasuwie zamontowac teleskopowa obudowe do zasuw i skrzynke uliczng (wg DIN 4056, min @157,
h>270mm, sztywna). Zasuwe oznakowac tabliczkg umieszczong na betonowym stupku. Skrzynke
zabezpieczy¢ — obrukowac lub obetonowadé w promieniu 1,0 x 1,0 m.

Podtgczenie wykonac¢ z rury stalowej (krociec dwukotnierzowy DN80 L1000). Szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania.

Przytacze wykonaé¢ metoda wykopu otwartego

3.3. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogélne:

% przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany;

% podczas wykonywania wykopéw ustalié za pomocy przekopéw prébnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwrdcic szczegdlng uwage na istniejacg infrastrukture;

%  roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”;

% cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okre$lonymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il —
»Instalacje sanitarne i przemystowe”;

%  roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac¢ z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $Srub rozpierajgcych);

% przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

% nad przytgczem wody, na wykonanej obsypce piaskowej utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieska,
z wtopionymi drutami, ktére nalezy potaczy¢ z metalowg obudowa nawiertki.

% na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm?,
Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej;

% instalacje w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych oraz stalowych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-
przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez
obudowy. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji
placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych. Podczas uktadania w gruncie rur nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

%  podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur nie nalezy: rzucaé, wlec, narazaé na
uszkodzenia mechaniczne;
podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;
prac ziemnych nie wolno wykonywac¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,
zachowac spadki zgodne z rysunkiem;
podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;
obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gérnej scianki rurociggu;
podsypke i obsypke wykonywaé z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac j3
warstwami o grubosci do 10cm, do uzyskania zageszczenia wynoszgcego 0,98
zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okres$lajg inaczej). Jezeli ponad
rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowaé petng wymiane gruntu;
% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie

rozplantowaé w uzgodnionym miejscu.

FE EEE &
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN80
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265

Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggoéw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytaczeniem odcinkdw na ztgczach, etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpér scian wykopdw.

3.4. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik ZECIUK w
Jastrowiu i polega on na:

% sprawdzeniu dokumentacji,

% kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

% kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci przytacza.

Szczegoly w ,Warunkach Technicznych” - zatacznik

Uwaga: Wykonane przytacze nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30
minut. Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ ptukanie przez 30 minut przy maksymalnym
przeptywie (przez wszystkie punkty poboru wody).

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokét,
ktory stanowi podstawe do zawarcia umowy na dostawe wody i wtaczenie do czynnej sieci
wodociggowej.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepisdw, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ zamodwionych i zakupionych elementdw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji
dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po
wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji i ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami);

% Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ,wymagania techniczne
Cobrtilnstal, zeszyt 3”, Warszawa, wrzesien 2001r.;

% Oprécz w/w nalezy przestrzegad lokalnych wymagarn i przepiséw miejscowego zarzgdcy sieci
wodociggowe;j.
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN80
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265

Montaz przytacza nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wykonawcg przytacza moze by¢ wytacznie
uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba.
Przed przystgpieniem do robdét Inwestor jest zobowigzany:
& Zgtosi¢ zamiar budowy przytgcza w formie pisemnej u gestora sieci;
%  Powiadomic gestora sieci o rozpoczeciu robét a po ich zakorczeniu przed zasypaniem zgtosi
wykonane przytgcze do odbioru technicznego;
& Zleci¢ przed zasypaniem przytacza wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.

Szczegoty w warunkach technicznych - w zataczniku

Zatgcznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokot z
zageszczenia gruntu w pasach drogowych (pobocza, chodniki, jezdnie) z laboratorium drogowego, a
w przypadku lokalizacji przytacza pod nawierzchnig ulepszong, protokét odbioru nawierzchni po
prowadzonych robotach.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie s3 obowigzujgce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace np. podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy
uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna z
projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenosi te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki
lub nazwy handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie
konkretnego producenta, dopuszcza sie mozliwo$¢ wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o
réwnowazinych lub lepszych parametrach.

PROJEKTANT:

7|Strona



PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN80
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b, Dz. U. nr 207/2003 r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) powinien by¢é wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120/2003 r. poz 1126). Zgodnie z wytycznymi, zakres
prac przy realizacji projektu przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej nie wymaga
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie zwalnia to wszakze wykonawcy z obowigzku prowadzenia wszystkich prac budowlano-
montazowych zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, zasadami BHP, obowiqgzujgcymi
normami oraz warunkami technicznymi wynikajgcymi ze stosownych przepisow, jak rowniez
wymogow producentow lub dostawcow poszczegdlnych urzqdzen.
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN80
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265

6. CZESC RYSUNKOWA

6.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z TRASA PRZY£ACZY- SKALA 1:500 RYS. 1S-01
6.2. PODtACZENIE HYDRANTU- PROFIL + SCHEMAT - SKALA 1:100 RYS. 1S-02
6.3. SCHEMAT OBRUKOWANEJ SKRZYNKI ULICZNEJ RYS. IS-03
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA DO HYDRANTU DN8O
Jastrowie, ul. Narutowicza, dz. nr 2265
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyinym:

WKP-YZH-D82-XQl *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

"

ré aine pod wigle skutkdw pr ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inkynieréw
Budownictwa.
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