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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH NR 01/01/2016

dla PSZOK zlokalizowanego na dziatce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2265 przy ulicy Narutowicza w Jastrowiu

Na podstawie § 25 Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia Sciekow oraz w zwigzku z wnioskiem

z dnia 18.12.2015 r. (data wptywu), Zaktad Energetyki Ciepinej i Ustug Komunalnych Spétka z 0. 0. w Jastrowiu
informuje, ze doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekéw dla projektowanego punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych przy ulicy Narutowicza w Jastrowiu (dziatka geodezyjna nr 2265) wymaga wykonania
przyfaczy do istniejacych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wedtug nastepujacych zasad:

1.

KANALIZACIA SANITARNA

Witaczenie nalezy wykonac do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej ® 200 mm, zlokalizowanej w Jastrowiu
przy ulicy Narutowicza, dziatka nr ewid. 2216 — zaznaczonej kolorem czerwonym na zatgczonej mapie
zasadniczej, przy udziale istniejacej studni o rzednych 104,54/103,58, tak aby punkt wyjscia instalacji z
budynku umozliwiat wtgczenie sie pod katem = 90°.

Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PCV @ 160 mm, kanalizacyjnych o $ciance
litej jednowarstwowej, o minimalnej sztywnosci obwodowej nominalnej 8kN/m2, faczonych kielichowo.
Posadowienie przytacza nalezy projektowaé z uwzglednieniem strefy przemarzania gruntu.

Na odcinkach prostych nie przekraczajacych 50 m a takze przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju
przewodu nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne.

WODOCIAG

Wtaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej sieci wodociggowej @ 150 mm, zlokalizowanej na dziatce nr ewid.
2265 — zaznaczonej kolorem niebieskim na zataczonej mapie zasadniczej za pomoca nawiertki z zasuwa.
Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE 100, SDR 17, przeznaczonych do wody pitnej i o przekroju
dobranym przez projektanta. Posadowienie rurociagu nalezy wykon¢ z uwzglednieniem strefy przemarzania
gruntu, zachowujac przykrycie przewoddéw minimum 1,40 m. Na catej trasie budowanego przytacza utozyé
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z nierdzewna wktadka stalowa faczong na zaciski. Na tréjnikach,
kolanach, zasuwach i koricéwkach przewodu nalezy zastosowaé bloki oporowe — zgodnie z BN-81/9192-05.
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3. Rury nalezy uktada¢ w wykopie osiowo, na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym. Dno wykopu nalezy
oczyscic z kamieni, gruzu i ewentualnych czesci statych mogacych uszkodzic¢ strukture rury.

4. Wodomierz nalezy montowac na konsoli i lokalizowaé go w studni wodomierzowej na dziatce nr ewid 2265.
Miejsce montazu wodomierza powinno by¢ suche, tatwo dostepne, zabezpieczone przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieé¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.
INFORMACIE FORMALNO - PRAWNE

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ éwiadectwa jakosci, atesty,
aprobaty techniczne poswiadczajgce mozliwoéé ich stosowania w budownictwie.

2.  Kompletna dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié¢ z Zarzadca sieci wod. —kan. - Zaktadem Energetyki
Cieplnej i Ustug Komunalnych Spétka z o. o. w Jastrowiu.

3. Przyjete rozwiazania projektowe powinny byé zgodne z ustaleniami zawartymi w prowadzonej
korespondencji z Zaktadem Energetyki Cieplnej i Ustug Komunalnych Spétka z o. 0. w Jastrowiu.

4.  Po zakoriczeniu montazu rur nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewoddw.

5. Wykonane przewody przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Dziale Technicznym. W przypadku zasypania
rurociggéw przed dokonaniem odbioru, wykonawca bedzie musiat odstoni¢ je w celu dokonania odbioru.

6. Catos¢ wykonanych robdt zinwentaryzowaé geodezyjnie, po czym dokumentacje geodezyjna
powykonawcza wraz z wynikami préb szczelnosci nalezy przekazaé do siedziby Zaktadu Energetyki Cieplnej
i Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu w celu spisania protokotu odbioru robét budowlanych.

4. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich a w szczegolnosci
nie stanowig prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomosdciami na ktérych budowane
s3 przytacza.

5. Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

6. Nowo budowane przytacza wodociggowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci wodociggowe;j
do zaworu gléwnego za wodomierzem gtéwnym pozostajg w eksploatacji na koszt odbiorcy ustug wraz

z instalacjq wodociggowa — jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.

7. Nowo budowane przytgcza kanalizacyjne na odcinku taczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjna
w nieruchomosci z siecig kanalizacyjng za pierwsza studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku
jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostajg w eksploatacji odbiorcy ustug wraz z instalacja
kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzenie éciekdw nie stanowi inaczej.

8. Warunki techniczne sa wazne do 04.01.2017 r.

mgr inz. Moptka Kowalczyk

specjaligts d . inwestycji

Zatgczniki:
1. Mapa zasadnicza z zaznaczonymi miejscami wigczenia projektowanych sieci.
2. Druk zgtoszenia odbioru wykonanego przytacza.
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