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1.  OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI  I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Ustawy 
Dz. U. z 2016r., poz. 290) oświadczam, że projekt budowlany podłączenia hydrantu nadziemnego 
DN80, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jastrowiu przy ul. Narutowicza 
na dz. nr 2265, został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 290) oświadczam, iż obszar oddziaływania obiektu 
budowlanego, będącego przedmiotem niniejszego opracowania zawiera się jedynie 
w zakresie działek objętych pozwoleniem na budowę. 
 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 
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2. PODSTAWOWE DANE 

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa podłączenia hydrantu 
nadziemnego DN80, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jastrowiu przy 
ul. Narutowicza na dz. nr 2265 (szczegóły w części rysunkowej opracowania). 
 
W opracowaniu przedstawiono niezbędne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania 
przyłącza hydrantu naziemnego DN80. Opracowanie obejmuje: 

• Projekt techniczny budowy hydrantu naziemnego DN80 od istniejącej sieci wodociągowej 
Ø160 na dz. nr 2265 w miejscowości Jastrowie; 

• określenie zasad montażu oraz odbioru hydrantu. 
 
Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwiązania z w/w zakresu. Wszelkie 
zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszą zostać 
zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i zarządcę sieci. Realizacja niezgodna z projektem 
zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowaną i realizowaną instalację oraz przenosi tę 
odpowiedzialność na Wykonawcę. 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę sporządzenia opracowania stanowią: 

• zlecenie Inwestora; 

• mapa zasadnicza terenu w skali 1:500; 

• wizja lokalna i niezbędna inwentaryzacja w zakresie dotyczącym przyłącza; 

• uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem; 

• uzgodnienie z zarządcą drogi; 

• Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej; 

• warunki techniczne wydane przez administratora sieci (w załączniku); 

• normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania przyłączy wodociągowych 
oraz kanalizacji sanitarnej. 

 
Obowiązujące akty prawne: 

• Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. 
nr 156 poz. 1118 z 2006 r.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami, opublikowane także w Dzienniku Ustaw: Dz. U. 
z 2003 r., nr 33). 

3. PODŁĄCZENIE HYDRANTU 

3.1. UWAGI WSTĘPNE 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej nadziemny 
hydrant DN80 będzie zasilany z istniejącej sieci wodociągowej Ø160 zlokalizowanej na dz. nr 2265 
w miejscowości Jastrowie. (szczegóły w części rysunkowej opracowania).  

3.2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

Zasilanie nadziemnego hydrantu DN80 odbywać się będzie z istniejącego wodociągu z rur Ø160 mm 
przebiegającego w obrębie ul. Narutowicza na dz. nr 2265 w m. Jastrowie. Podłączenie do hydrantu 
należy wykonać przez zainstalowanie na rurociągu ulicznym opaski do nawiercania z odejściem 
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kołnierzowym Ø160/DN80 oraz zasuwy kołnierzowej DN80 (szczegóły w części rysunkowej 
opracowania). 
Na zasuwie zamontować teleskopową obudowę do zasuw i skrzynkę uliczną (wg DIN 4056, min Ø157, 
h≥270mm, sztywna). Zasuwę oznakować tabliczką umieszczoną na betonowym słupku. Skrzynkę 
zabezpieczyć – obrukować lub obetonować w promieniu 1,0 x 1,0  m. 
Podłączenie wykonać z rury stalowej (króciec dwukołnierzowy DN80 L1000). Szczegóły w części 
rysunkowej opracowania.  
Przyłącze wykonać metodą wykopu otwartego 

3.3. WYKONYWANIE WYKOPÓW, UKŁADANIE RUR 

Zalecenia ogólne: 
� przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i 

zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany; 
� podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste 

zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę; 
� roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 

„Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 
wykonania.”; 

� całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

� roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian 
wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć 
przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i 
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających); 

� przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.; 
� nad przyłączem wody, na wykonanej obsypce piaskowej ułożyć taśmę lokalizacyjną niebieską, 

z wtopionymi drutami, które należy połączyć z metalową obudową nawiertki. 
� na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2. 

Drut ten należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej; 
� instalację w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego. 

 
Do montażu rur z tworzyw sztucznych oraz stalowych mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-
przestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowanych bez 
obudowy. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji 
placu budowy i warunków hydrogeologicznych. Podczas układania w gruncie rur należy przestrzegać 
następujących zasad: 

� podczas transportu i składowania na placu budowy rur nie należy: rzucać, wlec, narażać na 
uszkodzenia mechaniczne; 

� podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie 
układana podsypka; 

� prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony, 
� zachować spadki zgodne z rysunkiem; 
� podsypkę piaskową (gr. 20 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było 

jednakowe na całej jego długości; 
� obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyżej górnej ścianki rurociągu; 
� podsypkę i obsypkę wykonywać z piasku lub żwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją 

warstwami o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 
zmodyfikowanego Proctora (jeżeli wymagania drogowe nie określają inaczej). Jeżeli ponad 
rurociągiem będzie odbywał się ruch kołowy zastosować pełną wymianę gruntu; 

� grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie 
rozplantować w uzgodnionym miejscu. 
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Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 

� warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki; 
� warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z 
wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy 
ochronnej w miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem 
sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów. 

3.4. ODBIÓR TECHNICZNY 

W czasie odbioru należy przedłożyć niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik ZECiUK w 
Jastrowiu i polega on na: 

� sprawdzeniu dokumentacji, 
� kontroli zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� kontroli jakości wykonania oraz próbie szczelności przyłącza. 

 
Szczegóły w „Warunkach Technicznych” - załącznik 
 
Uwaga: Wykonane przyłącze należy poddać próbie szczelności na ciśnienie robocze w ciągu 30 
minut. Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzić płukanie przez 30 minut przy maksymalnym 
przepływie (przez wszystkie punkty poboru wody).  
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego spisywany jest protokół, 
który stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody i włączenie do czynnej sieci 
wodociągowej. 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych 
przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Przed 
przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, 
obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. Należy sprawdzić 
zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z zawartymi w specyfikacji 
dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają uszkodzeń. Po 
wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność oraz czy zostały wykonane zgodnie z projektem 
oraz obowiązującymi przepisami, a także czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu 
konserwacji i ewentualnej naprawy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, 
certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. 
Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 
02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami); 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych „wymagania techniczne 
CobrtiInstal, zeszyt 3”, Warszawa, wrzesień 2001r.; 

� Oprócz w/w należy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów miejscowego zarządcy sieci 
wodociągowej. 
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Montaż przyłącza należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wykonawcą przyłącza może być wyłącznie 
uprawnione przedsiębiorstwo lub osoba. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany: 

� Zgłosić zamiar budowy przyłącza w formie pisemnej u gestora sieci; 
� Powiadomić gestora sieci o rozpoczęciu robót a po ich zakończeniu przed zasypaniem zgłosi 
wykonane przyłącze do odbioru technicznego; 
� Zlecić przed zasypaniem przyłącza wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej. 

 
Szczegóły w warunkach technicznych – w załączniku  
 
Załącznikiem do protokołu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokół z 
zagęszczenia gruntu w pasach drogowych (pobocza, chodniki, jezdnie) z laboratorium drogowego, a 
w przypadku lokalizacji przyłącza pod nawierzchnią ulepszoną, protokół odbioru nawierzchni po 
prowadzonych robotach. 
 
Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie są obowiązujące. Wszelkie zmiany w projekcie 
wynikające np. podmiany urządzeń, zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy 
uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna z 
projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz 
przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę. 
 
Uwaga: 
Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego marki 
lub nazwy handlowe podano jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a nie 
konkretnego producenta, dopuszcza się możliwość wykorzystania ich odpowiedników rynkowych o 
równoważnych lub lepszych parametrach. 
 

PROJEKTANT: 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b, Dz. U. nr 207/2003 r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) powinien być wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120/2003 r. poz 1126). Zgodnie z wytycznymi, zakres 
prac przy realizacji projektu przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej nie wymaga 
wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Nie zwalnia to wszakże wykonawcy z obowiązku prowadzenia wszystkich prac budowlano-

montażowych zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, zasadami BHP, obowiązującymi 

normami oraz warunkami technicznymi wynikającymi ze stosownych przepisów, jak również 

wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

6.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z TRASĄ PRZYŁĄCZY- SKALA 1:500   RYS. IS-01 

6.2. PODŁĄCZENIE HYDRANTU- PROFIL + SCHEMAT - SKALA 1:100    RYS. IS-02 

6.3. SCHEMAT OBRUKOWANEJ SKRZYNKI ULICZNEJ       RYS. IS-03 
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7. ZAŁĄCZNIKI 
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