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1 - skrzynka uliczna do zasuw Ø157,
  h≥270mm, sztywna,wg DIN 4056;

2 - płyta betonowa (beton C16/20);
3 - obudowa teleskopowa do zasuw;
4 - istniejąca sieć wodociągowa Ø160
5 - opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym Ø160/DN80
6 - zasuwa kołnierzowa DN80;
7 - króciec dwukołnierzowy DN80 L1000 ;
8 - łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80;
9 - hydrant nadziemny DN80;
10 - blok oporowy;
11 - taśma ostrzegawcza z wtopionym drutem miedzianym DYmin.1,0 mm²
wyprowadzonym pod skrzynkę uliczną i przymocowanym do obudowy;
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Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]
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UWAGA!!!
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań

równoważnych (np. innych producentów) o
parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie

Przedsięwzięcie:

Podłączenie hydrantu - profil + schemat


