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Rodzaj obiektu: punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych potozony przy ul. tacznej dz. nr 442 w Pile.

W odpowiedzi na wniosek zlozony 21 grudnia 2015 r. MWIK Spétka z 0.0. w Pile okreéla nastepujace
warunki ogolne i techniczne przylaczenia:

1. Miejsce podiaczenia przylacza:

a) przytacze wodociggowe:
o wiaczenie do rurociagu DN 250 zlokalizowanego w ul. Philipsa,
e ci$nienie dyspozycyjne w sieci wynosi 0,2 MPa,

b) przytacze kanalizacji sanitamej:
e wiaczenie do kanatu sanitarnego DN 300 zlokalizowanego przy ul. Philipsa,
o do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzié $cieki przemysiowe z terenu skiadowania
odpadéw oraz Scieki bytowe z czesci socjalnej planowanej inwestycji,

c) przytacze kanalizacji deszczowej:
e wody opadowe i roztopowe nalezy wiaczy¢ do kanatu deszczowego DN 300 zlokalizowanego
przy ul. Philipsa,
e alternatywnie $cieki deszczowe mozna zagospodarowaé we wiasnym zakresie.

2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a.  projekt techniczny przytaczy wymaga uzgodnienia ze Spotkg MWIK w Pile,

b.  projekt musi zostac wykonany przez osobe posiadajacq odpowiednie uprawnienia projektowe oraz
aktualne zaswiadczenie czlonkowskie wasciwej izby samorzadu zawodowego,

c.  projekt musi zawierac lokalizacje i schemat studni wodomierzowej,

d.  projekt musi zawiera¢ szkic pogladowy z naniesiong lokalizacjg inwestycji,

e.  projekt musi zawieraC bilans zapotrzebowania na wode,

f.  przylacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur polietylenowych (wykonanych z materialu PE 100
typoszereg SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych,
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wszystkie potaczenia wystepujace w przytaczu wodociagowym na odcinku od zasuwki do przejscia z rury

PE na rure stalowg ocynkowang lub do studzienki wodomierzowej nalezy wykonac za pomocg ksztattek

zgrzewalnych elektrooporowo lub doczotowo,

przytacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m. liczac od projektowanego poziomu terenu

do gérnej krawedzi rury,

nawiertka lub tréjnik wraz z zasuwa odcinajaca zostana dostarczone i zamontowane

przez pracownikow Spétki MWiK,

montaz nawiertki nalezy pisemnie zgtosi¢ z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w Wydziale

Wodociagéw (ul. Chopina 2, tel. 211-91-34 lub 211-91-58), natomiast montaz tréjnika nalezy zgtosic

Z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

w celu umozliwienia lokalizacji przytacza nalezy ulozy¢ (wzdiuz przewodu) drut identyfikacyjny

Cu1,5 mm2 DY, ktérego koncowki nalezy umiescié w skrzynce zasuw lub nawiertki z jednej strony,

a przy wodomierzu z drugiej strony,

nad przytaczem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza, niebieska o szerokoéci min. 20cm,

do pomiaru ilosci pobranej wody nalezy przewidziec wodomierz firmy Sappel/Diehl Metering

przystosowany do montazu modutu radiowego Izar (zgodnego z wdrazanym przez Spétke MWIK Pita

systemem odczytu zdalnego,

wodomierz nalezy dobra¢ na podstawie spodziewanego (rzeczywistego) strumienia objetosci,

wodomierz nalezy umiescic w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odlegto$ci mniejszej niz 15 m

od miejsca wiaczenia spefniajacej nastepujace wymagania:

— studnia powinna by¢ zlokalizowana poza pasem jezdni,
— nalezy zastosowac studnie systemowa,

— konstrukcja i usytuowanie studni musza zapewniaé tatwy dostgp w celu odczytu lub wymiany
wodomierza,

— nalezy stosowaé pokrywy nastudzienne odpowiadajgce wystepujacym obcigzeniom,

— konstrukcja studni powinna gwarantowa¢ zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed wplywem
warunkow atmosferycznych,

jezeli przylacze wodociagowe bedzie siuzylo nie tylko na potrzeby zaopatrzenia w wode
dziatalnosci produkcyjnej lub usiugowej, lecz takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego
nalezy zaprojektowac rozdzial wody z zestawem wodomierzowym,

w zestawie wodomierzowym nalezy stosowac zasuwy |ub zawory odcinajgce grzybkowe,

instalacje wodociagowa nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia uniemozliwiajace wtdéme zanieczyszczenie

wody, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla przeptywow zwrotnych (wg. PN-EN 1717),

wodomierz gléwny zostanie dostarczony i zamontowany przez pracownikow Spotki MWIK w Pile,

przytacze wodociggowe przed przekazaniem do eksploatacii nalezy przechlorowac,

do pomiaru ilosci odprowadzanych Sciekow bytowych i przemystowych nalezy zaprojektowac urzadzenie

pomiarowe spelniajace nastepujace wymagania:

— nalezy zastosowa¢ przeptywomierz elektromagnetyczny,

—  zakres pomiarowy urzgdzenia nalezy dostosowat do rzeczywistych odptywow Sciekow,

—  przeplywomierz nalezy zainstalowac w migjscu umozliwiajacym pomiar $ciekow bytowych
i przemystowych odprowadzanych z projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéow
komunalnych,

—  do projektu nalezy dotaczy¢ instrukcje montazu, obstugi oraz procedurg kalibracji zatwierdzong przez
producenta urzadzenia,

—  przeplywomierz nalezy zainstalowat zgodnie z zaleceniami producenta,

— kalibracje oraz ustawienia parametréw urzadzenia nalezy przeprowadzic w obecnosci
przedstawiciela Spotki MWK Pita,

— w Spolce MWIK Pita nalezy zlozy¢ protokét zawierajacy wszystkie parametry ustawione w trakcie
kalibracji,

— przed przyjeciem urzadzenia do rozliczen nalezy przedstawi¢ wyniki sprawdzenia poprawnosci
pomiaru urzadzenia w miejscu montazu urzadzenia, wykonane przez niezalezng firme,

ze wzgledu na brak obowigzku legalizacji urzadzef pomiarowych do pomiaru Sciekdw, wiasciciel

przeplywomierza na wniosek Spotki MWK bedzie zlecat badanie poprawnosci pomiaru urzadzenia

w miejscu zamontowania, a wyniki bedzie przekazywat do MWIK,

koszty instalacji i eksploatacji urzadzenia pomiarowego do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekéw ponosi

inwestor,



x.  do budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy wykorzysta¢ rury z niespienionego PVC o minimalnej klasie

sztywnosci obwodowej SN 4,

wigczenie do glownego kanalu sanitarego nalezy wykona¢ poprzez studzienke,

wigczenie do glownego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez studzienke, systemowe przejscie

szczelne lub systemowe przylacze siodiowe,

aa. jezeli w studni kanalizacyjnej roznica pomigdzy rzedna dna studni, a rzedna wylotu jest wieksza niz 0,5 m
nalezy zastosowac studnie kaskadowa z kaskadg zewnetrzna,
bb. wigczenie do kanatu ulicznego nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownikow Spotki MWIK w Pile,
cc. na przylaczu kanalizacji sanitamej i deszczowej na terenie nieruchomosci odbiorcy ustug przy granicy
dziatki nalezy zamontowa¢ studzienke rewizyjna,
dd. na przylgczach kanalizacyjnych nalezy stosowaé studzienki o srednicy minimum 400 mm,
ee. w przypadku, gdy prowadzone roboty wymagaja zajecia pasa drogowego nalezy uzyskat zgode
wiasciwego zarzadcy drog.
ff. o odbiorze w stanie odkrytym nalezy poinformowa¢ telefonicznie lub pisemnie odpowiednie stuzby
(z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem):
- dla przylacza wodociggowego zgloszenia terminu nalezy dokona¢é w Wydziale Wodociagow
(ul. Chopina 2, tel. 211-91-58 lub 211-91-34),
- dla przylaczy kanalizacyjnych zgloszenia terminu nalezy dokona¢é w Wydziale Kanalizacji
(ul. Smilowska, tel. 212-62-43),
gg. nowo wybudowane przylacza nalezy poddaC przegladowi technicznemu oraz probie szczelnosci
wykonanej w obecnoéci pracownikoéw Spotki MWK,
hh. wigczenie do eksploatacji nowo wybudowanych przylaczy moze nastapic wylacznie po wyrazeniu zgody
i pod nadzorem pracownikéow Spotki MWIK,
ii.  do odbioru koricowego przylaczy inwestor winien przediozy¢ nastepujace dokumenty:
— egzemplarz ninigjszych warunkow,
—  jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego przez Spotke MWK Pita,
— jeden egzemplarz mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej zawierajacej rzedne studzienek oraz
wylotu z budynku i wlotu do studzienki, wiotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,
— dziennik robot  wypetniony odpowiednimi wpisami (wydany przez MWK Pita dotaczony
do warunkéw technicznych),
—  pozytywny wynik proby bakteriologicznej wody pobranej z nowo wybudowanego przylacza,
ji  zabronione jest odprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji sanitamej jak rowniez $ciekow
sanitarych do kanalizacji deszczowe;j,
kk. kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia w MWIK Pita,
Il w przypadku nie przystapienia do realizacji rob6t, warunki tracq waznos¢ po uptywie 3 lat od daty
ich wystawienia.

Do poboru wody na cele budowlane nalezy wykorzysta¢ docelowe przylacze.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wymagane jest podpisanie umowy przez wiasciciela obiektu na pobor

wody na cele budowlane.

5. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja aktualnie obowiazujace
przepisy resortu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

6. Projekt sieci nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt 9 Cobrti Instal oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 Cobrti
Instal.

7. Spolka MWIK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow technicznych w catosci lub czesci na etapie
projektowania stosownie do aktualnej mapy.

8. Ustalenia dodatkowe:

— W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zuzytej (np. na podlewanie zieleni), nalezy zamontowaé dodatkowy
wodomierz w ukladzie szeregowym (jako podlicznik wodomierza giéwnego).

— Przy prowadzeniu przylacza przez sasiednie dziatki wymagana jest pisemna zgoda wiasciciela dziatki.

— Instalacja wodociagowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ potgczona z innym ujeciem wody (PN-92 B-
01706).

— Na odcinku od sieci do wodomierza giéwnego nie mozna stosowa¢ Zadnych trojnikéw oraz ksztattek
umozliwiajgcych nieopomiarowany pobér wody.
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— W przypadku wykorzystania przytacza wodociagowego dodatkowo dla zabezpieczenia p. poz. wymagane
jest wezesniejsze uzgodnienie ze Strazg Pozarng,

— Jakos¢ i skiad odprowadzanych $ciekow musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. ,w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych” (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1800).
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Sprawe prowadzi:
Przemystaw Oszczypata (tel. (67) 211-91-13)



