[Wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej]

istn. rur. 8300 R0=67,33

istn. kabel energ. NN 220 R0=68,96
istn. kabel energ. NN 220 R0=68,96 %
tudzienka rewizyjna G100 Studzienka rewizyjna @425 istn. kabel energ. NN_220 R0=68,96 %
[Studzienka rewizyjna @425 g
2
A \/ - -]
S
-
1:200 L
Poziom poréwnawczy 65,00 m n.p.m. wykop otwarty wykop otwarty metoda bezwykopowa
. (@) o g o o © o AN
Rzedna terenu projektowanego 3 S S o o S g.
~ ~ ~| ~ © ~ ©
Rzedna terenu istniejgcego
— i" N
Rzedna dna kanatu o I 3 & S
© © © (o] (] [{e] [{e]
Zagtebienie dna kanatu [m] 2 418§ 3 5
Odlegtosci [m] 4,48 8 & | S 27,93 13,68
Srednice, materiat 250%06,2 5,0 %o
Spadek | PVC-U SDRA41 |
7 7 o 0 5 o © o) ©O N~
Dlugosc trasy [m] S N X ) X 3 3

KD3

KD4

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii (Erodowiska CODEX Sadowski i Wsp6lnicy Spétka Jawna
63-000 $roda Wikp. ul. Stachury9 tel.: +48 616229120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl

[Preedsiewziecier] Budowa punktu selektywnego zblerania odpadéw wrazz [ Stachum I
dla Miasta Pita | Projekt budowlany
Ty rysunku: | ] - N ] TNrrys.:
Profil przytacza kanalizacji deszczowej 1S-06, str. 19
Funkcja Imig i nazwisko Specjelmosé Numer uprawmien Podpis Skala: |
1:100
Projektowat: mgr inz. Robert Ochowiak instalacje sanitarne | WKP/0338/PWO0S/10
Branza]
Instalacje
sanitame
Data:
Sprawdgzit: grudzied
2016




