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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WOD-KAN
Pita, obreb 0008, dz. nr 442, 458 i 51/13

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Ustawy
Dz. U. z 2016r., poz. 290) o$wiadczam, ze projekt budowlany budowy przytacza wodociggowego na
dziatkach nr 442, 458 i 51/13 (obreb 0008 Pita), kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 442 i 458 (obreb 0008 Pita) do punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
w Pile przy ul. Philipsa na dz. nr 442 (obreb 0008 Pita), zostat sporzagdzony zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 wust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 290) oswiadczam, iz obszar oddziatywania obiektu

budowlanego, bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania zawiera sie jedynie
w zakresie dziatek objetych pozwoleniem na budowe.

PROJEKTANT:
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WOD-KAN
Pita, obreb 0008, dz. nr 442, 458 i 51/13

2. PODSTAWOWE DANE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przytagcza wodociggowego na
dziatkach nr 442, 458 i 51/13 (obreb 0008 Pita), kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 442 i 458 (obreb 0008 Pita) do punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
w Pile przy ul. Philipsa na dz. nr 442 (obreb 0008 Pita). Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.

W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania
przyfacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Opracowanie obejmuje:
o projekt techniczny przytagcza wodociggowego od miejsca wpiecia w sie¢ wodociggowa
do studzienki wodomierzowej oraz hydrantu;
e projekt techniczny kanalizacji sanitarnej od miejsca wigczenia w istniejgcg studzienke na
kolektorze kanalizacji sanitarnej w drodze (ul. Philipsa) do studzienki przytaczeniowej
na dz. 442,
e projekt techniczny kanalizacji deszczowej od miejsca witgczenia w istniejacg studzienke na
kolektorze kanalizacji sanitarnej w drodze (ul. Philipsa) do studzienki przytaczeniowej
na dz. 442;
e okreslenie zasad montazu oraz odbioru przyfacza.

Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszg zostac
zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te
odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzgdzenia opracowania stanowig:
e zlecenie Inwestora;
mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;
wizja lokalna i niezbedna inwentaryzacja w zakresie dotyczgcym przytacza;
uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;
uzgodnienie z zarzgdca drogi;
Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej;
warunki techniczne wydane przez administratora sieci (w zatgczniku);
normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania przytgczy wodociggowych
oraz kanalizacji sanitarne;j.

Obowigzujace akty prawne:
e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdiniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U.
nr 156 poz. 1118 z 2006 r.);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U.
22003 r., nr 33).
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WOD-KAN
Pita, obreb 0008, dz. nr 442, 458 i 51/13

3. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

3.1. UWAGI WSTEPNE

Zgodnie z warunkami przytaczenia do miejskich sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych przytacze
bedzie zasilane z sieci wodociggowej @250 zlokalizowanej w drodze ul. Philipsa (dz. nr 51/13)
w miejscowosci Pita. Pomiar zuzycia wody na potrzeby bytowe realizowany bedzie poprzez
wodomierz zlokalizowany w studzience wodomierzowej (szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania).

3.2. PRzYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zasilanie posesji w wode na cele bytowe oraz ppoz. odbywac sie bedzie z istniejgcego wodociggu
z rur @250 mm przebiegajagcego w obrebie ul. Philipsa (dz. nr 51/13) w m. Pita. Przytacze do dziatki
nalezy wykona¢ przez zainstalowanie na rurociggu ulicznym tréjnika do zgrzewania Dz250/110/250
oraz zasuwy DN 100 (catos$¢ po wczesniejszym zgtoszeniu dostarcza MWiK w Pile). Szczegoty w czesci
rysunkowej opracowania oraz w warunkach przytaczenia do miejskich sieci wodociggowych oraz
kanalizacyjnych.

Na kazdej zasuwie zamontowa¢ teleskopowg obudowe do zasuw i skrzynke uliczng (wg DIN 4056,
min @157, h>270mm, sztywna). Kazdg zasuwe oznakowa¢ tabliczkg umieszczong na betonowym
stupku. Skrzynki zabezpieczy¢ — obrukowac lub obetonowac w promieniu 1,0 x 1,0 m.

Przytacze wykonac¢ z rur PE100 110*6,6, SDR17 PN 16 (na odcinku do hydrantu DN80) oraz PE100
32%2,0 SDR17, PN 16 (na odcinku do studzienki wodomierzowej) cisnieniowych. Przewody PE tgczy¢
poprzez zgrzewanie lub za pomoca ksztattek zaciskowych. Materiat PE uzyty do budowy przytacza
musi posiadac atest zezwalajgcy na montaz. Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.

Wodomierz DN20 2,5 m*/h montowaé w zestawie wodomierzowym (2*redukcja DN25/20, 2*zawér
grzybkowy DN25) w studzience wodomierzowej. Wraz z zestawem wodomierzowym projektuje sie
zawor zwrotny antyskazeniowy 1” z mozliwoscig poboru prébek wody w celu zbadania jej jakosci.
Wodomierz montowac w pozycji horyzontalnej — z tarczg licznika do géry.

Wodomierz dostarczajg Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Pile przy
ul. Chopina 2, 64-920 Pita. Szczegoty w ,,Warunkach Technicznych”-zatacznik.

Dtugos$¢ zabudowy wodomierza L = 270 mm (miedzy redukcjami). W celu rozliczenia wody
bezpowrotnie zuzytej (np. na cele podlewania zieleni), nalezy zamontowaé dodatkowy wodomierz
w uktadzie szeregowym (jako podlicznik wodomierza gtéwnego).

Inwestor zobowigzany jest zabezpieczy¢ na wiasny koszt podejscie wodomierzowe z wodomierzem
przed zamarzaniem.

Przytacze wykonaé¢ metoda bezwykopowsq (pod jezdnig oraz chodnikiem) oraz wykopu otwartego
w terenie nieutwardzonym. Przy uktadaniu rur naleizy uwzgledni¢ warunki zawarte w decyzji
wtasciciela dziatek 458 oraz 51/13 oraz zarzadcy drogi (ul. Philipsa) — zataczniki.

3.3. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogélne:

& przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami
i zaleceniami jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

& podczas wykonywania wykopéw ustalié za pomoca przekopéw prébnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgca infrastrukture;

% roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”;
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PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WOD-KAN
Pita, obreb 0008, dz. nr 442, 458 i 51/13

U cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okre$lonymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czesc Il
— ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem S$cian
wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek
i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub rozpierajacych);

przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;
nad przytgczem wody, na wykonanej obsypce piaskowej utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieska,
z wtopionymi drutami, ktdre nalezy pofaczyé z metalowa obudowa nawiertki.

na rurociggu nalezy utozyé drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm?.
Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiescic przy nim w skrzynce ulicznej;

przed zamontowaniem wodomierza nalezy przeprowadzi¢ ptukanie  przytacza
wodociggowego przez 30 minut na maksymalny wydatek punktéw czerpalnych;

U przytacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne,
o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy.
Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy
i warunkéw hydrogeologicznych. Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:
rzucaé, wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw promieniowania
stonecznego przez diuzszy czas;
podczas wykonywania wykopu nie naruszaé spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;
prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,
zachowac spadki zgodne z rysunkiem;
podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykona¢ oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;
obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gérnej Scianki rurociggu;
podsypke i obsypke wykonywaé z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja
warstwami o grubosci do 10cm, do wuzyskania zageszczenia wynoszgcego 0,98
zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad
rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowaé petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowac w uzgodnionym miejscu.

@

& & FF

cE FEE &

Zasyp rurociggdw skfada sie z dwdch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury
z wyfaczeniem odcinkdéw na ztgczach, etap Il — po prdébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Il to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpér scian wykopow.

3.4. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik MWiK w Pile
i polega on na:

L sprawdzeniu dokumentacji,

% kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

& kontroli jako$ci wykonania oraz prébie szczelnosci przytacza.

6|Strona



PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WOD-KAN
Pita, obreb 0008, dz. nr 442, 458 i 51/13

Szczegoly w ,Warunkach Technicznych” - zalgcznik

Uwaga: Wykonane przytgcze nalezy poddaé prdbie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu
30 minut. Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ ptukanie przez 30 minut przy
maksymalnym przeptywie (przez wszystkie punkty poboru wody).

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokét,
ktory stanowi podstawe do zawarcia umowy na dostawe wody i wigczenie do czynnej sieci
wodociggowe;j.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWE)

4.1. UWAGI WSTEPNE

Zgodnie z warunkami przytgczenia do miejskich sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych mieszanina
Sciekdw bytowo-gospodarczych oraz przemystowych z posesji odprowadzana zostanie do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej @300 mm przebiegajgcej w obrebie ul. Philipsa.

Scieki deszczowe z posesji odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej 300 mm
zlokalizowanej w obrebie ul. Philipsa.

4.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przytacze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur tworzywowych
PE100 250*14,8 SDR17 RC PN 16 cisnieniowych. Przewody PE tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe,
elektroporowe lub za pomocg ksztattek zaciskowych. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
kolektora (spadki wg czesci rysunkowej opracowania). Wtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej (zlokalizowanych w obrebie ul. Philipsa) zrealizowane poprzez wtgczenie
do istniejacej studzienki. Na terenie dziatki nr 442 zamontowac studzienki przytagczeniowe, rewizyjne
(1000 (szczegoty w czesci rysunkowej opracowania).

Do wykonania przytgcza wolno stosowaé jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu.
Stosowanie rur z PCV z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy przyfacza
muszg posiadad atesty zezwalajgcy na montaz.

Kanalizacje deszczowa oraz przemystowg wyposazono w uktad oczyszczajacy z osadnikiem szlamu
o pojemnosci min 1m3 i separatorem lamelowym 10/100.

Zbiornik szlamowy zaprojektowano zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wtazem B 125 kN z zewnatrz
dodatkowo zaizolowany powtfoka wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie nominalnym
10 1/s, zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wlotem i wylotem $ciekdw 200 mm. Pojemnos¢ magazynu
oleju min 250 dm?, z wtazem B 125 kN. Zaprojektowany uktad oczyszczajacy hydraulicznie pozwala
na przeprowadzenie $ciekdw w ilosci 150 I/s.

Na wewnetrznej instalacji kanalizacji przemystowej (wykonanej wg odrebnego opracowania)
odprowadzajgcej mieszanine sciekdw bytowych oraz przemystowych do projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé (najlepiej bezposrednio przed studzienkg przytgczeniowq)
urzadzenie elektromagnetyczne do pomiaru przeptywu cieczy. Urzadzenie zamontowac
w nabudowowanej studni na przewodzie ttocznym. Szczegéty na temat urzadzenia oraz warunkow
montazu w karcie katalogowej urzadzenia oraz ,,Warunkach Technicznych” wydanych przez MWiK
w Pile- zataczniki.

Przytacze wykonaé¢ metoda bezwykopowsq (pod jezdnig oraz chodnikiem) oraz wykopu otwartego
w terenie nieutwardzonym. Przy uktadaniu rur naleizy uwzgledni¢ warunki zawarte w decyzji
wtasciciela dziatek 458 oraz 51/13 oraz zarzadcy drogi (ul. Philipsa) — zatgczniki.
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4.3. BILANS SCIEKOW PRZEMYStOWYCH Z OBSZARU MAGAZYNOWANIA ODPADOW, ROZtADUNKU ODPADOW
ODPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Podstawowe dane do obliczenia ilosci wprowadzanych Sciekdw z:
e powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1 700 m?,
Przyjeto nastepujacy wspotczynniki sptywu y:
e tereny utwardzone: 0,85,

llos¢ wéd opadowych powstatych na terenie planowanego przedsiewziecia obliczono ze wzoru:

0, :Z\PxAxdls ldm%J

gdzie:

QOCZ

- miarodajne natezenie $ciekéw doptywajacych do zbiornika, [dm3/s],

- wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-],

A

di5

- powierzchnia zlewni, [m?],

- 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na piec lat,

[dm3/s*hal,

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajgcego ilos¢ opadu przypadajgcg na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystgpienia c=5 i przecietnie co 5 lat
o prawdopodobienstwie wystgpienia p =20.

Obliczenie ilosci wéd opadowych powstajgcych na terenie zestawiono w formie tabelaryczne;.

Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

Wsp. Powierzchnia | Natezenie llo$é wéd opadowych
Rodzaj sptywu zlewni deszczu ze zlewni
L.p. | nawierzchni obliczeniowego
A
zlewni A dis Qor
[-] [m?] [dm?/s*ha] [dm?/s]
Teren
1. 0,85 1700 132 19,07
utwardzony
Yy 19,07
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Okreslenie w m? wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Catkowita maksymalna powierzchnia terenu utwardzonego zwigzanego z magazynowaniem odpaddw
(np. betonowa kostka brukowa) FTU =do 1 700m? = 0,17 ha, wspodfczynnik sptywu

powierzchniowego sciekéw opadowych ¢TU = 0,85.
Przeptyw $ciekdw z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: Qry = 19,07 dm?3/s.

4.4. BILANS WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

Obliczeniowy przeptyw Sciekow deszczowych

qd = Z\P X AX [dm3]
10000

gdze: dach: drogi utwardzone: trawniki:

Y= 1,00 Y= 085 Y= 0,10

A 00 m2 A 850,0 m2 A 15510 m2

I= 1320 dm3fsha  I= 1320 dm3fsha  I= 132,0 dm3fsha
Podstawiajac dane do wzoru ofrzymujemy:
qd= 11,58 dm3Js
Qd:15min 1043 m3

4.5. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR
Zalecenia ogélne:

&  przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

U podczas wykonywania wykopéw ustalié za pomoca przekopéw prébnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejacg w gruncie infrastrukture;

% roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”;

U cato$é prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okre$lonymi w
»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il —
yInstalacje sanitarne i przemystowe”;

% roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac¢ z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i srub rozpierajacych);

% przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

O przytacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne,
o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy.
Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy
i warunkdéw hydrogeologicznych.
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Podczas ukfadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:

rzucaé, wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wptyw promieniowania

stonecznego przez diuzszy czas;

podczas wykonywania wykopu nie naruszaé spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie

uktadana podsypka;

prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykona¢ oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto

jednakowe na catej jego dtugosci;

obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gérnej Scianki rurociggu;

podsypke i obsypke wykonywac ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja

warstwami o grubosci do 10cm, do wuzyskania zageszczenia wynoszgcego 0,98

zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad

rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowaé petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowac w uzgodnionym miejscu.

cE FEE &

Podsypka

Jako podsypke nalezy stosowa¢ materiat nie zawierajacy czgstek o rozmiarach 40 mm. Podsypke
wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jg warstwami o grubosci do
10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszgcego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania
drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac
petna wymiane gruntu.

Zasypka

Jako zasypke mozna stosowaé materiaty jak na podsypke, lub grunt rodzimy ze spetnieniem warunku,
ze grunt rodzimy zasypki spetnia wymogi granulacji, oraz:

L jest mozliwo$é jego zageszczenia do wymaganych wartosci;

& nie zawiera materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd (np. czastki o wymiarach powyzej
dopuszczalnych, korzeni drzew, Smieci, materiatdw organicznych, gruntéw zbrylonych >75
mm, $niegu i lodu).

Zasyp rurociggdw skfada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

e warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury
z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach, etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy
ochronnej
w miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim
warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpoér $cian wykopdw.

4.6. ODBIOR TECHNICZNY

o -szczegdty w,, Warunkach Technicznych” - (w zataczniku).
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Uwaga: Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych , wymagania techniczne Cobrtilnstal, zeszyt 9”, Warszawa, sierpien
2003r.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepiséw, jak rowniez wymogéw producentédw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzic
zgodnos$¢ zamowionych i zakupionych elementédw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji
dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po
wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji i ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wfasciwymi
przepisami.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisdw:

U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami);

& Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ,wymagania techniczne
Cobrtilnstal, zeszyt 3”, Warszawa, wrzesien 2001r.;

U Oprdcz w/w nalezy przestrzegaé lokalnych wymagan i przepisdw miejscowego zarzadcy sieci
wodociggowe;j.

Montaz przytacza nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wykonawcg przytgcza moze by¢ wytacznie
uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba.
Przed przystgpieniem do robét Inwestor jest zobowigzany:
L Zgtosi¢ zamiar budowy przytacza w formie pisemnej u gestora sieci;
% Powiadomié gestora sieci o rozpoczeciu robdt a po ich zakoriczeniu przed zasypaniem zgtosi
wykonane przyfacze do odbioru technicznego;
U Zlecié przed zasypaniem przytgcza wykonanie mapy geodezyjnej powykonawcze;j.

Szczegoty w warunkach technicznych - w zataczniku

Zatgcznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoét
z zageszczenia gruntu w pasach drogowych (pobocza, chodniki, jezdnie) z laboratorium drogowego,
aw przypadku lokalizacji przytgcza pod nawierzchnig ulepszong, protokdt odbioru nawierzchni
po prowadzonych robotach.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie s3 obowigzujace. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajgce np. podmiany urzgdzen, zaistnienia problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy
uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna
z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenosi te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.
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Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki
lub nazwy handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie
konkretnego producenta, dopuszcza sie mozliwo$é wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o
réownowazinych lub lepszych parametrach.

PROJEKTANT:
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b, Dz. U. nr 207/2003 r. poz. 2016 z
pdézniejszymi zmianami) powinien by¢ wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120/2003 r. poz 1126). Zgodnie z wytycznymi, zakres
prac przy realizacji projektu przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej nie wymaga
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie zwalnia to wszakZie wykonawcy z obowigzku prowadzenia wszystkich prac budowlano-
montazowych zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, zasadami BHP, obowiqzujgcymi
normami oraz warunkami technicznymi wynikajgcymi ze stosownych przepisow, jak rowniez
wymogow producentow lub dostawcdw poszczegdlnych urzqdzen.
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z TRASA PRZYLACZY- SKALA 1:500 RYS. 1S-01
7.2. PROFILE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - SKALA 1:100/200 RYS. 1S-02
7.3. SCHEMAT OBRUKOWANEJ SKRZYNKI ULICZNE) RYS. IS-03
7.4. STUDNIA WODOMIERZOWA KAJMA II RYS. 1S-04
7.5. PROFIL PRZYLACZA KANALIZAC)I SANITARNEJ- SKALA 1:100 RYS. IS-05
7.6. PROFIL PRZYLACZA KANALIZACII DESZCZOWEJ - SKALA 1:100 RYS. IS-06
7.7. PROJEKTOWANA STUDZIENKA $1000MM - SKALA 1:10 RYS. IS-07
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8. ZALACZNIKI
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YZH-D82-XQl *

Pan Robert Piot:r Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0082/11
adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
r aine pod wazgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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