Studzienka wodomierzowa
0 Srednicy 425mm na gtdwny wodomierz skrzydetkowy
DNZ20 oraz podlicznik DN15

713 mm

[e]e)

1200 mm

\__/

Zestawienie materiatow
LP. Nazwa Materiat

Korpus gérny/
1 polistyren PEHD
2 Korpus dolny PEHD

Pokrywa/

3 polistyren PEHD
4 Kotnierz PEHD

Stelarz konsoli
5 wodomierzowej Stal

. Mosigdz/

6 Zestaw wodomierzowy Tworzywo

redukcija 1"x3/4"

kolano Wz 1"

nypel 1"

zawor kulowy 1"

nypel 1"

zlgczka PE @32/1"

O

wodomierza 3/4"

zawor zwrotny antyskazeniowy 1" EA-RV 277 Honeywell

zlgczka ISO PE @32

kierunek
przeplywu wody

z mozliwos$cig nadzoru

1. Zestaw wodomierzowy zawiera:

- zawory odcinajgce przed i za wodomierzem
- wodomierz (dostarcza Spétka MWIK w Pile)
- zawor antyskazeniowy (za wodomierzem)

- zawér odpowietrzajgcy

- laczniki wodomierza

- zlgczki PE

Diugosé¢ zabudowy wodomierza (migdzy
redukcjami) L=270mm
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