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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW O WPROWADZENIU NIEISTOTNYCH

ZMIAN, W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Zwigzku Miedzygminnego ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita

dotyczacy:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy
Jastrowie sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoséci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Dane projektantow opracowujacych poszczegdlne czesci projektu

Projektant

mgr inz. Mariusz Koriczal

Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

WKP/0051/POOK/10
Konstrukcja
. .. . Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy | inz. bud. Ryszard Kowalski UAN.8386/85/86
Gtowny mgr inz. arch. Rafat Specjalno$é: architektoniczna
projektant Piechowiak 128/PwW/91
Architektura
S dzai mgr inz. arch. Stawomir Specjalnos¢: architektoniczna
prawdzajacy | oo itowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738
. L. . L Specjalnos¢: elektryczna
Projektant mgr inz. Michat Szafranski
Instalacje WKP/0187/POOE/11
Elektryczne Specialnoé:
. L. s pecjalnosé: elektryczna
Sprawdzajgcy | mgrinz. Pawet Szafranski WKP/0193/POOE/13
. .. . Specjalnos¢: instalacje sanitarne
Projektant mgr inz. Robert Ochowiak
Instalacje WKP/0338/PW0OS/10
Sanitarne Specialnodé: i ) )
. .. .. . . pecjalnosé: instalacje sanitarne
Sprawdzajacy | mgrinz. Maciej Dzikowski LOD/1487/PO0S/10
. . . . Specjalnosé: drogowa
) Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak 1';1/J87/PW gow
Branza
Drogowa Specialnoéé: d
Sprawdzajgcy | mgrinz. Marek Macedulski pecja nose: crogowa

WKP/0077/POOD/14
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okr¢gowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa]iﬁkac‘yjnej.
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ 4|‘
‘ I Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬂski:...,.‘.‘}.\'J..‘. .......... \
. = Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:/........... /éﬁ.fh ......

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 4
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednigj specjalnosei uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow 1 robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,§19,§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

JNICZACY
sji Kwalifikacyjnej
fzhy !q;’yniero'w Budewnictwa

PRZEWOL

gQowe] Ko

Wielkopolskie] Okregows)
1

L
]

1
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjym:

WKP-LM7-8WQ-VS3 *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-22 roku przez:

Andrzej Mikolajezak, Zastepca Przewodniczacege Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy r dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slekironiczoym wernylikowamym pezy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu sy
rémmowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dob opatrzonym pedpisami whasnorgczrymi.)

* Weryfikaclg poprawnosc: danych w ninlefsrym zadwiadczeniu mozna sprawdz¥ 7a pomocq numend woryfikacynegoe zadwiadczonia na
stronie Polskiej Rby Indynierdw Budownictwa waw piib,org pl lub kontaktujac si¢ 2 bivrem wlasciwej Okregowe] Rby Indynierdw
Budownlctwa.

P put
!".:#.
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Kelisz 1986=12=17 19,1

, tnia

¢

. UAN-8386/85/86

FZIA O SYWIERDZEMIU PRZYCOTOWANIA ZAV CDOWEGO

an pelvesio camedzielnych fﬁnkcii technicznych w budownictwie

Nonatstevis § O WBbely § Ty §6 uBted == gizustapkt 2w =T
Cu.podutid Tere.o. ony Lol ka2 diia 20 lutego 1975 ¢. w spravic

wn ol et or lenkap techniczoyeh w budowictwio (D2, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
. Ryszard Jan K O W A LSKTI
Ly 1 nuzwitka) P
inzynier budownictwa ¢ .

(Iyiul voukowy —= rowotowy)

.01 lipea 1045 .\,  Furth / Niemey/ . .. .

irouzany{o) an

owodowe upowaisns e wo wykoonywainla samodzielnej funkeji

_projektenta, kieromaike budowy i robét

(rnrl‘tq) lunkeji)

®
kongtrukeyjno-budowlaney .

W BpUCiLing i "
(rocdzal + ncjoinodei lochniczno-budowlanel)

W ZOliusia ' > KNSR LT

(specjalizocja zawodowa)

WA 1ie!ow 4h-BUAIT4 zam., Nr 118-83 DN-15 zam. 0919-82 2900 sz|
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Obywateltko) ~ Ryozard Jan K OW A LSKI . jest upowainiony(a) do:

(mig i nozwisko)

1/ kierowania , nadzorowania i1 kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budow-
lanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw orsz innych budowli, z wyaczeniem linii,wezldw
i stecji kolejowych, drég eraz lotniskowyoh drdg startowych i r
nipulacyjnych, moatdw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyinych,

2/ eporzadzanie projektéw w zakresie rozwigzai konstrukeyjno-budowla-
nych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii, wgzidw
‘1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdég startowych i ma-
nipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechniczmych i melioracji
wodnych,

3/ sporzadzania w budownictwie &séb fizyecznych projektdw w zakresie
rozwigzari architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gosnodarczjch. adaptacji projektdw typo
wych i powtarzalnych 1nnych budmkdw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dziulki zwiqzanych z realizaoffz tych budynk

b/ budowli nie bgdqcych ‘budynkami. °
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VA-IB9-65S *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WO 12WHDZKI

'ajL:.LIJi Gy aniih .-:'.;‘-:Zfﬂi
gl b pemlegiode) 1.'
60-967 POZNAN

Poznan,1991-04-178

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par. 4 ust. | i 2, par. 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochropy
Srodowiska z dnia 20 lutego {975 r. w sprawie samudzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sig, 2e :
Pan Rafat PIECHOWTI AK
magister inZvnier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samedzielnych funkcji

projektanta

W specjalnosci architektonicznej
W zakresie architektury -

Pan Rafal PIECHOWI AK

jést upowazniony do

= sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan :

a/ architektoniczaych wszelkich chiektaw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych % budowni-
ciwie csob fizycznych z wytaczeniem kKenstrukcii fundamentow
gigbokich i trudniejszych konstrukeji statveznie niewyzna-
czalnvch,

w budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania
I kontrolowania budewy, kierowania.i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-—
czalnych.

BM/
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafatl Piechowiak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW /91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-4B17-93EE-FDY8-7E12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJIJNA

|.dz. 40 /WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 13 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 14190(3222006r Nr12,p07.63) att.11|24ust1plu2mnng1§gmdm32000r
ach ierow budownictwa oraz (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 14920ta122005r Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
196 | e ia admini eqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. 22001r Nr49 p07.509 22002r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A_ Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr in. arch.

2. Sekretarz Komisji: mgr inZ. arch.

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch.

4. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

5. Czionek Komisii: mgr in. arch.

6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.

7. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

8. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

9, Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1) Strona (wnioskodawca): arch. Stawomir Pawlowski 63-000 $roda Wikp, ul. Kwiatowa2
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowianego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Pozna, Stary Rynek 56

4 aa

strona2 z 2

61-772 Pomnaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, #e:

mgr inz. arch. Slawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

WP-0IA/ OKK/UpB/13/2000,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP

pod numerem: WP-0738.

Czlonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2016 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-D734-F75B-B5B2-859F

Dane zawarte w niniejszym zadwiadeniu moina sprawdzié podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internebowym Lzby Architektw: www.izbaarchibektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio @ wiadciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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VWILLKQPOLSK A
OKKEGOW A
(ZBA
INZYNIFROW

BL DOWNICTWA

OGS & SUMES, A KW AT TTTR ACY ™A

svim bt WO AOK K-S S WSO -0055-2 372010 Paznai. dria 21 grudigs 20000
DECYZIA

Nir posdsiasie art 24 pst | ook 2 opstowy 2 unia 15 wreene 200005 o samorzadach zowesowyeh anchiirkiow.
INZMNCTOW PRt vt wra urbay st (D 1 22000 1, Ne 3 pue 34 2posn anpaan D2 use | pht -3,
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deeyzjn Okregowej Komisgi Kwalifikacyjnej YWOIIR
olrzyinuie

Pan
Robert Piotr Ochowiak

mazister INgynIr
kierunek: luzynieria Srodowiska
nrodzony dnin O ezeraen 1971 rowe Wezesi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

do prejektowanin i Kicrowania robotami budowlanymi bez ngruniczen
w specjulnesc mstalacyjne w zakresie siech, instalacji  urzgdsen
ciepinyeh, wentvlacyinyeh, gazowych, wodeciygowyeh i kanalizacy juych

UZASADNIENILE
W owizzko 7 nwzgledricnionm w caloser zadani strouy. ni podstavac am, 107 & 4 Kopoa. od<igpage sie
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Na perdstavere art 12 ust b pkt E-5 gy art 13 ust 374 wstaw oy Prowo budens dune Pun Rober Pavre
Lehowisk ost upewazalony wspecjalnoict nstalacying w zakresic sieci. wnstalacii
urzislzen cwcplnaeh, wendslaesinveh, gazowssch, woedooagewyeh | Kanalizseyjmeeh do:
- PRy es o, Spravedieinia pm]d‘.ms hudowlanyveh w speeialnoset abpge) ninigjszynn
UPFRE IENTAN | sprivdssaniy nadcor aulershiceo.
- kiegowania budowea Jub el robsdasi hudl)wl;m m,
- Kicrowania wrteasrzaniom knnx-;.trn.:}\c_,_|u}ull clementow budowlanyeh osaz nadzorm
i kootrolt techniesne) wvbwarsama tveh clementow,
- wevkomywinnia nudieory imwestomskiega.
- spwoveicna hoetol echnicone) utremmia phiek low budivss lanych
hes ogranicrzen,

Agodiie v & 25 wst | rosporaulsenia Maimstra Transporiu v Budsemctws 2 dms 2% kaagtma
006 c.ow sprawie samodzelnych  Rmkep  echmczaseh w o budioswnictwie,  niniggsse
uptrasynicnia budowiane vpravwniza do projckrowania obictrn budesdace o | hemwiia
robotamil budowlanvmi awidazanymi z l\uh«*v’ budowdanym, takim jak: siecl § insralacjc
ciepline, wenbvlacrine,  guwsrve, waekiprewe 1 hanahsacne, # doborem wlasciwyeh
ursgebeers v projekeie hudow lanym o Schomstaliswariem s procesie hadowy Tob remaonio

N podstawic § 15 rozperaglanis Mintsint Transportu @ Budewnioowyd @ dnia 28 Redeima
2006 1w spravie samislaclinveh funkejl technicaseh w bodovwnicowie, uprawsicnia do
projekiawama shinowiy podstawy do sporegdeania projekis cagospodaraswanis desatkn 1ah
tereny wocahresie whw specjalnodet.

PREZEWCONIC
Crmgowsy Komisji Vwah au,v]n.
Wb, Dtr m tzﬂ h{,:*bw'. Emmamctws

ar i k ol Pl ).‘

CHrrymuga
[~ Pan Rebert Piote Ochiaank
H3-000 Sroda Wieliopolska, ul. Gen Nila-lieldoria 7
2 Okrgpowa WRada lzby
3 Citewy Inspektor Nadzom Budowlane 2o
4 0l
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| POLSKA
{1 2 B A
- miymieadw
| susowmicrea
Zaswiadczenie
o rumerze weryfiacyrym:
WKP-YZH-D82-XQJ *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0082/11

adres zamieszkanla ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

Wms.mzumwumu dnda 2001 1. 0 i ok ym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
dpiy ! wenyfik pray p Y g0 owalfik wego certyPiatu 53
atne pod wigid éw prawnych cok opatrzanym pocpisami whasnorgezmymi )
* Wenyfikace p c danych w ninieis fwiadczenlu moina d 3 numeru wenfikacynego radwiadczenia na
monh'ohldejIMMtr“mmﬂlhomﬂMmhﬂx:k:hmwwmﬂmm
Budownictwa.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632.97-39, fax (042) 630-56-39 L2, dnia 16 grudnia 20101,
NIP 7251849050, REGON 473045690
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990¢10
sygn. akt. KK/JIVT 1 31/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) v art. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust | opkt | i ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednm. Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z poin. zm.), oraz § |1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 1 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu
magistrowi inZynierowi
kierunek inzynicria Srodowiska
urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZzminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

y na ody ninscyszef decyzji
UZASADNIENIE

szczegdlowy zakres upe e jest ok

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu |8 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, z¢ Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i@ prakiyke zawodowsy
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powy2zsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 4 - p -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Crztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (’ E,-- 7~
mgr in2. Jan Galazka
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOI //; Z /
122

mgr in2. Tomasz Kluska

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ , .
megr inz. Zbigniew Cichoniski &WW

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB S 1
mgr inz. Jan Gatazka 7

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska M/&Q’-—

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

bW

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
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® POLSKA

I Z B A

N\Z/4

INZYNIEROW

m\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AEY-YME-18D *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

¥ INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/72011 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. 22001 r. Nr § poz 42, zpéZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 314, art 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkr § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst

Jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pé2n. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

e et
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwea 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego luspehtora Nadaou Dudowlamego oraz wpis na listg caloukiw whadiiwej Leby sawui zqdu sawodoweyo.

2.04 niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisy Kwalifikacyjnej Polskicj lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a pofedniciwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenin.
Przewodniczacy
Okrggowej ji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei obj¢tej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosdei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr in2, Daniel Pawlicki: ...

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........... .80« .

Czlonek Komisji — mgr inZ. Szczepan Mikurenda:......|

Otrzymuja:
1. Pan Michal Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagiellofiskie 15/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.9/a
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B POLSKA
I 2 B A

W

\ N
|
= INZYNIEROW

Zaswladczenie
O NUMErDe wenytkacynym:

WEKP-AEK-WE3-DZ1 *

Pan Michal Szafrariski o numerze ewidencyjnym WEP/SIEf0252/11

adres zamieszkania os. Jagiellodskie 15/5, 63-000 Sroda Wielkopalska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne;.

Minigjsze adwiadczenie jest wakne do dnia 2017-09-30.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrrone bezpieczmym podpisem elektroniczmm
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-09-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okrggowej Rady Wiclkopolskie] Okregowej lrby Iniynicrdw Budownictwa,

(Zgodnis &, 5 uit T udtawy & daia 18 wreedria D001 ¢, podpisio elekeranicenym (De. U 2001 Nr 130 paz. 1450 dane w paiissi
elekironicone) opairrane berpiecznym podpisem elektroriconym werghikowanym proy pemacy wainepa kwalifkowanepo ceriyfikaiu sy
réwnowatne pod wiglpdem soutkdw prownych dokumentom opatrooeym pocipisami wilasnom cnymi. b

* Werylikacig poprawncici danych w nindejszym zadwizdczeniu mozna sprawdzit za pomocy numery werylikacyinepo @iwiadczenia na
slrahie Palikse 118y Indyniartw Sudownictwa wwe, gith.orgpl bob kemakiujge sig 2 biurem wiadsive] Okrggowej [1by Indyniardw
Bud oremisctaa,
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IR A
INEYMIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen, okt WOUIB-OKE-EP-B054- 1982013 Poenan, dnia 11 czerwea 2003 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia |$ grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekedw,
inzynlerdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, Uz 2001 r. Nr 5 poz 42, z pdén. zm )i art. 12 ust. | pkt [, art.12
ust. 3§ 4, art. 13 wst. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane {iekst
Judnolivy: D, UL 2 2000 . Me 243 poz, 1623 ¢ pdin, zm,) oraz § 24 ust, | rozporeqdzenia Minisira Transport
i Budownictwa z dnin 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkepi technicanych w budownictwee (D
LL Nr 83 poz. 578 z phin, £m.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzvmuje

Pan
Pawel Szafranski

magister incynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wezednia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/M 3

do projektowania bez ograniceen
w specjalnosed instalacyjne) w rakresie sieci, instalacji | uregdzen
elekiryeznyeh i elehktroenergetycznyeh

UZASADNIENIE
W ozwiazku 2 uweplednieniem w calosei qdania strony, ni podstawie ant, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanyeh uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Paucrens:
1. Padstawn dowykanywamin sampdzielnych funl.;l:ji techmicznych w hidownictwie stnowi wpis do cenimlnege rejesin
Gldwnege Inspekiora Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izhy samorzgdu zawodowego,
2.0d ninigjsrej decyzji shody cdwolanie do Krjowe) Komisii Kwalifikacyjne) Polskicj Tzby Ingynicrow
Budvwnictwa w Warszawie, 2 podredaletwen Wielkopolskic] Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnc) Wielkopolskicj
ﬂk‘r\q.gnhq] lzbey Indwnierdw Budawnictwn w Poznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgerenin

Przewodniczacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

Jest upowainiony w specjalnogel instalacying) w zakresie sieel, instalac)i 1 urzgdzen

clektryeznych i elektroenerzetyeznych do:

- projektewania, spravwdzania projekiow budowlanyeh w specjalnodel abjgle] ninigjseymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawewania kontroli technicenej utrzymania obiektdw budowlanych

hez ograniczed,

Zeodnic = § 24 ust. ] rozporzgdeenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwigtma
2006 ¢ w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane wprawniaja do projektowania obiektu budewlanepo, takiego jak:
sieci, instalacje [ uregdzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramvwajowe sieci trakevine wraz 2z instalaciami 1 uregdzeniami technicenvmi zasilania
i sterowania, w tym  kolejowej, trolgibusowe) 1 tramwajowe]  sicei  irakeyjne]  oraz
clekirvernego ogrzewania rovjasdiw,

Ma podstawie § 15 roeporzgdzenia Mindstra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. ow sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodel.

Sklad orzeknjacy
herggowe] Komisji Kwalifikacyjne

Przewodnicaey —dr ink. Daniel Pawlicki: ...

Czlonck Komisji — dr inz. Andrzcj Earc:z'_'.-ﬁski........]....'.......... RN T

Czlonck Komisji — mgr ink. Szezepan Mikurenda:. ...,

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Szafraiski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0krggowa Rada [zby
3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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B POLSKA
I 2 B A

A\

=

W

INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswladczenie
O NUMErDe wenytkacynym:

WKP-XDZ-GCB-OUX *

Pan Pawel Szafranzki o numerze ewidencyjnym WEP/IE/D261,/13

adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 Sroda Wielkopalska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne;.

Minigjsze adwiadczenie jest wakne do dnia 2017-08-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczmm
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-08-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Prrewodniczigoy Okrggowej Rady Wiclkopolskiej Okrggowe| lzby Indyniordw Budownictwa,

(Zgodnis &, 5 uit T udtawy & daia 18 wreedris D001 ¢ o podpisio elekeronicenym (De. U 2001 Hr 130 paz. 1450 dane w paiissi
elekironicone) opairrane berpiecinym podpisem elektroriconym werghkowanym proy pemacy wainepa kwalifkowanepo ceriyfikaiu sy
réwnowatne pod wiglpdem sioutkdw prownych dokumentom opatrooeym pocpisami wilasnom cnymi. b

* Werylikacig poprawncici danych w nindejszym zadwizdczeniu mozna sprawdzit za pomocy numery werylikacyinego @iwiadczenia na
slrshie Palikse 118y Indyniartw Sudownictwa wwe, gith.orgpl bob kemakiujge sig 2 biurem wiadsive] Okrggowe] [1hy Indyniardw
Bud orevrictaa,
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Zaswiadczenie

gaymerse perdeany A

WKP-OH1-TBT-K9R *

Pan Hiercnim Krzysztofialt o numarze ewidencyjnym WKP/BD/2539/01

zdres zamieszkania ul. Kilinskiego 36/18, 3-000 Sroda Wikp.

jest czronkiem Wielkopolskie] Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od adpowiedziainasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadrzenie jest waine do dniz 2016-12-31,

Zatwr adCienie zoilalo aygensrowene elekironanis i cpotizene Shepiccenym podpisem elestronizzaym
werylikowanym pray pomaey wainsgs kwalii:

psanegb certytitate wognin 22151217 roku prrer:

Wlonzimivrs Deabier, 2rrevaadniczary Oknggower] Rady Wiclkopalskici Okeggawe; 1zby In2ynierdw BUS2WnicTva.

12aodimie art. S ust 2 ustawy @ dris 18 wigesaia 2001 - o podpise elektron coryn (Uz UL 20U Be 110 por. 14430 dane w postant
clekDEniNG] 02atrzone be2@ierz iy padpliam clekionaonyn s rylibomargin prey gty aes s baalilikowssego e bato o
réwncwaire pad wiZ4cem tkutiow prownyzk cokumeriors opatrzany W godpisam whasrcrgaayl.)

¥ veny?itack fonrawn ool dany i v ainiejern 233 aiadiaeni mois sersadz L e POy ineneiu veerel ayineps catwisdieie ra
zirone Folskiel izby Inzyricrdw Busawnictad waw dllb.org.gl Ik kantasiu 3 sle 2 olurem whastiwe| Dkeagowe) by Iaeyrivedw
Budewrctve
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOLB-OKK-DP-0054-12272014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, zpdan. zm.) i art, 12 ust. | pkt |, ant. 12
st 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U, Nr 83 poz 578 z pdin, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Marek Wiadystaw Macedulski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0077/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeii technicznyeh w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izhy samorzdu Zawodowegn.
2, Od ninieiszei decyzil sluzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjoej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie Okregowej Lzby lnzynierow Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7o 4 y DB A
¥ ’z,{ prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
o
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Marek Wiadyslaw

Macedulski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego., takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrzaych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkow}ki:...z.f.f.ft.%:&....

Czlonck Komisji — dr in2. Andrzej Barczyﬁski:.i.......:]lw... @

[ /
Czionek Komisji — dr inz. Daniel l’awIicki:....,.t-"..\,.".l.,

Otrzymujg:

1. Pan Marck Wladystaw Macedulski
61-249 Poznan os. Stare Zegrze 42/4

2. Okregowa Rada Izby
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WV

INZYNIEROW

’}FF{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o miumeE wenytilEognym:

WEP-VIE-TCL-CHE *

Pan Marek Macedulski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0363/14

adres zamieszkania os. Stare Zegrze 42/4, 61-249 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronliczaym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy I dnila 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicamgm (Do, U. 2001 Nr 130 pos. 1850) dane w postad
glektroniczne| cpatrzone bezplecznym podptem ek roniczym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalfikowanego certyfikatu 5
roswmowatne pod weglgdem skutide prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.)

* ‘Werytiac)y i darrych w Iy £ e modna £ za 3 numeru weryfikacyjnego adwiadczenia ra
stronie Folskie) Izhy Intynierdw Budownictwa wwa.pilb.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiadohej Okrggowe| Izby Intynierdw
Budawnictwa.
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5. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,punktu selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Jastrowie” zwany dalej ,,PSZOK”.

Lokalizacja inwestycji: miejscowos¢ Jastrowie, Gmina Jastrowie, obreb 0001 Miasto Jastrowie, dziatki
ewidencyjne 2265.

Inwestycja bedzie obejmowata powierzchnie 2 083 m®. Z dziatki 2265 zostanie wydzielony obszar
ogrodzony siatkag o powierzchni do ok. 2 010 m% Obszar o powierzchni ok. 1476 m® zostanie
utwardzony kostkg brukowsa.

Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych stanowigcy w mysl prawa budowlanego
kategorie obiektu XXIl, nalezy do grupy placéw sktadowych postojowych, parkingdw i nie jest
sktadowiskiem odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami,
projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, elektryczna i instalacyjna
oraz sporzadzenie informacji BIOZ). Zakres opracowania nie obejmuje przytgczy wodociggowego,
kanalizacyjnego ani elektroenergetycznego.

5.2. Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Zwigzek Miedzygminny ,Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”, ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita.

5.3. Wtasnosé obiektu

Dziatki ewidencyjne na ktérych bedzie przebiegaé inwestycja stanowig wtasnos¢ gminy Jastrowie. Na
podstawie umowy uzyczenia inwestor (Zwigzek Miedzygminny ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”) otrzymat prawo do dysponowania czescig dziatki 2265, na ktérej planowane jest to
przedsiewziecie.

5.4. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéow
komunalnych. Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnego zbierania odpaddw komunalnych, ich magazynowania w sposob bezpieczny dla
srodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Powyisze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane
frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddéw ,,u zrédta”. Mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpadéw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych, a pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane od mieszkanca przez wytonione
podmioty. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych bedzie obstugiwat
mieszkancow Gminy Jastrowie.
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Koniecznos¢ budowy punktu wynika tez z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, kazda gmina ma obowigzek zapewnic¢ czystosc
i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznosé
tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb zapewniajacy fatwy
dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy.

Odrebnymi opracowaniami objete zostaty przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne oraz zjazd z drogi.

Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego, wykorzystano nastepujgce materiaty:
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w zakresie budowy samego punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych),
e wypis z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego,
e zezwolenie na lokalizacje zjazdu publicznego,

e pozwolenie wodnoprawne.

Opis i plan zagospodarowania terenu
Dane ewidencyjne

Obiekt: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedna
infrastrukturg dla Gminy Jastrowie

Inwestor: Zwigzek Miedzygminny ,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita

Adres: Dziatka 2265, obreb 0001 Miasto Jastrowie, jednostka ewidencyjna 303102 4

Jastrowie- Miasto

Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dziatce o nr ew. 2265 powstanie plac utwardzony. Plac zostanie ogrodzony,
oswietlony i skanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa rampa samochodowa,
rozstawione zostang kontenery na odpady, wyznaczone zostang pasy ruchu, miejsca postojowe
i roztadunkowe. Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata z drogi gminnej nr 102136P (ulicy
Narutowicza) znajdujgcej sie na dziatce 2216. Na placu utwardzonym nalezy zastosowac¢ oznakowanie
poziome oddzielajgce obszar ruchu pojazdéw, magazynowania odpaddw oraz miejsca postojowe.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o numerze ewidencyjnym 2265 na ktérej planowana jest budowa placu w chwili obecnej
nieuzytek. Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji
takiego jak wyburzenia i dostosowanie innych obiektdéw budowlanych. Konieczne sg prace
niwelacyjne w niewielkim zakresie.

Dla dziatki 2265 istniejg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ma
oznaczenie 5P6- tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow.
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W miejscu planowanej inwestycji wykonano badania geotechniczne. Na ich podstawie stwierdzono,
ze budowa geologiczna jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy sposéb:

e gleba prdochnicza (piaski srednie z humusem) nawiercone ciggta warstwg od powierzchni
terenu do gtebokoscica: 0,2 -0,3 m p.p.t.,

e  grunty nos$ne, wyksztatcone sg w postaci osadow sypkich akumulacji wodno — lodowcowej
oraz osadow spoistych akumulacji lodowcowej.

e  Grunty sypkie, reprezentowane sg przez piaski grube z otoczakami oraz pospétki. Wystepuja
w postaci ciggtej warstwyo migzszosci 1,3 — 1,5 m, zalegajacej ze stropem na gtebokosci 0,2
—0,3m p.p.t. i spagiem na gtebokosci 1,6 — 1,7 m p.p.t.

e  Grunty spoiste, reprezentowane sg przez gliny piaszczyste, nawiercone ciggtag warstwa, ze
stropem na gtebokosci 1,6 — 1,7 m p.p.t. i wierceniami do gtebokosci 2,0 m p.p.t., spag nie
zostat przewiercony

Podczas wykonywanych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, skanalizowany, oswietlony plac utwardzony,
wyposazony w pojemniki i kontenery do zbiérki odpadéw oraz kontener socjalno-biurowy. Zasadniczo
gtéwnymi robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren dla potrzeb przysztej eksploatacji
planowanego przedsiewziecia beda prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia placu oraz
niezbednych instalacji wewnetrznych. W pierwszej kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy
wykonac prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujgce nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

e instalacje kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie Sciekéw bytowych z kontenera socjalno-
biurowego do projektowanej przepompowni $ciekdw);

e instalacje kanalizacji sciekéw przemystowych (w ramach wewnetrznej instalacji
z odprowadzeniem sciekéw przemystowych do projektowanej przepompowni Sciekdw po
wczesniejszym podczyszczeniu Sciekdw w osadniku i separatorze;

e instalacje elektryczng — na cele oswietleniowe placu oraz podtaczenie do kontenera socjalno-
biurowego, pomieszczenia na odpady niebezpieczne oraz na przedmioty do ponownego
uzycia.

Zakres projektu nie obejmu przytagcza wodociggowe wraz z budowa hydrantu naziemnego oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanej przepompowni Sciekdw do istniejacej
studni kanalizacyjnej znajdujacej sie w ulicy Narutowicza (104,64/ 103,58).

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Jastrowie. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposazone
w brame wjazdowa. Teren punktu obejmuje powierzchnie do ok. 2 083 m? przewidzianych pod ustugi
— zbidrke odpaddéw komunalnych). Dla tego obszaru przewidziano 7 miejsc postojowych dla
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samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych). Dodatkowo ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie zjazdu na teren
projektowanego Punktu (zjazd z dziatki 2216 — drogi gminnej na dziatke 2265). Inwestycja w zakresie
budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na dziatce nr we. 2265 wymagata
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie PSZOK beda powstaty $cieki przemystowe. W celu odprowadzenia Sciekéw przemystowych
z wdd opadowych z terendw magazynowania odpaddéw przyjeto uksztattowanie placu w kierunku
wpustow (kratek $ciekowych). Scieki przemystowe odprowadzone do zbiornika retencyjnego,
po uprzednim ich podczyszczeniu w osadniku piasku oraz separatorze substancji ropopochodnych,
a nastepnie do przepompowni $ciekdw, gdzie tgczg sie ze Sciekami bytowi powstajgcymi w kontenerze
socjalno-biurowym. Przytgcze kanalizacji odprowadzajgce mieszanine sciekéw bytowych oraz Sciekéw
przemystowych opracowana wedtug oddzielnego opracowania.

Dostawe energii elektrycznej do instalacji oSwietleniowej zapewni projektowane przytaczenie do
istniejgcej sieci (wg. odrebnego opracowania).

Ze wzgledu na konstrukcje punktu, nie przewiduje sie dodatkowych utatwien dla oséb
niepetnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego odpady
w odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obstuga punktu.

Funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Planowany
kontener socjalno-biurowy jak i punkt jako cato$¢ spetnia¢ bedzie wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia
nie przewiduje sie ucigzliwej emisji hatasu lub drgan, nie przewiduje sie wiec specjalnych
zabezpieczen zwigzanych z ochrong przed hatasem i drganiami. Ze wzgledu na kubature obiektu
przewiduje sie ogrzewanie elektryczne co pozwoli na racjonalizacje uzytkowania energii. Warunki
uzytkowe wewnatrz kontenera zwigzane sg z przeznaczeniem obiektu — pomieszczeniem socjalno-
biurowym dla pracownika punktu.

Planowany do wykorzystania kontener jest standardowym rozwigzaniem stosowanym w obiektach
tego typu, pozwala na utrzymania wtasciwego stanu technicznego. Kontener stanowié bedzie zaplecze
socjalno-biurowe pracownika punktu, nie bedzie stanowit obiektu uzytecznosci publicznej,
nie przewiduje sie wiec dostosowania do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Plac magazynowy stanowi¢ bedzie obszar
po ktdrym porusza¢ sie bedy pojazdy mieszkancow, ze wzgledu na ptaskg konstrukcje sam plac
dostosowany jest do korzystania dla osdb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpadéw w pojemnikach i kontenerach
— ze wzgledu na zastosowanie standardowych, powszechnie uzywanych pojemnikéw — stanowi¢ moze
problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektujgc kontener
socjalno-biurowy jak i caty obiekt uwzgledniono warunki bezpieczerstwa i higieny pracy. Ze wzgledu
na charakter i przeznaczenie budynku nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan zwigzanych z ochrong
ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow
oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg. Kontener zostat usytuowany na dziatce budowlanej
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w sposdb zgodny z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegétowymi. Ze wzgledu na
charakter obiektu jako catosci oraz faktu iz oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia zamyka
sie w granicach dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy oséb
trzecich. Dla przedmiotowego przedsiewziecia zapewniono dostepu do drogi publicznej. Warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy okreslono w rozdziale 4.
»Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopdw w postaci piaskow beda wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar
zostanie wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadajgce do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Przewiduje sie lokalne wywyzszenia o wartosci do 20 cm i zanizenia o wartosci do 20 cm.

Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny, zatozenia

Grunty na ktérym ma zostaé zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie pozamiejskim. Dla
wykazania przydatnosci gruntow dla celéw planowanej budowy wykonano odwierty geotechniczne
wraz z sondowaniem dynamicznym.

Wyniki badan wskazuja, ze budowa geologiczna podfoza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy
sposéb:

a) gleba prdchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciggta warstwg od powierzchni
terenu do gtebokosci ca: 0,2-0,3m p.p.t.,

b) grunty nosne, wyksztatcone sg w postaci osadow sypkich akumulacji wodno — lodowcowe;j
oraz osadéw spoistych akumulacji lodowcowe;j.

— Grunty sypkie, reprezentowane sg przez piaski grube z otoczakami oraz pospotki.

Wystepujg w postaci ciggtej warstwyo migzszosci 1,3 — 1,5m, zalegajgcej ze stropem
na gtebokosci 0,2 —0,3m p.p.t. i spagiem na gtebokosci 1,6 —1,7m p.p.t.

— Grunty spoiste, reprezentowane sg przez gliny piaszczyste, nawiercone ciagtg
warstwa, ze stropem na gtebokosci 1,6

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ustalono:

— proste warunki geotechniczne,
— pierwsza kategoria geotechniczna.

Konstrukcje budynku zaprojektowano zgodnie miedzy innymi z nastepujagcymi normami:

PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —82/B—02000;/ B—02001;/ B— 02003 Obcigzenia budowli

PN -90/B — 03200 Konstrukcje stalowe
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PN —84/B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN —87/B — 03002 Konstrukcje murowe
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Rampa

Najazdowa rampa roztadunkowa stuzyé bedzie mieszkancom do wygodnego i bezpiecznego
umieszczania odpaddw od géry do konteneréw ustawionych w sasiedztwie rampy. Na rampe
wjezdzaé bedg mogty pojazd osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd i zjazd odbywac
sie bedzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjnosci zleca sie aby
zaznaczy¢, ktéra pochylnia ma stuzy¢ jako wjazd na rampe, a ktéra jako zjazd, w tym celu w projekcie
przewidziano odpowiednie oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampe samochodu, zatrzyma sie
on w oznaczonych miejscach. Szeroko$é¢ rampy pozwala na swobodne wyjscie z samochodu. Na
krawedzi rampy wykonane zostang barierki. Miejsca zrzutu odpaddw oraz kontenery bedg czytelnie
oznaczone. Po umieszczeniu odpadéw w kontenerze, pojazd opuszcza rampe.

Dane ogdlne obiektu:

e Rzedna posadowienia rampy 104,77 m n.p.m.
e Powierzchnia rampy na poz. +0,99 m bez podjazdéw i kraweznikéw 43,1 m?

e Powierzchnia podjazdéw bez kraweznikéw 40,4 m*

e Dtugos¢ rampy wraz z podjazdami 26,5m

e Szerokos¢ podjazdow 310 cm

e Szerokos¢ rampy na poz. +0,99 m bez podjazdow 375cm

e Wysokos¢ rampy ponad teren z kraweznikiem 119 cm

Przewiduje sie wykonanie rampy roztadunkowej stuzgcej do dogodnego roztadunku odpaddéw
komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5t. Rampa bedzie ztozona z pochylni o dtugosci
7,0 m kazda oraz czesci poziomej o dtugosci 12,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%.
Wysokos¢ poziomej czesci rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 0,99 m.

Rampa bedzie wykonana jako konstrukcja zelbetowa prefabrykowana modutowa. Powierzchnia
powinna mie¢ fakture zwiekszajgcg przyczepnosé oraz byé ograniczona kraweznikiem betonowym
oraz dodatkowo oznakowana stupkami na podjezdzie i zjezdzie. Przewidzie¢ nalezy 7 miejsc zrzutu
odpaddéw do kontenerdw o szerokosci minimum 1,6 m (dwa po stronie przeznaczonej na ustawie
wiekszych kontenerdéw, ktdre ustawione bedg dtuzszym bokiem do rampy oraz pie¢ miejsc zrzutu po
stronie przeznaczonej na ustawienie kontenerow KP-7, ktére bedg ustawiane krdtszym bokiem
w strone rampy) — zgodnie ze schematem w czesci rysunkowej. W miejscu zrzutu odpaddéw do
konteneréw z uwagi na wysokos$¢ rampy ponizej 1,0 m nie wymaga zastosowania barierki ochronne;j.

Kraweznik zelbetowy wykonaé wokdt rampy, jedynie poza miejscem wijazdu i wyjazdu z obszaru
rampy.

Konstrukcja rampy bedzie prefabrykowana wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niz:

e beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5
e stal zbrojeniowa: klasa A-IlIN (RB-500W)

e nasigkliwos$¢: maks. 5%

e klasa ekspozycji: XD3, XD4

e wodoszczelnosé: W8

e mrozoodpornos¢: F150
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e mrozoodpornos¢ w NaCl: F50
Faktura betonu, z ktérego wykonana jest rampa pozostawié niemalowany w kolorze szarym.

taczenia prefabrykatdw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr R-13, uniemozliwiajgc
przedostanie sie wéd deszczowych pomiedzy elementy konstrukcyjne.

Konstrukcja rampy wykonana bedzie z Zelbetowych prefabrykowanych elementéw. Gtéwnymi
elementami bedg prefabrykaty w ksztatcie litery U utozone na podbudowie. Elementy
prefabrykowane wykonane sg z ptyty dolnej grubosci 20 cm zbrojonej jednokierunkowo z pretami
rozdzielczymi. Siatki ptyty dolej utozone sg w dwdch rzedach. Wraz z elementami dennymi jako jeden
prefabrykat przewozone s3 $ciany pionowe. Sciany pionowe s3 zbrojne w dwéch kierunkach pretami
stalowymi. Podobnie jak i ptyta Sciana zbrojona jest w dwdch rzedach. Na zelbetowych $cianach
prefabrykatéw umieszczane sg zelbetowe ptyty przywozone osobno. Ptyta gérna o grubosci 20 cm
zbrojona jest dwukierunkowo w czesci dolnej ptyty pretami f 12 mm co 10 cm. Czes¢ gérna ptyty
zbrojona jest przeciwskurczowo siatkg z preta f8 mm. Dodatkowo zbrojona jest pretami
rozdzielczymi w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego. W $cianach prefabrykatéw, ktore
stanowig Sciany zewnetrzne montowane sg dodatkowe prefabrykaty zamykajgce. Prefabrykaty te
maja za zadanie zamkngé wewnetrzng przestrzen przed dostepem do czesci pomocniczej PSZOK.
Prefabrykaty te wykonane sg jako monolityczne gr. 10 cm. Zbrojone sg one krzyzowo siatkami
stalowymi w dwdch rzedach z preta fi 8 mm co 10 cm. Prefabrykaty taczone sg ze sobg za pomoca
stalowych katownikéw. Kgtowniki te przykrecane sg do prefabrykatéw srubami stalowymi. Pomiedzy
ptyte gérng prefabrykatu, a sciane zastosowac przektadke elastomerowg. Do prefabrykatéw uzyé
betonu C35/45 Stal RB-500W. Otulina pretéw min 3,0 cm. Nasigkliwo$¢ betonu < 5%, odpornosé na
NaCl — F50, F150, W8.

Prefabrykowane elementy zelbetowe typu U o wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m i wysokosci 1,07 m.
Ptyta zelbetowa pokrywowa na element U o wymiarach 3,75x2,5x0,2 m. Element zelbetowy dolny
podjazdu o zrdinicowanej wysokosci, dla wymaganego spadku. Ptyta Zelbetowa pokrywowa
elementéw dolnych podjazdu, ztgcze stalowe ptaskie i katowe ze stali ocynkowanej, ptaskownikdw,
srub, podkfadka elastyczna pod ptyty pokrywowe elementéw typu U i podjazddow, uszczelnienia dla
ztaczy ptyt pokrywowych elementéw typu U i podjazdéow. Na ptycie Zzelbetowej proponuje sie
wykonanie wylewki umozliwiajgcej wyréwnanie powierzchni ptyty, co pozwoli utozy¢ elementy
rampy na ptaskim podtozu.

Na dwéch podjazdach rampy po obydwdch stronach zamontowac stupki ostrzegawcze powracajgce
w odlegtosciach co jeden metr.

Stupek sktada sie z dwdch czesci:

o Stupek wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego tak aby w przypadku najechania
stupek uchylit sie i ponownie powrdcit do swego pierwotnego ksztattu. Stupek w swej
spodniej czesci wyposazony jest w przegub elastyczny powodujgcy powrdt stupka do pozycji
pionowej,

e Gumowa podstawa pozwalajgca na zamocowanie stupka w podtozu oraz ztgczenie poprzez
specjalny zamek stupka z podstawg

Stupek jest wyklejony folia odblaskowa 2 generaciji.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 40



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY JASTROWIE

Stupek wyposazony jest w komplecie w podstawe mocujacy, za pomocy przykrecenia Srub
mocujacych podstawy stupka do kraweznika.

Wymiary:

Wysokos¢: 1000 mm
Srednica: 100 mm

Waga

Zaprojektowano najazdowg, zagtebiong, elektroniczng wage samochodowg o nosnosci 3,5 t. Wage
wykonac ze stalowo-betonowe]j badz stalowej ramy o dtugosci 6 m i szerokosci 3 m. Wage posadowic
na odpowiednio przygotowanym podtozu. Na catej dtugosci nalezy zamontowac czujniki
tensometryczne. Wynik wazenia wskazany na wyswietlaczu LCD. Miernik wagowy powinien by¢
potgczony z programem wagowym oraz komputerem PC, znajdujagcym sie w kontenerze.

Dane ogdlne:

e Nosnosé: do 3,5 ton

e Dziatka legalizacyjna: 10 kg

e Dziatka odczytowa: 10 kg

e Szeroko$¢ pomostu: 3m

e Dtugos$¢ pomostu: 6m

e Zasilanie: 220V +/- 10%, 50 Hz
e Czujniki tensometryczne: klasy C3

e Zakres pracy temp.: od -30°C do + 40°C

Sciezka edukacyjna

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema tawkami drewnianymi,
impregnowanymi o szerokosci 2 m oraz Sciezka utwardzona kruszywem (grysem 8-16 mm).
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Na terenie placu nalezy takze trwale zamontowaé 5 tablic informacyjnych 1-skrzydtowych
otwieranych do gory o szerokosci 3000 mm, wysokos$ci 1000 mm i grubosci 3 mm. Tablice wykona¢
z aluminium o grubosci 30 mm, 60 mm i wiecej z zastosowaniem zwyktych szyb. Tablice powinny by¢

zamykane na klucz.
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Kontener socjalno-biurowy (typ A, oznaczenie BIURO na planie zagospodarowania dziatki ZD-01)

Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego:

Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki
brukowej. Nie jest obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, tak wiec nie jest
budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary modutu: L=6055 mm, $=2435 mm, Hw=2540 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: =14,7 m?

Powierzchnia uzytkowa: =12,9 m?

Kubatura: =41,3 m?

Liczba kondygnaciji: jedna

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 60 mm, ptyta OSB gr. 22 mm,
wyktadzina PCV.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta widrowa gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci 100 mm,
plyta laminowana biata. Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana
RAL 9010 (biaty) wetna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata. Dach ptaski
o kacie nachylenia do 5%.

Sciany wewnetrzne dzialowe o warstwach: ptyta laminowana biata, izolacja termiczna, ptyta

laminowana biata.

Stolarka: okna PCV biate — zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, biate
900x2000 mm; wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 800x2000 mm — zgodnie
z rysunkiem.

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny — szt. 2 (1000W oraz grzejnik tazienkowy 400W)

Instalacia wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna

wykonana z rur PCV; wyposazenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, elektryczny podgrzewacz
wody, lustro z pétkg, uchwyt na papier toaletowy) — w kontenerze nalezy zamontowac olicznikowanie
umozliwiajgce podtaczenie wody z projektowanego przytacza.

Wentylacja: grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym oraz mechaniczna w tazience.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej kontenera biurowego: Zgodnie z art. 3.3. punkt 5 ustawy

z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynku projektowany kontener socjalno-
biurowy nie wymaga sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 43



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY JASTROWIE

Wykaz kontenerdéw i pojemnikow

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry konteneréw, stanowigcych wyposazenie punktu oraz

odpowiadajgce im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia

na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedgce symbolikg normatywna:

a)

b)

c)

f)

pojemniki 1100 | — typ H na planie (ZD-01) — 6 szt. — pojemniki z tworzywa sztucznego
o pojemnosci 1,1 m*;

kontenery 7 m* (KP7) - typ G na planie (ZD-01)- 7 szt. kontenery o pojemnosci ok. 7 m>,
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, przystosowane
do przykrycia plandeka;

kontener na gruz budowlany - typ F na planie (ZD-01) — 1 szt. — kontener o pojemnosci min.
9m?, i wysokoéci max. 1 m (liczonej od podtfoza), zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego, kontener niezadaszony, przystosowany do przykrycia plandekg;

kontener wysoki—typ D na planie (ZD-01) — 2 szt. kontener min. 30 m?, wysoko$¢ min. 2,00 m,
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, kontener zamykany;

kontener na przedmioty do ponownego uzycia - typ B - 1 szt., kontener zadaszony, zamykany,
objetos¢ min. 30 m?, min. 2,20 m wysokoéci uzytkowej wewnatrz, kontener oswietlony
(minimum jedna lampa). Wyposazenie:

— dwa metalowe ocynkowane regaty o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer.
100 cm, gtebokos¢ 30 cm,

— gasnica proszkowa ABC o masie srodka gasniczego 6kg (GP-6).

Konstrukcja metalowa ramowa kontenera sktada sie z rygli srodkowych o przekroju
L 25x25x2,2; rygli u podstawy o przekroju L 35x5x2,2; pfatwi dachowej o przekroju
L 40x40x2,5. Stupy zaprojektowano z L 45x45x2,5 od frontu i z tytu natomiast boczne stupy
z C 55x40x2,5. Srodkowa ptatem dachowa jest o przekroju C 60x40x2,2. Drzwi wejciowe
dwuskrzydtowe o $wietle 240/200. Elementy konstrukcji ramowej sg ze sobg tgczone metoda
spawania. Obicie konstrukcji jest wykonane z blachy trapezowej T-12, tgczone z konstrukcja
przy pomocy Srub.

kontener na ZSEE (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01)- 1 szt.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt
znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podfogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,
zabezpieczone przed korozjg. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni
szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi
zapewniac zabezpieczenie ewentualnych wyciekow odpaddw ptynnych (lub odciekdéw z innych
odpaddéw) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek
postaci dostat sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na
zastosowanie blachy trapezowej w sposdb tworzgcy otwory w miejscach tgczenia sie bokdéw
i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu
(niewymagajacego zastosowania narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub
usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku. Wysokos¢ kontenera min. 2,50 m wysokosci
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g)

uzytkowej wewnatrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dtuzszego boku,
drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w srodkowej czesci dtuzszego boku.

Kontener zamykany na odpady niebezpieczne - typ C - 1 szt.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt
znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podfogi. Ruszt i podtoga kwasoodporne,
zabezpieczone przed korozjg. Ewentualne wycieki bedg przechowywane na powierzchni
szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi
zapewnia¢ zabezpieczenie ewentualnych wyciekdw odpaddéw ptynnych (lub odciekdéw z innych
odpadow) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek
postaci dostat sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na
zastosowanie blachy trapezowej w sposdb tworzgcy otwory w miejscach tgczenia sie bokéw
i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu
(niewymagajacego zastosowania narzedzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub
usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku. Wysokos$¢ kontenera min. 2,50 m wysokosci
uzytkowej wewnatrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dtuzszego boku,
drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w srodkowej czesci dtuzszego boku.

Wyposazenie kontenera na odpady niebezpieczne:

e metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (2 regaty wys. 200 cm, szer.
100 cm, gtebokos¢ 30 cm, kazdy minimum 4 pétki o nosnosci min. 150 kg),

e specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 200 | (1 szt.) —
akumulatory,

e pojemniki na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 | (2 szt.), dla
nastepujgcych rodzajow odpadéw: 20 01 33, 20 01 34;

e 6 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 |

e specjalistyczny pojemnik na zuzyte swietléwki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢) o pojemnosci pozwalajgcej
magazynowac w catosci $wietldwki réznej dtugosci, (min. 100 szt. Swietldowek);

e 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do
magazynowanie lekéw i odpadéw medycznych;

e 10 zamykanych pojemnikédw na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa
kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 |, 4x PEHD min. 30 |).
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Zielen izolacyjna
Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 463 m?” Planuje sie nasadzenia roélinnoéci minimum 2-3-letnich zgodnie
z projektem wykonawczym.

Oznakowanie poziome

Na terenie placu utwardzonego nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome oddzielajgce obszary ruchu
pojazdow, miejsca postojowe oraz obszary magazynowania odpadéw, zgodnie z Planem
zagospodarowania dziatki (rys. ZD-01) w czesSci rysunkowej.
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5.5. Opis techniczny
Przeznaczenie inwestycji

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do selektywnego
zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powyzsze bedzie realizowane przez
rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania
tj. segregacje odpadow ,u zrédta” — mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez
siebie odpaddéw celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie
dowozit do Punktu a pozostate (zmieszane) odpady beda odbierane od mieszkanca przez powotane
w tym celu stuzby. Projektowany Punkt bedzie obstugiwat mieszkaricdw Gminy Jastrowie.

Charakterystyka lokalizacyjna

Lokalizacja inwestycji:

e wojewoddztwo: wielkopolskie;

e powiat: ztotowski

e gmina: Jastrowie

e obreb: 0001 Miasto Jastrowie

e dziatki ewidencyjne: 2265

Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych:

e Rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 104,24 n.p.m. = 104,77 m n.p.m.

e Plac utwardzony o powierzchni 1 400 m°.

Opis elementéw zagospodarowania terenu

Ogrodzenie:

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania odpaddéw nalezy wykonac
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci catkowitej 170
cm (do goéry stupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm wysokosci 150 cm z drutu o $rednicy
3,5 mm. Stupki ocynkowane @48 dtugosci 225 cm w rozstawie co 250 cm zabetonowane (beton klasy
min. C12/15) w gruncie na gtebokos$¢ 55 cm (wylewka 30x30 cm na gtebokos¢ 80 cm). Stupki zamkngé
od goéry stalowymi lub plastikowymi zaslepkami. Pod siatkg ptyta betonowa prefabrykowana
betonowa gr. 5 cm, wysokosci 25 cm i diugosci 246 cm wystawiona 10 cm powyzej wykornczonego
terenu. Pomiedzy siatka i ptytami przewidziano 5 cm odstep.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac brame przesuwng o szerokosci 600 cm.
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Kontenery na odpady:

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe
rozmieszczenie kontenerdw okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczy¢ jednak
nalezy, iz ustawienie jak i dobdr konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb. Szczegoty
opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu".

5.6. Bezpieczenstwo pozarowe
Dane ogdlne:

e powierzchnia terenu pod inwestycje: ok. 2 010 m?;

e przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Q < 500MJ/m?;

e  zagrozenie wybuchem: nie wystepuje;

e  klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E;

e  kategoria zagrozenia ludzi: PM; przewidywana liczba oséb na kondygnacji/ pomieszczeniu:
10 osdb;

e klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odpornosci ogniowej: nie
stawia sie wymagan; stopien rozprzestrzeniania sie ognia: stabo rozprzestrzeniajgce ogien

e  punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych stanowi 1 strefe pozarowsg;

e projektowany hydrant przeciwpozarowy znajduje sie bezposrednio przy bramie wjazdowej
na teren inwestycji;

e ewakuacja: ewakuacji podlegajg wszyscy, ktérzy znajdujg sie w rejonie zagrozenia,
przewiduje sie samoewakuacje, ktora polegaé bedzie na przemieszczeniu sie ludnosci
zrejondw, w ktérych moze wystgpi¢ lub wystgpito bezposrednie zagrozenie dla zycia
i zdrowia poza strefe zagrozenia;

e  zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-56;
e urzadzenia przeciwpozarowe: brak;

e wyposazenie w gasnice: gasnice proszkowe ABC o masie Srodka gasniczego 6 kg
(GP-6) w: w kontenerze socjalno-biurowym (A) oraz w pomieszczeniu na odpady
niebezpieczne (C), kontenerze na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (E) oraz
w kontenerze na przedmioty do ponownego uzycia (B) - tgcznie min. 4 szt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, rozdziat 2, § 4 projekt budowy
punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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5.7. Uwagi koricowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Nalezy uzywaé¢ wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.
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5.8. Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdw:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
KS-01
KS-02
K-01
K-02.1
K-02.2
K-03
K-04
K-05
K-06
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
WA-01
WA-02

Plan zagospodarowania dziatki

Projekt bramy wjazdowej

Projekt ogrodzenia

Kontener socjalno-biurowy — rzut parteru
Kontener socjalno-biurowy — elewacje
Kontener typ ,,C", ,E”

Kontener ,,B” - ramy $cian przedniej, tylnej i bocznej oraz rzut dachu

Kontener ,B” - elewacje

Kontener typ ,,H”

Kontener typ ,,G”

Kontener typ ,F”

Kontener typ ,,D”

Rampa roztadunkowa — rzuty i widoki

Rampa roztadunkowa — przekroje

Rampa roztadunkowa — element denny 107 cm
Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa

Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa najazd
Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 3
Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 4
Rampa roztadunkowa — ogranicznik

Rampa roztadunkowa — zamki

Rampa roztadunkowa — potaczenia 1

Rampa roztadunkowa — potaczenia 2

Rampa roztadunkowa — potgczenia 3

Rampa roztadunkowa — dylatacje

Waga samochodowa — rzut, przekroje, fundament
Waga samochodowa — zbrojenie, zestawienie stali

skala 1:500

skala 1:25
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
schemat
skala 1:50
skala 1:50
schemat
schemat
schemat
schemat

skala 1:100

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
schemat

schemat

skala 1:50
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ZD-01  Plan zagospodarowania dziatki skala 1:500
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ZD-02  Projekt bramy wjazdowej skala 1:25
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ZD-03  Projekt ogrodzenia skala 1:20
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KS-01 Kontener socjalno-biurowy — rzut parteru skala 1:50
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KS-02 Kontener socjalno-biurowy — elewacje skala 1:50
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K-01 Kontener typ ,,C", ,E” schemat
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K-02.1 Kontener ,B” - ramy $cian przedniej, tylnej i bocznej oraz rzut dachu skala 1:50
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K-02.2 Kontener ,B” - elewacje skala 1:50
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K-03 Kontener typ ,H” schemat
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K-04 Kontener typ ,,G” schemat

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 60



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY JASTROWIE

K-05 Kontener typ ,,F” schemat
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K-06 Kontener typ ,,D” schemat
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R-01 Rampa roztadunkowa — rzuty i widoki skala 1:100
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R-02 Rampa roztadunkowa — przekroje skala 1:50
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R-03 Rampa roztadunkowa — element denny 107 cm skala 1:50
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R-04 Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa skala 1:50
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R-05 Rampa roztadunkowa — ptyta nakrywowa najazd skala 1:50
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R-06 Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 3 skala 1:50
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R-07 Rampa roztadunkowa — element denny rampy nr 4 skala 1:50
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R-08 Rampa roztadunkowa — ogranicznik skala 1:50
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R-09 Rampa roztadunkowa — zamki skala 1:50
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R-10 Rampa roztadunkowa — potaczenia 1 skala 1:50
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R-11 Rampa roztadunkowa — potgczenia 2 skala 1:50
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R-12 Rampa roztadunkowa — potgczenia 3 skala 1:50
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R-13 Rampa roztadunkowa — dylatacje schemat
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WA-01 Waga samochodowa — rzut, przekroje, fundament schemat
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WA-02 Waga samochodowa — zbrojenie, zestawienie stali skala 1:50
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6. BRANZA SANITARNA

6.1. Opis techniczny
INSTALACJA SANITARNA W KONTENERZE SOCJALNO-BIUROWYM
Zakres objety projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej w kontenerze socjalno-biurowym tj.: instalacji wody
uzytkowej zimnej i cieptej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej elektrycznej.

Dane do projektowania
Projekt wykonawczy i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie.
Rozwigzania projektowe

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do odbiornikéw

znajdujacych sie w kontenerze:

e umywalka -szt.1 qgqn=0,149gn=0,14
e W.C. -szt.1 gn=0,13gn=0,13
e natrysk -szt.1 gn=0,30 gn=0,30,

RAZEM gn [dm®/s] = 0,57 (woda zimna)
RAZEM gn [dm?®/s] = 0,44 (woda ciepta)

Przeptyw obliczeniowy:

q=068-(>q,f*-014

Zimna woda - g = 0,39dm*/s

Cieptawoda-q=0,33 dm?®/s

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej z tworzyw sztucznych — PE-X (polietylen
sieciowany) taczony za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.
W miejscach potgczern baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowych uszczelnianych pastg lub tasmg teflonowg. Przewody wody cieptej
zaizolowac otuling ze spienionego PE gr. 13 mm uszczelnianych na koricéwkach (zgodnie z PN-85/B-
02421), lub zastosowaé inne rozwigzanie o parametrach nie gorszych. Jako zawory odcinajgce
stosowac tylko zawory kulowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan pod przewodami elektrycznymi, przy
uktadaniu rownolegtym minimalna odlegtos¢ przewoddéw powinna wynosi¢ 0,50 m, w miejscu
skrzyzowan 0,05 m.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od roboczego.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 12kW.

Na doptywie zimnej wody zamontowac zestaw przytgczeniowy. Po wykonaniu instalacji dokonac
dezynfekcji i ptukania instalacji.
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Wykonanie i préba szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy bakteriologicznej w celu
sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie sciekdw z nastepujacych urzadzen:

e umywalka -szt.1 Aws=0,5x1=1,0
® W.C. -szt.1 Aws=25x1=25
e natrysk -szt.1  Aws=1,0x 1=1,0

Przeptyw obliczeniowy:

q=K- 2 AW, =0,5xV4,5

q=11 dm’/s
Srednice przewodéw dobrano zgodnie z PN — 92/B —01707.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanej podsypce
piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ réwniez w bruzdach sciennych lub przy scianach.

Trasa projektowanych pozioméw kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionu z podtgczeniem
urzadzen sanitarnych, srednice przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Pion zakonczy¢ rurg wywiewng PCV wyprowadzong nad dach na wys. 0,5-1,0 m.

Piony wykonad z rur PVC o $r. 110 mm. Catos¢ wykonad zgodnie z czesScig graficzna.

Instalacje ogrzewczg dla ogrzania kontenera zaprojektowano jako elektryczng poprzez grzejniki

elektryczne tj.: dla pomieszczenia biurowego grzejnik o mocy 1000 W, natomiast do pomieszczenia
tazienkowego elektryczny grzejnik drabinkowy o mocy 400W lub inne réwnowazne rozwigzanie

o parametrach nie gorszych.

Przytgcze wodociggowe na cele bytowe oraz ppoz.

Wedtug odrebnego opracowania — wg projektu przytgcza wodociggowego.
Instalacja sanitarna zewnetrzna z przytgczem kanalizacji sanitarnej
Zakres objety projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej poza kontenerem tj. przykanalika od kontenera do
studzienki przytgczeniowej na przytaczu. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego
opracowania (wg projektu przylacza kanalizacji sanitarnej).
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Dane do projektowania

Projekt wykonawczy i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie. Szczegéty
w czesci rysunkowej opracowania.

Rozwigzania projektowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowana z rur PVC 160 klasy S (SDR 34 SN8) o jednolitej
strukturze $cianki w catym przekroju tgczonych za pomocg uszczelki gumowej odpornej na dziatanie
Sciekdw. Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Catosé rurociggu uktadac na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico
rury. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw.
Potfaczenia powinny mieé mozliwos¢ przesunieé podtuznych z zachowaniem szczelnosci. Zastosowane
uszczelki winny by¢ odporne na dziatanie kwasdow i zasad w zakresie pH 2 -12 (zgodnie z PN EN 295).

Przejscie przez Sciane studni winno by¢ szczelne. Na instalacji projektuje sie studzienki rewizyjne.
Kazda zaprojektowana studnia tworzywowa zbudowana jest z kinety, rury trzonowej i teleskopu.
Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci min. 0,10 cm. Zageszczenie zasypki
wykonywac¢ warstwami o grubosci 30 cm do uzyskania wspodtczynnika zageszczenia Proctora rowny
0.98

Rura trzonowa studni @ 100 jest potgczona pierscieniem uszczelniajgcym z teleskopem na
zakonczeniu ktérego zamontowany jest wiaz zeliwny kwadratowym z pokrywag petng o nosnosci
40 ton.

Rure karbowang poszczegélnych studni nalezy przycig¢ do wymaganej wielkosci na budowie. Ciecie
rury nalezy wykona¢ po srodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej Srodkiem
poslizgowym nalezy wecisng¢ rure karbowang z wczesniej natozong uszczelka. Doptyw do studni
z budynku — przykanalik wtgczy¢ w kinete studni.

Wszystkie przejscia przez sciany studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane jako przejscia szczelne.
Przejscie kanalizacjg, przykanalikiem — odptywem poziomym z kontenera socjalnego przez
$ciane/posadzke wykona¢ w rurze ochronnej.

Uktad zagospodarowania wéd deszczowych na obiekcie (Scieki przemystowe)
Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie systemu kanalizacji przemystowej odprowadzajgcej Scieki z terenu
utwardzonego sktadowania i magazynowania odpadéw oraz dréog i placow manewrowych,
zakonczonego osadnikiem szlamu i separatorem substancji ropopochodnych, ktére po oczyszczeniu
wprowadzane zostang do odbiornika tj. sieci kanalizacji sanitarnej (Scieki przemystowe).

Dane do projektowania

Odprowadzanie sciekdw przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na podstawie
operatu wodnoprawnego oraz Warunkdéw Technicznych wydanych przez gestora sieci.
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Bilans $ciekdw odprowadzanych do odbiornika
Podstawowe dane do obliczenia ilosci wprowadzanych sciekéw z:
— powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1 500 m?,
Przyjeto nastepujacy wspotczynniki sptywu y:
— tereny utwardzone: 0,85,

llos¢ wod opadowych powstatych na terenie planowanego przedsiewziecia obliczono ze wzoru:

Q= > Wx Axd, [dm%]

gdzie:

Q,, — Mmiarodajne natezenie $ciekdw doptywajacych do zbiornika, [dm?/s],

Y- wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-],

A — powierzchnia zlewni, [m?],

d15 — 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na pie¢ lat, [dm?/s*hal,

Do obliczed natezenia deszczu miarodajnego okreslajgcego ilos¢ opadu przypadajacg na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystgpienia ¢=5 i przecietnie co 5 lat
o prawdopodobienistwie wystgpienia p =20.

Obliczenie ilosci wod opadowych powstajgcych na terenie zestawiono w formie tabelarycznej.

Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

Powierzchnia | Natezenie deszczu llo$¢ wéd opadowych
Wsp. sptywu . . . .
Rodzaj nawierzchni . zlewni obliczeniowego ze zlewni
L-p. zlewni A dis Qop
[ [m’] [dm®/s*ha] [dm®/s]
1. |Teren utwardzony 0,85 1500 132 16,83
) 16,83

Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Catkowita maksymalna powierzchnia terenu utwardzonego: obszar magazynowania odpadow, plac
manewrowy, parking, roztadunek odpadéw (np. betonowa kostka brukowa) Fry = do 1 500 m? =
0,15 ha, wspotczynnik sptywu powierzchniowego $ciekéw opadowych ¢y = 0,85.

Przeptyw $ciekéw z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: Qry = 16,83 dm?/s.
W skali roku, przy srednich rocznych wielkosciach opadéw usrednionych do 600 mm, odptyw wynosi:

Qe = 780,00 m¥rok
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Srednig roczng sume opadéw atmosferycznych dla omawianego regionu przyjeto na podstawie
danych literaturowych dla m. Watcz, réwng 157,8 dni (Zrédto: B. Olechowicz-Bobrowska , Czestos¢
dni z opadem w Polsce”, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne Nr 86, PWN,
Warszawa 1970).

Qérednie dobowe = 4191 m3/d°bQ

Maksymalny godzinowy zrzut S$ciekdw: miarodajne natezenie opadu (opad deszczu o0 20%
prawdopodobienistwie wystgpienia — 5 — letni opad nawalny wg formuty Btaszczyka dla opadu
H < 800 mm, czas trwania deszczu 15 min), przyjmujemy, Ze deszcz nawalny bedzie trwat 15 min
w ciggu godziny.

Quax v = 15,16 m>/godzine
Jakos¢ sciekow
Przyjeto nastepujgcg jakosc sciekéw deszczowych.
Srednie fadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych deszczowych:
e weglowodory ropopochodne 10 mg/I

o fosfor ogdlny 12 mg/I

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji przemystowej, grawitacyjnej z rur PVC litych
o jednorodnej strukturze scianki SN 8 SDR 34. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem podiuznym min
okreslonym dla danej srednicy w polskich normach. Ukfadania przewodéw wykonaé¢ na podsypce
z piasku, o grubos¢ 0,20m, odpowiednio zageszczonej. Podtoze powinno byé wyprofilowane tak, aby
rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypad
piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad rure i zagesci¢. Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywaé
warstwowo nie mniej niz 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje przemystowa
wyposazono w uktad oczyszczajacy z osadnikiem szlamu o pojemnosci min 1m® i separatorem
lamelowym 10/100.

Zbiornik szlamowy zaprojektowano zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wtazem B 125 kN z zewnatrz
dodatkowo zaizolowany powtokg wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie nominalnym
101/s, zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wlotem i wylotem sciekéw 200 mm. Pojemnos$¢ magazynu
oleju min 250 dm>, z wtazem B 125 kN. Zaprojektowany uktad oczyszczajacy hydraulicznie pozwala
na przeprowadzenie $ciekéw w ilosci 150 I/s.

ZBIORNIK RETENCYINY

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, bedzie mozna
odprowadzac $cieki przemystowe (mieszanina sciekéw przemystowych 16,83 oraz sanitarnych 1,1 -
tacznie 17,93). Jednak biorgc pod uwage mozliwosé chwilowego przecigzenia sieci do obliczen
przyjmuje sie maksymalny odptyw nie przekraczajacy 6l/s. W zwigzku z tym projektuje sie zbiornik
retencyjny.
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Catkowita ilos¢ sciekdw przemystowych powstajgcych na terenie dziatki zgodnie z obliczeniami
z punktu dotyczacego bilansu $ciekéw deszczowych wynosi 16,83 dm?/s.

lloé¢ $ciekdw przemystowych 16,83 dm3/s z dziatki przekracza przyjetg dopuszczalng iloé¢ 6 dm?/s
jaka moze przyjgc sie¢. W celu spetnienia narzuconych ograniczen przewiduje sie budowe zbiornika
retencyjnego oraz pompownie Sciekdw na terenie dziatki (przepompownia $ciekéw projektowana
wg projektu przytacza). Zbiornik retencyjny obliczono wg ATV-A117.

Dane wyjsciowe:

¢ Q 4, miarodajne do obliczer natezenie odptywu $ciekdw ze zb. retencyjnego: 6 dm?/s

® Q;;5, natezenie wdd opadowych doptywajacych do zbiornika: 16,83 dm?/s
e t,, obliczeniowy czas przeptywu Sciekéw w kanale do zbiornika retencyjnego: 15 min

e 1), stosunek Q4:Qys: 0,36

e B, wspdtczynnik obliczeniowy, B = f(tp, n): 410s

Minimalng objetos¢ zbiornika retencyjnego obliczono ze wzoru:

V = Bx& :410x% =6,90m?
1000 1000

Nadmiar wéd deszczowych magazynowany bedzie w zbiorniku retencyjnym. Na wypadek opadéw
przekraczajgcych przyjete natezenie deszczu 132 |/s/ha oraz mozliwej awarii instalacji deszczowej jak
rowniez bliskiej zabudowy sasiednich budynkédw uniemozliwiajgcych zrzut awaryjny pojemnosé
czynna zbiornika retencyjnego powinna wynosi¢ min 10 m> (przyjeto wspét. bezp. = 1,5). Projektuje
sie zbiornik retencyjny wykonany z PE o poj. 12,30m? zlokalizowany na dziatce inwestora (patrz cze$¢
rysunkowa opracowania).

Za zbiornikiem retencyjnym nalezy zlokalizowa¢ pompownie. Uktad przepompowywania nalezy
dobra¢ w taki sposéb aby w zadnym momencie odptyw S$ciekéw przemystowych do sieci nie
przekraczat 6 |/s.

URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

llos¢ sciekdw doptywajgcych do separatora:

lloé¢ $ciekéw doptywajacych do separatora wynosi Q = 16,83 dm?/s.

Ustalenie ilosci przeptywu Sciekdw przez separator:

Przeptyw przez separator:

P :1,66dm%

A
= X
Q5 =0ss 10000

gdzie:

A — powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej, [m?]
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Y —wspodtczynnik szczelnosci zlewni,

015 — natezenie opadu wynoszace 15 dm?/s na 1 ha [dm?/sxha]

— przeptyw Q=16,83 dm3/s jest przeptywem maksymalnym separatora,

— przeptyw Q45=2,52 dm>/s jest przeptywem nominalnym separatora.

Przyktadowy separator: lamelowy PSW LAMELA 10/100:
— przeptyw nominalny 10 dm?/s,

— przeptyw max. 100 dm?/s.

Zgodnie z Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

§ 38. Odlegtos¢ osadnikéw btota, tapaczy olejéw mineralnych i ttuszczu, neutralizatoréw sciekow
i innych podobnych zbiornikdw od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 5 m, jezeli przepisy odrebne nie
stanowig inaczej.

Zatem lokalizacja separatora musi spetni¢ powyzsze.

Lokalizacja separatora i poszczegdlnych elementdw wewnetrznej kanalizacji deszczowej zostanie
wykonana na etapie projektu.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie:

e tworzywowe PVC @ 425 z wtazem zeliwnym o nosnosci 40 ton, zbudowane z kinety, rury
trzonowej i teleskopu. W zaleznosci od kierunku przeptywu sciekdw oraz od koniecznosci
wiaczenia wpustu zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-kierunkowa lub kineta
zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Rura trzonowa studni @ 425 jest
pofaczona pier$cieniem uszczelniajgcym z teleskopem na zakonczeniu ktérego
zamontowany jest wtaz zeliwny kwadratowym z pokrywa petng. Studzienki nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20.

e betonowe o $rednicy wewnetrznej min. 1000 mm betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004,
z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <6,0%, wodoszczelno$¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng
czescig studni z gotowq kinetg, z uszczelkami gumowymi. Stopnie wiazowe w otulinie
tworzywowej zgodnie z PN-EN 13101:2005 lub drabinka zgodng z PN-EN 14396:2006.
Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, 625
mm, klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

W przypadku umiejscowienia studni w obszarze wysokiego poziomu wdd gruntowych studnie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem (jezeli konstrukcja studni tego wymaga - konsultacja
z projektantem).

Na terenie objetym inwestycjg zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne z osadnikiem umieszczonych
na ptycie pokrywowej i pierscieniu fundamentowym. Studnie pod wpusty zaprojektowano z kregdéw —
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elementéw betonowych tgczonych na zaprawe polimerowg C35/45 wodoszczelnosci W=>10,
prefabrykowanych @500.

TERENOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie posesji w wode na cele bytowe odbywaé sie bedzie projektowanego przytacza
wodociggowego zakorfczonego studzienka wodomierzowg @425 (projekt przytgcza wg odrebnego
opracowania). Wewnetrzng instalacje terenowg nalezy wykona¢ od studzienki wodomierzowej do
kontenera socjalno-biurowego.

Instalacje terenowg wykonac¢ z rur PE100 SDR17, PN 16 cisnieniowych. Przewody PE tgczy¢ poprzez
zgrzewanie lub za pomocg ksztattek zaciskowych. Materiat PE uzyty do budowy przytagcza musi
posiadac atest zezwalajgcy na montaz. Instalacje uktadaé z przykryciem min. 1,50m. 30 cm nad
rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem. Szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania.

Instalacje wykona¢ metodg wykopu otwartego

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
o Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych;

e Przed przystgpieniem do budowy o$ kolektorow i miejsce posadowienia obiektéw winien
wytyczyé uprawniony geodeta;

e Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym instytucjg zgodnie z uzgodnieniami;

e Utozenia rurociggéw i kolektoréw nalezy dokonaé¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznych producentéw rur PCV i PE;

e 7 podsypki pod projektowane sieci nalezy usung¢ wszelkie przedmioty o ostrych krawedziach
mogacych spowodowac uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

e Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokonac odbioru czesciowego;

e Po zakonczeniu catej inwestycji nalezy wykonac splantowania i uporzgdkowania terenu wokot
pobudowanego obiektu przywracajgc stan pierwotny;

e (Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru robdt”,
normami branzowymi, wtasciwymi dla danego rodzaju robét, projektem technicznym oraz
pod fachowym nadzorem;

o Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodnic
z projektantem;

e Sciéle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét;

e Po zakonczeniu realizacji inwestycji dokona¢ odbioru koricowego i przekaza¢ uzytkownikowi
kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej.
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KLAUZULA OPRACOWANIA

Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegétowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen
technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne opisywane oraz uzycie innych materiatéw réwnowaznych, ktére
odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg
wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku
gdy zastosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymagac¢ bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczern konieczne jest uzyskanie
akceptacji projektanta”.

ZESTAWIENIE MATERIALtOW

L.p. Opis Jedn. llos¢
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 Rura kanalizacyjna PVC-U @ 160 m 18,5
2 Rura kanalizacyjna PVC-HT @ 110 m 6,0
3 Rura kanalizacyjna PVC-HT @ 50 m 3,0
4 Kolano 45° PVC-U @ 160 szt. 30
5 Kolano 45° PVC-HT @ 110 szt. 8,0
6 Kolano 45° PVC-HT @ 50 szt. 4,0
7 | Tréjnik réwnoprzelotowy 45° PVC-U @ 160/160/160 szt. 2,0
8 | Trojnik réwnoprzelotowy 45° PVC-HT @ 110/110/110 szt. 1,0
9 | Redukcja PVC-HT @160/110 szt. 3,0
10 | Redukcja PVC-HT @110/50 szt. 2,0
11 | Rewizja poziomu kanalizacyjnego szt. 1,0
12 | Wywiewka PVC szt. 1,0
13 | Studnia tworzywowa 425 szt. 1,0
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 Rura wielowarstwowa 16x2,2 + otulina z pianki PU m 6,6
2 Rura wielowarstwowa 20x2,8 + otulina + otulina z pianki PU m 4,0
BATERIE | PUNKTY CZERPALNE
1 umywalka pojedyncza + bateria z zestawem montazowym szt. 1,0
2 miska ustepowa + sptuczka + zestaw montazowy szt. 1,0
3 brodzik + kabina z wyposazeniem szt. 1,0
4 elektryczny podgrzewacz c.w.u. o poj. ok. 30 I. szt. 1,0
INSTALACJA GRZEWCZA
1 grzejnik tazienkowy elektryczny typ. "drabinka" | szt. | 1,0
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2 grzejnik pokojowy elektryczny ‘ szt. ‘ 1,0
TERENOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 Rura PE100 SDR17 Dz32 m 25,0
INSTALACJA KANALIZACJI PRZEMYSLOWEJ
1 Rura kanalizacyjna PVC-U @ 160 m 1,5
2 Rura kanalizacyjna PVC-U @ 200 m 40,0
3 Rura kanalizacyjna PVC-U @ 250 m 33,0
4 Wpust drogowy betonowy @500 szt. 4,0
5 Studnia betonowa @1000 szt. 3,0
6 Studnia tworzywowa 425 szt. 2,0
7 osadnik @1200 szt. 1,0
8 separator subst. ropopochodnych @1200 10/100 szt. 1,0
9 zbiornik retencyjny PE o poj. 12,30m3 szt. 1,0
10 | Rutra PE100 SDR17 Dz32 m 14,0
11 | przepompownia $ciekow Q=6 m/s szt. 1,0
12 | studzienka rozprezna @600 szt. 1,0
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6.2. Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdw:

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10

Zagospodarowanie terenu — instalacje sanitarne

Kontener socjalno-biurowy — instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa — profil

Instalacja kanalizacji sanitarnej — profil

Instalacja kanalizacji przemystowej — profil

Zbiornik retencyjny z PE o poj. 12,30m>

Separator substancji ropopochodnych np. PSW LAMELA 10/100
Studzienka betonowa ¢1000

Studzienka kanalizacyjna tworzywowa (425

Wopust uliczny — przekroéj

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:30
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:10

skala 1:20
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S-01 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne
skala 1:500
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S-02 Kontener socjalno-biurowy- instalacje sanitarne
skala 1:50
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S-03 Instalacja wodociggowa — profil skala 1:100
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S-04 Instalacja kanalizacji sanitarnej — profilskala 1:100
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S-05 Instalacja kanalizacji przemystowej — profil skala
1:100
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S-06 Zbiornik retencyjny z PE o po;j. 12,30m> skala 1:30
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S-07 Separator substancji ropopochodnych np. PSW
LAMELA 10/100 skala 1:20

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 95



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY JASTROWIE

S-08 Studzienka betonowa @#1000 skala 1:20
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S-09 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa @425 skala
1:10
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S-10 Wopust uliczny — przekroéj skala 1:20
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7. BRANZA ELEKTRYCZNA

7.1. Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy
Gminnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na terenie sktadowiska odpadéw
w miejscowosci Jastrowie.

Podstawa opracowania projektu
Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenia Inwestora,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator
nr OD5/ZR9/820/2015,

e obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczgce instalacji elektrycznych:
e przytacze elektroenergetyczne,
e rozdzielnice gtéwng RG,
e instalacje oswietlenia terenu,
e instalacje elektryczne kontenera socjalnego,

e uziemienie robocze dodatkowe stupéw oswietlenia.

Zatozenia elektroenergetyczne

Zgodnie z wydanym warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea
Operator nr OD5/ZR9/820/2015 moc przytgczeniowa projektowanego obiektu wynosi Pp=16,0kW
w uktadzie 3-fazowym. Projektowane instalacje elektryczne zasilone zostang ze ztgcza kablowego ZK
zabudowanego w granicy dziatki.

Wewnetrzng linie zasilajagca wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm?.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Utozony
kabel nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Folia powinna znajdowac¢ sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. Gtebokos$é utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 1,0m.

Na catej dtugosci kabel uktadaé w rurze ostonowej DVK 70 AROT. Kabel utozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowaé¢ normatywne
odlegtosci  projektowanych instalacji od istniejgcych  urzadzed elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.
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Przy uktadaniu bednarki uziemiajagcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10 cm.

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie zabudowana przy projektowanym pomieszczeniu wagi.

Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N
w rozdzielnicy gtdwnej RG. System ochrony od porazen — dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania
spetniajgce wymogi PN-HD 60364-4-41.

Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnica gtdwna RG wykonana zostanie z typowej rozdzielnicy natynkowej o klasie izolacji Il
i stopniu ochrony minimum IP54.
Drzwiczki rozdzielnicy RG winny by¢ przystosowane do zamkniecia wktadka z kluczem.
W rozdzielnicy RG zabudowac :
= wytgcznik gtéwny pradu,
= zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe obwoddw oswietlenia,
= uktad zatgczania i sterowania obwodu oswietlenia,
= zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe z cztonem réznicowo-prgdowym gniazd,
= zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe obwodéw urzadzen technologicznych,
Uziemienie rozdzielnicy RG wykona¢ promieniowe.
Wartos¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q2.
Pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowe;.

Tablice oddziatowe

Dla zasilenia konteneréw technologicznych oraz rampy zaprojektowano tablice oddziatowe. Tablice
oddziatowe zasilone zostang z jednego obwodu. Tablice kontenera przeznaczonego na sktadowanie
odpaddw niebezpiecznych zabudowad na zewnatrz kontenera.

Kazda z tablic wyposazona zostanie w gtéwny wytgcznik pradu, zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe
z cztonem rdéznicowo-prgdowym obwodu gniazd, zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe obwodu
oswietlenia.

Zasilanie tablic oddziatowych wykona¢ kablem YKY 5x10mm?®.

W tablicach pozostawi¢ minimum20% rezerwy montazowe;j.

Instalacje oswietlenia

Projektuje sie pobudowanie kablowej linii drogowego i zabudowanie 5 stupow oswietleniowych typ
SX 9/3 h=9,0 na fundamentach betonowych B-120 z oprawami o$wietleniowymi ze zrdodtem s$wiatta
LED 70W zabudowang na wysiegniku o dtugoscil=1,0 m.

Zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi dla oswietlenia terenu sciezki edukacyjnej
zaprojektowano 1 oprawe os$wietleniowa zasilang z zestawu odnawialnych Zrédet energii. Zestaw
zasilony zostanie z wtasnych akumulatoréw umozliwiajgcy czas $wiecenia do 6h/dobe.

Instalacje wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm? .
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Kabel nalezy utozyé w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony
kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. Gtebokosé utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
goérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m.

Na catej dtugosci kabel uktadaé w rurze ostonowej DVK 70 AROT. Kabel utozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci  projektowanych instalacji od istniejgcych  urzadzedn  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopac na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

Wszystkie stupy nalezy uziemié, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q. Uziemienie
wykonaé¢ bednarkg FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgcej. Zerowaniu podlegajg
wszystkie stupy.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego pomieszczenia kontenera socjalnego wykonaé przewodami
YDY 1,5 mm?® Nad wejéciem do kontenera projektuje sie oprawe o$wietleniowa typu plafon
montowang na scianie o stopniu ochrony IP65 Stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44 . taczniki
montowac na wysokosci 1,15m od gotowej posadzki.

Instalacje wewnetrzne oswietlenia kontenera przeznaczonego na odpady niebezpieczne wykona¢ w
standardzie Ex, tgcznik oswietlenia zamontowac na zewnatrz kontenera.

Instalacje o$wietlenia konteneréw i rampy wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm?, uktada¢ w rurkach
ostonowych. Dla zataczenia oswietlenia rampy projektuje sie tgcznik oswietlenia jednobiegunowy
IP65 zabudowany na zewnatrz tablicy TR.

Instalacje sity i gniazd

Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?. Stosowaé osprzet o stopniu
ochrony IP44. Gniazda montowac na wysokosci 0,3m od gotowe]j posadzki.

Instalacje wewnetrzne kontenera przeznaczonego na odpady niebezpieczne wykonac¢ w standardzie
Ex, gniazda zamontowac na zewnatrz kontenera.

Wszystkie gniazda zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi i réznicowo-prgdowymi.

Typy i przekroje przewoddéw podano na schematach ideowych.

Instalacje odgromowe

Uziemienie instalacji odgromowych wykona¢ pionowe. Wartos¢ kazdego z uziemien winna spetniaé
warunek R< 10,0QQ. Metalowe pokrycie dachu wykorzysta¢ jako zwody poziome. Metalowg
konstrukcje budynku oraz wiaty wykorzysta¢ jako przewody odprowadzajace. Ztgcza kontrolne
montowaé w puszkach w gruncie.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 101



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY JASTROWIE

Instalacje monitoringu CCTV

Projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego CCTV w technologii IP. Teren bedzie monitorowany
przez 6 kamer zainstalowanych na stupach oswietleniowych. Kamery instalowa¢ poza zasiegiem reki,
na wysokosci ok.3m wytagcznie na systemowych uchwytach. W kontenerze biurowo — socjalnym
zostanie zainstalowany rejestrator. Kamery zasilane bedg z standardzie PoE. Do kazdej kamery
zostanie doprowadzony kabel ziemny odpowiadajgcy: F/UTP 4x2x0,5 kat.6e

Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania spetniajgce wymogi PN-HD
60364-4-41.

Projektuje sie ukfad sieci oswietlenia TN-S.

Projektuje sie uziemienie kazdego stupa. Uziemienie wykonaé promieniowe bednarkg FeZn 25x4
utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgce;j.

Wartos¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.

Stupy kranicowe nalezy potaczyé z uziemieniem ochronnym PE.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.
Zerowaniu podlega kazdy stup.

Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364, i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty.
Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Po zakonczeniu robodt elektrycznych nalezy wykonac oznaczenia adresowe obwodow elektrycznych
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji.
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7.2. Cze$¢ rysunkowa
Wykaz rysunkdw:

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
Instalacje elektryczne - kontener A
Schemat rozdzielnicy RK

Schemat tablicy konteneréw

Schemat instalacji elektrycznych

Plan instalacji CCTV

Schemat instalacji CCTV

skala 1:500
skala 1:50
schemat
schemat
schemat
skala 1:500

schemat
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E-O1Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
skala 1:500
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E-02 Instalacje elektryczne - kontener A skala 1:50
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E-03 Schemat rozdzielnicy RK schemat
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E-04 Schemat tablicy kontenerow schemat
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E-O5 Schemat instalacji elektrycznych schemat

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 108



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY JASTROWIE

E-06 Plan instalacji CCTV skala 1:500
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E-07 Schemat instalacji CCTV schemat
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8. BRANZA DROGOWA

8.1. Opis prac drogowych

Na catej powierzchni placu i drog manewrowych, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Nawierzchnia z kostki zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym,
ustawionym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg
normy PN-EN 206-01 2003 ,Beton cz. 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja” Kraweznik powinien
wystawac 10 cm ponad nawierzchnie.

Na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia warunkéw gruntowo wodnych dla dziatki nr 2665
w m. Jastrowie, opracowanej przez mgr Stefana Skrzypczaka i Michata Skrzypczaka w pazdzierniku
2015 r., przyjeto klase nosnosci podtoza gruntowego G2, i kategorie ruchu KR-3.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i drég manewrowych:

e kostka brukowa betonowa klasy 50, grubosci 8 cm, kolor szary

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosé warstwy 4 cm

e podbudowa z chudego betonu zgodnie z normg PN-5-96013 :1997 ,Drogi Samochodowe
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania” o Rm=6-9 MPa grubo$¢ warstwy 16 cm

o folia PEHD

e podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wykonana
zgodnie z normg PN-5-96012;1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podtoza
z gruntu stabilizowanego cementem” grubosé warstwy 20 cm

e istniejgce podtoze gruntowe — grupa nosnosci G2, zageszczone do wskaznika Is=1

Grubosc catkowita konstrukcji:
8+4+16+15=43 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
Kategoria ruchu KR-3, grupa nosnosci podtoza G2, gtebokos¢ przemarzania gruntu:
0,80 m
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami:
0,80x0,50=0,40 m

Zaprojektowana grubos¢ konstrukcji jest wieksza niz wymagana w zatgczniku nr 4 do R.M.TiG.M
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie:

43 cm >40cm

Wykonang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w miare uktadania nalezy dogesci¢ ptyta
wibracyjng typu lekkiego zabezpieczong ptaszczem gumowym. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
0/2 mm.

Nawierzchnie $ciezki ekologicznej nalezy wykonac¢ z kruszywa tamanego:

e warstwa gérna z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 8 cm,
e warstwa dolna z kruszywa tamanego 0/61 mm grubosci 12 cm.
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Nawierzchnie nalezy zagesci¢ odpowiednim walcem przy jednoczesnym skrapianiu woda.

Projektowane uksztattowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany sptyw powierzchniowy waéd
opadowych do projektowanych sciekéw i studzienek sciekowych.

Whpusty z osadnikiem nalezy wykona¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o srednicy
wewnetrznej 500 mm. Wpust zabezpieczy¢ kratg zeliwng typu ciezkiego 40*60 klasy C-250 kN.

Projektowany plac i drogi manewrowe nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej
nawierzchni drogi i terenu.

Wtérny modut odksztatcenia E, dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosic:
e na powierzchni podbudowy z chudego betonu E, > 300 MPa.

Bezposrednio po zakonczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym
przez 7 dni.

Warstwe jezdng nalezy uktada¢ nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiadaé¢ atest
producenta oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Pochylenia podtuzne drég zaprojektowano w granicach od 0,3% do 2,3% przy pochyleniu
poprzecznym 1% do 3,3%.

Jedna studzienka zbiera¢ bedzie wode z powierzchni okoto 400 m>.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét nalezy uporzadkowac teren, zdja¢ warstwe humusu wykonaé wykopy
i ewentualne nasypy do projektowanych rzednych. Dno wykopu wyprofilowaé zgodnie
z projektowanymi spadkami i zagescié¢, az do otrzymania wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdw wodga. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy
do wybraé, a wykop uzupetni¢ piaskiem i zagescic.

Wiekszos¢ ziemi roslinnej zebranej spycharkami na hatdy zatadowaé tadowarkami na samochody
samowytadowcze o tadownosci min. 10 T i wywiez¢ na najblizej usytuowane miejsce rekultywacji
gruntéw wskazane przez gmine.

Czes¢ ziemi okreslong w projekcie wykonawczym pozostawi¢ na tymczasowej hatdzie
z przeznaczeniem pod zielen na terenie zaktadu.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

Skarpy nasypéw wyprofilowac do pochylenia 1:2

Po zakonczeniu robdt budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod zielen pokry¢ warstwg
ziemi roslinnej grubosci 15 cm na skarpach .
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wszystkie warstwy nawierzchni nalezy ukfadaé przy zachowaniu réwnosci podtuinej
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ jezdnie
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.);

Rownos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona fatg 4-metrowg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast
rownos¢ w profilu poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty profilowej
prostopadle do osi nawierzchni przeswity pomiedzy fatg a powierzchnig warstwy Scieralnej
nie przekraczaty 0,8 mm.

Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:
— podtoze -2,+0cm
— podbudowa zasadnicza -1,+0cm

kostke brukowg uktadac¢ na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4

nie wolno wyréwnywac nieréwnosci podbudowy podsypka.

Ogotem zaprojektowano:

1400 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego betonu dla
kategorii obcigzenia ruchem KR3,

160 m kraweznika,

4 szt. kratek Sciekowych.

INFORMACIJE DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
Zakres robot dla budowy nawierzchni
Roboty ziemne:zebranie spycharkami na hatdy przypowierzchniowej warstwy ziemi roslinnej

z zatadunkiem wiekszosci ziemi tadowarkami na samochody samowytadowcze z wywozem na odktad,

uksztattowanie, wyprofilowanie i zageszczenie walcami wibracyjnymi dna koryta.

Roboty nawierzchniowe: wykonanie tawy betonowej pod krawezniki i, ustawienie kraweznikdw,

wykonanie ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy

z chudego betonu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Przewidywane zagrozenia wystepujace przy realizacji robot

Zagrozenia wynikajgce z technologii robét:

a)

b)
c)
d)
e)

roboty ziemne — praca maszyn do robét ziemnych i ruch samochodéw samowytadowczych —
W rejonie gazociggu roboty ziemne wykonywac recznie,

transport technologiczny w obrebie strefy robdt,

sktadowanie materiatéw (roz i zatadunek),

ustawienie kraweznikow i obrzezy,

wykonanie podbudowy z chudego betonu,
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f)

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ciecie kostki betonowej).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed rozpoczeciem budowy i robét

a)
b)
c)
d)

e)
f)

prowadzenie szkolenia ogdlnego pracownikéw,

zapoznanie pracownikow z projektem, wykazem i rodzajem robét o szczegdlnym zagrozeniu,
zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich zabezpieczaniu,
obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej, dbatosci o stan narzedzi, maszyn
i urzadzen,

obowigzkiem zabezpieczania stanowisk pracy,

odpowiedzialnosci pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania

robaét drogowych

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,
wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robdt przed niekontrolowanym ruchem
pojazdéw i maszyn na budowie,

prawidtowe sktadowanie materiatow na budowie,

wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.,

ustawienie tablic ostrzegawczych,

wyznaczenie drég ruchu pojazdéw, bram wjazdowych i wyjazdowych, kierunku ruchu
pojazdow,

stosowanie sprzetu ochrony osobistej,

wygrodzenie placu budowy przed wstepem oséb nieuprawnionych.
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8.2. Czesc¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:

D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa skala 1:500
D-02 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
D-03 Szczegoty konstrukcji drogowej skala 1:10
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D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa
skala 1:500
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D-02 Przekroje konstrukcyjne skala
1:50
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D-03 Szczegoty konstrukeji drogowej
skala 1:10
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9. UWAGI KONCOWE

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego projektu marki lub nazwy handlowe podano
jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza sie
mozliwosé wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o rdwnowaznych lub lepszych parametrach.
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