Przekrdoj A - A

brukowej befonowe] prostokainej
roj. rampa wq innego opracowania

Sciek z 2 rzedow kostki

20 300 350 250 1300 15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizacja cementem o Rm=25 MPa gr. 16 cm
Dogeszczone podtoze walcem wibracyjnym

Przekroj] B - B
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 tm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa gr. 16 cm
Dogeszczone podtoze walcem wibracyjnym

coa-x Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
= 63-000 $roda Wikp. ul. Stachury9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 6229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl

[ Przedsiwzigcie:] Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych [ Stadium dokumenta |
wraz z niezbedna infrastrukturg dla Gminy Jastrowie Projekt budowlany
Tytut rysunku: Nrrys.:
Przekroje konstrukcyjne
rzekroje Yj D-02
Funkcja Imig i i Specjalnosé Numer up g Podpis Skala:
Projektowat tech Hieronim Krzysztofiak drogowa 191/87/PW 1:100
Data:
Sprawdzit mgr inz. Marek Macedulski drogowa WKP/0077/PO0OD/14 grudzier 2016




