Wtaz z wypefnieniem betonowym
klasy C35/C45, D 400 (400 kN)
(pokrywa ¢ 600)
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STUDNIA BETONOWA
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— kregi z betonu klasy C 35/45, W 10, ftaczone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dziatanie Sciekdw i gazdw

UWAGI

— wysokos¢ studnii dopsowq¢ wysokosciq dna, kregdw betonowych i pierscieni

— studnie wraz z ptytq posadowi¢ na podsypce piaskowej
o minimalnej grubosci 15 cm zageszczonej do Is>=98 %

— studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zageszczonej

— stopnie ztazowe zabezpieczone tworzywem o strukturze
antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w ukladzie
drabinkowym, w odleglosci 15 ¢m od sciany studni

— w zwezce pod wtazem zamontowa¢ porecz chwytng z preta stalowego
ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od sciany

— dno studni wraz z kinetq dobra¢ w zaleznosci od kierunku
naptywu sciekow, kineta o wysokosci 2/3 kanalu,
spocznik w dnie antyposlizgowy

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych (np.
innych producentéw) o parametrach nie gorszych niz
wskazane w projekcie

beton C 12/15
podsypka h= min 15 cm
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