Dla szczelin o szerokosci do 12mm
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—~— uszczelniajgcy

12mm

Dane techniczne

Wigzqcy pod wplywem wilgosi, jednoskiadnikowy polioretan

~ 1,35kg/dn?
~ 60min. (w +23°C, 50% w.w.)

~ 3.5mm/ 24h (w +23°M, 50% w.w.)
a [25%
szer. min. 10mm / szer. max. 35mm *

Omm bardzo dobra
-40°C = +80°C

*wymicry rekomendowane, dolyczgce szczelin dylatacyjnych, pracugeych.

Wlasciwosci mechaniczne

~ 8MPa (w +23°C, 50% w.w.)

~ 38 po 28 dniach (w +23
~ 0.6M Pa po 28 dniach (w

50% W.W.}

> 700% po 28 dniach {w +23°M, 50% w.w.)

> 80% po 28 dniach (w +23°C, 50% w.w.)

Odpornosé

Odpornosé nawode, wode morskg, wode wapienng, zaczyn
cementowy oraz neufralne wodne dyspersje defergentow.
Odpornosé na olej napedowy i paliwo lotnicze wg

Dla szczelin o szerokosci powyzej 12mm e e

kwasy, weglowodory chlorowane i aromatyczne.

szerokosc _ 1
gtebokos¢ 0,5
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—-— uszczelniajgcy
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Projekt wykonawczy

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
wraz z niezbedng infrastrultura dla gminy Krzyz Wikp.
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