Karta katalogowa

Eko-sktad

Specyfikacja

Wymiary (mm): 6000x2350x2350 (dl./szer./wys.)
Waga (kg): 1850
Pojemnogé (I): 1600

Cala konstrukcja malowana z zamykanymi drzwiami, z podloga rusztowa,
bezpieczna przechwytujaca wanna.

Wykonane sa ze stali i spawane, Sciany z blachy profilowanej o grubosci 1,5 mm.
Podloga z profili stalowych, pokrytych Zlobkowana blacha o grubosci 4 mm.
Czolowa Zciane tworza dwuskrzydlowe wrota zabezpieczone przed otwarciem
dZwigniami. Na obwodzie wrota sa uszczelnione, otwieraja sie pod katem 270°.
Powierzchnia pokryta podkladem i dwiema warstwami lakieru.

Przemieszczanie wozkiem widlowym umoZliwiaja dwie kieszenie w dolnej czedci
ramy, a dZwigiem otwory w ramie,

Praktyczny do skladowania substancji szkodliwych ekologicznie, odpadow.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktu

innego producenta o parametrach réwnowaznych

lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej.

c Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 6229120 fax: +48 616229121 www.codex.pl

[ Przedsigwzigcie:] Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych Stadium dokumentagji:
wraz z niezbedng infrastrulturg dla gminy Krzyz Wikp. Projekt wykonawczy
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