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\A486,67 orientacyjne rzedng &roﬁktowanych nawierzchni
Legenda:
——— M —— proj. przytacze wodociggowe PE100 SDR11 (wg odrebnego opracowania)
terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej
—_— ax terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

321

NIA

projektowana nawierzchnia z grysu

projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej wysoki
projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej wtopiony
projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej obnizony

rojektowany opornik beton 8 x 30 cm na fawie betonowej
prol v op o TEREN PKP )
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projektowana nawierzchnia placu z kostki betonowej

- projektowana nawierzchnia rampy
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SYMBOL OPIS

\ o T AP

.
- ZK [X] - Ztacze kablowe ZK - ~
X
T8 (1,15 <] - Tablice kontenera —
TR [X] - Tablice rampy

AN

+ fundament 120

Oprawa o$wietleniowa drogowa
Zrédho éwiatta LED 65W 8250Im 1P66
Na stupie o wysokosci h=9,0m z
wysiegnikiem o dtugosci 1,0m

AN

Oprawa LED 50W,

Hybrydowy zestaw o$wietleniowy

— ) panele 2x130W, turbina montowany na
stupie h=8m
- o -
asllanie wagl
230V,
™~ O% 73p - Wypust kablowy 1-fazowy zakoficzony puszka _
faczeniowa <
1 \Q‘\Q‘l
Wewnetrzne linie zasilajace - \?““ ‘o¥
- Na catej dtugosci uktadac w rurze _ ]
ostonowej T
- -
Oprawa o$wietleniowa
_— ;
Zrodto Swiatta LED 77W IP65
P
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