
ZK

RG

YAKY 4x25
l=30/37
+bednarka FeZn 25x4

230V/3p
WYKY 3x2,5, l=26/33

TB

I/1

YKY 5x10 l=16/22
+ bednarka FeZn 25x4

I/2

YAKY 4x25 l=25/32
+ bednarka FeZn 25x4

YKY 5x10 l=7/13
+ bednarka FeZn 25x4

TE

YKY 5x10 l=12/18
+ bednarka FeZn 25x4

TR

YKY 5x10 l=20/26
+ bednarka FeZn 25x4

TC

R≤5,0Ω

II/1

YAKY 4x25 l=26/33
+ bednarka FeZn 25x4

II/2

YAKY 4x25 l=24/31
+ bednarka FeZn 25x4

R≤
5,

0Ω

YAKY 4x25 l=9/15
+ bednarka FeZn 25x4

I/3

R≤5,0Ω

YAKY 4x25 l=28/35
+ bednarka FeZn 25x4

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

zgodnie z PN-HD 60364-4-41

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Przedsięwzięcie:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT IDEOWY


