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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych Stadium dokumentacji:

wraz z niezbgdng infrastrukturg w gminie Krzyz Wielkopolski Projekt wykonawczy
Tytut rysunku: Nrrys.:
WIATA - ELEWACJE W-01
C<<>Q ﬁ g ﬁ g Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Skal 7
1. Wszystkie wymiary podano w |mm|, a rzedne wysokoSciowe w |m]|. mer inz
SZYS ) ! WE ) ) ; . gr inz. arch. Rafat . ) 1:100
2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie ze wszystkimi rysunkami branzowymi. Projektowat: Piechowiak architektoniczna 128/pPW/o1
3. Stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ zgodnie z rysunkami szczegdfowymi pretami inz i [Branza]
f | . ! ’ S dzit: mgr inz. arch. Stawomir . . = .
#12 ze stali A=IIIN. Otulina pretéw 50mm. Stopy zaizolowaé preparatem ochronnym do betonu prawdz Pawtowski architektoniczna WKP/0051/POOK/10 Aoz
4. Elementy stalowe ze stali S235JR, zabezpieczy¢ antykorozyinie poprzez malowanie lub/i cynkowanie ) ino- |Data: |
- Yy p Y b Yl pop \ ¥ Projektowat: mgr inz. Mariusz Koriczal konstrukeyjno WKP/0051/POOK/10
ogniowe. budowlana Grudzien
5. Pofgczenia wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegofowymi. i
¢ Y g Y gotowy Sprawdzit: inz. bud. Ryszard Kowalski _%Mwoﬁ”m_:o UAN-8386/85/86 2016




