Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowosci Krajenka

2. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
2.1 DANE EWIDENCYJNE:
ZWIAZEK MIEDZYGMINNY "PILSKI
REGION GOSPODARKI ODPADAMI
INWESTOR: KOMUNALNYMI
ul. Dgbrowskiego 8
64-920 Pita

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ
Nazwa inwestycji: DZIALKA NR 133 NA DZIALKE NR 124/1 W

MIEJSCOWOSCI KRAJENKA
Lokalizacja NERATE
S 77-430 Krajenka

yell Dziatka nr geod: 133

Stadium: Projekt Budowlany
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.2.1 Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
1.2.2 Ogledziny i inspekcja terenu budowy,
1.2.3 Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
1.2.4 Odkrywka geotechniczna
1.2.5 Przepisy i wytyczne projektowe przy projektowaniu obiektéw budowlanych.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowosci Krajenka

ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt budowy zjazdu tgczgcego droge wewnetrzng
(na dzialce nr ewid. 133) prowadzacg do punktu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych dla Gminy i Miasta Krajenka z drogg publiczng
zlokalizowang na dzialce nr 133, stanowigcej wilasnos¢ Wojewodztwa
Wielkopolskiego, bedacej w zarzadzie Wielkopolskiego Zarzgdu Drog
Wojewaodzkich, oraz u styku z drogg publiczng powiatowg zlokalizowang na
dziatlce nr 134, stanowigce] wiasnos¢ Powiatu Ziotowskiego, bedgcej w
zarzgdzie Powiatowego Zarzadu Drog w Ziotowie. Inwestycja nie narusza

zalozen i funkciji istniejgcego zagospodarowania dziatki.

CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Rozpatrywana dziatka potozona jest w miejscowosci Krajenka. Teren
przewidziany jest pod lokalizacje selektywnego zbierania odpadow
komunalnych dla Gminy i Miasta Krajenka. Na terenie planowanej inwestycji
znajdujg sie wszystkie niezbedne media dla prawidtowego funkcjonowania

projektowanej inwestycji.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Na dzialce przewiduje sie wykona¢ zjazd z drogi publicznej na droge
wewnetrzng prowadzgcg do punktu selektywnego zbierania odpadow

komunalnych.

UKSZTALTOWANIE ZIELENI:
Przewiduje sie, ze projektowana budowa nie spowoduje wycinki zadnych

drzew lub krzewOw znajdujgcych sie na terenie przedmiotowej dziatki.

BILANS TERENU:

Teren lokalizacji zjazdu obejmuje teren oznaczony numerem geodezyjnym
dziatki nr ewid 133 w miejscowosci Krajenka.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji powierzchnia zabudowy dziatki nie
ulegnie zmianie (w rozumieniu definicji powierzchni zabudowy wg PN-1SO
9836:1997).
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2.8

Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowosci Krajenka
OCHRONA KONSERWATORSKA:
Projektowana inwestycja nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu dziatki. Teren dzialki oraz jego funkcja w zwigzku z
planowang budowg nie ulegnie zmianie i zachowa swoj dotychczasowy
charakter.
Teren, na ktorym jest projektowana budowa nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.
W przypadku stwierdzenia $ladéw stanowisk archeologicznych, nalezy
niezwtocznie  powiadomi¢  Wielkopolskiego  Konserwatora Zabytkow

w Poznaniu.
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Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowosci Krajenka

Zjazd na dziatke nr ew. 124/1 zaprojektowano z drogi publicznej
zlokalizowanej na dzialce nr: 133 . Projektowana szeroko$¢ zjazdu wynosi
4.1m. Przeciecia krawedzi zjazdu i drogi gtownej wyokrgglono tukami o
promieniach R=10.0m oraz R=12.0m. Kraweznik (utozony na ptasko) na

szerokosci zjazdu przy wigczeniu do drogi nalezy podnies¢ go do +5cm.

Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do rzednej drogi publicznej z
podniesieniem poziomu zjazdu na krawezniku do +5cm. Spadek podtuzny na
zjezdzie na dtugosci wynosi 2.0% w strone dziatki nr 124/1.

Przekroj konstrukcyjny zjazdow zaprojektowano z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego
mechanicznie. Kolorystyke i ksztalt kostki nalezy dostosowa¢ do

zastosowanego dla innych zjazdéw w tym rejonie.

Konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujgcych warstw:

8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,
3cm podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego mechanicznie

15 cm grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

Krawedzie zjazdow umocniono kraweznikiem betonowym szerokosci 15cm

3. OPIS TECHNICZNY:
3.1 ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.2 UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU:
3.2.1 Przekrdj podiuzny:
3.1.3  Przekrdj konstrukcyjny
na tawie betonowej z oporem.
3.1.4 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone przez spadki podtuzne i

poprzeczne na teren inwestora i tam zagospodarowane.
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3.1.5

Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowosci Krajenka

Instalacje

Zwraca sie uwage aby przy wykonywaniu robét nad urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego, oraz przy zblizeniach do tych urzadzen zachowaé szczegding
ostroznos$¢ doktadnie zapoznajgc sie z planem ich usytuowania i przebiegu

w terenie.

UWAGA!

Projektowang budowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcej wiedzy
technicznej. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami drogowymi. Z
podioza nalezy usungé warstwe gleby, dno koryta dogesci¢ przed
wykonaniem nawierzchni. Materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach.
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4.2.

Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowosci Krajenka

OCENA GEOTECHNICZNA GRUNTOW:
OPIS OGOLNY:

Dla wykazania przydatnosci gruntéw dla celow planowanej budowy wykonano
odkrywke ziemng w, miejscu przewidzianym pod budowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono:
a) Proste warunki geotechniczne.
b) Pierwsza kategoria geotechniczna.
c) W odkrywkach ziemnych na gtebokosci posadowienia nie stwierdzono wody
gruntowej.
d) Stwierdzono nastepujgce warstwy- gruntow.
* 0-0,25 m. - ziemia urodzajna
* 0,30-1,5 iponizej piasek i piasek gliniasty
e) Na gtebokosci posadowienia przyjeto dopuszczalny naciski na grunt 1,50
kN/cm (0,15 MPa).
OCENA KONCOWA:
Stwierdzono na podstawie powyzszych obserwacji, ze podtoze gruntowe od
poziomu posadowienia jest jednorodne , dlatego miarodajne sg parametry
geotechniczne tej warstwy. Ogolna ocena warunkéw gruntéw dla tego rodzaju
budowy - bardzo dobra.
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