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szczegot "B"
potgczenie zjazdu z
drogg wewnetrzng
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istniejaca droga wewnetrzna
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- podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
- tawa betonowa z oporem
- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

szczegot "C"
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- opornik betonowy

) . grunt rodzimy

- podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)

. 20 cm x 22cm x100 cm - najazdowy kraweznik betonowy . 15cm x 30 cm - opornik betonowy
. 3cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4) . 3cm
. 15cm - tawa betonowa z oporem . 15cm
e ok6cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa « 15cm
. 8.cm - kostka brukowa betonowa
«  3cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
. 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego,
mechanicznie
e 15cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa
potaczenie zjazdu z poboczem
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¢ 8cm - kostka brukowa betonowa |
* 3cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego, * 12cmx 25 cm x 100 cm
mechanicznie *2cm
15cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa *15¢m

*15cm

- tawa betonowa z oporem

- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury !!
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