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RZUT ZJAZDU + DETALE

KONSTRUKCJA NR UPR.BUDOWLANYCH PODPIS

ETAP

BRANŻA

TEMAT RYSUNKU

DATA SKALA NR STR.NR RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCJA

X 2016 1:20

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO RZECZOZNAWSTWA I
EKONOMII ŚRODOWISKA "CODEX"
SADOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA

63-000 Środa Wlkp.
ul. Stachury 9

TEMAT

UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikować z natury !!

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ (ZLOKALIZOWANEJ

NA DZIAŁCE NR 133) NA DZIAŁKĘ NR 124/1 W MIEJSCOWOŚCI
KRAJENKA
Krajenka
77-430 Krajenka działka nr geod. : 124/1

1:100

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "PILSKI REGION
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła
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projektowany opornik betonowy
12 cm x 25 cm x 100 cm
(szczegół C)

UWAGA!
istniejąca kanalizacja
sanitarna
prace ziemne w pobliżu
instalacji należy prowadzić
ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności

PROJEKTOWANY ZJAZD
(skala 1:100)
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TECH. HIERONIM
KRZYSZTOFIAK 191/87/PW

11

szczegół  "A"
połączenie zjazdu z drogą

1:20

szczegół  "B"
połączenie zjazdu z
drogą wewnętrzną

1:20

• 20 cm x 22cm x100 cm - najazdowy krawęznik betonowy
• 3 cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
• 15 cm - ława betonowa z oporem
• ok 6 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

• 8 cm - kostka brukowa betonowa
• 3 cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
• 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego,

  mechanicznie
• 15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

20

• 15 cm x 30 cm - opornik betonowy
• 3 cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
• 15 cm - ława betonowa z oporem
• 15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

istniejąca droga wewnętrzna
istniejąca nawierzchnia drogi publicznej
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połączenie zjazdu z poboczem
1:20

szczegół  "C" szczegół  "C"

grunt rodzimy grunt rodzimy

• 8 cm - kostka brukowa betonowa
• 3 cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
• 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego,

  mechanicznie
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

• 12 cm x 25 cm x 100 cm - opornik betonowy
• 2 cm - podsypka piaskowa (frakcji od 0 do 4)
• 15 cm - ława betonowa z oporem
• 15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa
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projektowany opornik betonowy
12 cm x 25 cm x 100 cm
(szczegół C)


