Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowo$ci Krajenka

5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

INWESTOR: KOMUNALNYMI
ul. Dgbrowskiego 8
64-920 Pita

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY "PILSKI
REGION GOSPODARKI ODPADAMI

Nazwa inwestycji: | DZIALKA NR 133 NA DZIALKE NR 124/1 W
MIEJSCOWOSCI KRAJENKA

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ

Krajenka

Lokalizacja :
. 77-430 Krajenka
LRI Dziatka nr geod: 133
Stadium: Projekt Budowlany
Zakres Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

OPRACOWAL | mgr inz. Piotr Sadowski

PROJEKTANT | tech. Hieronim Krzysztof drogowa 191/87/PW

Spis zawartosci:

e Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot

e Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
e |nstruktaz pracownikéw

e Srodki technologiczne i organizacyjne
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5.1

5.2

Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowo$ci Krajenka

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT :

Roboty ziemne:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
zagospodarowania terenu, okre$lajgcego potozenie instalacji i urzgdzen

podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne musi by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtosé
wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Roboty izolacyjne:

a) Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w

pokrywy i szczelnie zamkniete.

b) Kotlty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas
bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do % ich

WysoKOSCi.

c) Przew6éz mas bitumicznych odbywa sie w szczelnie zamknietych

zbiornikach.

d) Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywaé sie w kottach
specjalnie do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

e) Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzgcych

do jej przechowania i transportu jest zabronione.

ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
LUDZI:
Poniewaz prace bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi

publicznej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ruch samochodowy. Na
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5.4

Budowa zjazdu z drogi publicznej oznaczonej dziatkg nr 133 na dziatke nr 124/1 w miejscowo$ci Krajenka
czas prac zlokalizowanych przy pasie ruchu nalezy go wylgczy¢ z
uzytkowania wprowadzajgc ruch wahadtowy oraz ostrzegajgce oznakowanie.
Udzieli¢ instruktazu stanowiskowego pracownikom przy wykonywaniu robét
ziemnych i drogowych w pasie drogowym przy odbywajgcym sie ruchu
pojazdow. Pracownikow wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej
(kamizelki ostrzegawcze + kaski ochronne).
Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych przez wykonanie jego ogrodzenia oraz umieszczenie w
widocznych miejscach tablic informacyjnych i ostrzegawczych o zakazie
wejscia na teren realizacji rob6t budowlanych.
W projektowanej inwestycji nie stwierdza sie bezposredniego zagrozenia ze
strony elementéw budowy . Zagrozenie mogg stanowi¢ mechaniczny sprzet
budowlany (betoniarki, podnosnik przyscienny, narzedzia elektryczne itp.).
Wszystkie te urzgdzenia winny posiada¢ opisy ich eksploatacji ze
szczegolnym uwzglednieniem ich wiasciwego podtgczenia do sieci oraz
zabezpieczenia przed pozarem. Prowadzenie prac na wysokosci (pow. 1 m)
mozliwe jedynie przy wykorzystaniu atestowanych rusztowan i pomostow
roboczych posiadajgcych stosowne zabezpieczenia.
Nalezy wyznaczyC miejsce na dziatce dla wezta betoniarskiego oraz do
sktadowania ewentualnych materiatow. Roztadunek materiatow budowlanych
winien odbywaé sie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz przy

uzyciu kaskéw i rekawic ochronnych.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych wymagane
uprawnienia i kwalifikacje, po aktualnym przeszkoleniu BHP dotyczgcym
wszystkich pracownikow. Maszyny i urzgdzenia budowlane mogg obstugiwac
jedynie osoby posiadajgce przeszkolenie i uprawnienia do ich obstugi.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni
na budowie muszg sie podporzgdkowac zaleceniom i nakazom kierownictwa
budowy w zakresie przestrzegania i zachowania bezpieczenstwa budowy.
SRODKI TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE :

Na placu budowy nalezy zorganizowaé i oznakowac¢ stanowisko ochrony
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ppoz. Teren budowy winien by¢é ogrodzony i niedostepny dla oséb
postronnych i niepowotanych oraz oznakowany tablicg informacyjng w
widocznym miejscu (na tablicy powinny znajdowac¢ sie numery telefonéw
alarmowych oraz oséb odpowiedzialnych za stan budowy). Wszyscy
uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty czas trwania inwestyciji.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych przechowywane bedg u

kierownika budowy.
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6. OSWIADCZENIE WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.

2016 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany na budowe obejmujacg :

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY "PILSKI
REGION GOSPODARKI ODPADAMI
INWESTOR: KOMUNALNYMI

ul. Dgbrowskiego 8

64-920 Pita

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ DZIALKA NR 133 NA
DZIALKE NR 124/1 W MIEJSCOWOSCI KRAJENKA

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ

Nazwa inwestycji: | DZIALKA NR 133 NA DZIALKE NR 124/1 W MIEJSCOWOSCI
KRAJENKA

.. Krajenka
el s 77-430 Krajenka
yelr: Dziatka nr geod: 133
Stadium: Projekt Budowlany
Zakres Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

OPRACOWAL mgr inz. Piotr Sadowski

PROJEKTANT | tech. Hieronim Krzysztof drogowa 191/87/PW

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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