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OZNACZENIA

projektowana nawierzchnia placu z kostki betonowej

projektowana rampa

i

projektowana nawierzchnia z grysu

projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej wysoki
projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na fawie betonowej wtopiony
projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na fawie betonowej obnizony
% projektowany opornik betonowy 8 x 30 cm na lawie betonowej
+

\/486,67 orientacyjne rzedne projektowanych nawierzchni

*48,50 m npm - warstwa torfow i namutéw
*do rzednej 49,60 - istnigjacy nasyp budowlany

*konstrukcja nawierzchni placu - min 90 cm, tj. do rzednych 50,50

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
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63-000 $roda Wikp. ul. Stachury9 tel.: +48 616229120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
Stadium dokumentacji:
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Ujécie Projekt budowlany
Nrrys.:
PLAN SYTUACYINY D-01
Imig i nazwisko Specjalnosé Numer uprawni Podpis Skala:
1:500
Projektowat: tech. Hieronim Krzysztofiak drogowa 128/PW/91
Brania:
DROGOWA
Data:
Sprawdzit; mgr inZ. Marek Macedulski drogowa WKP/0077/PO0OD/14 EN%HMQ._




