
4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO - PRĄDOWE.

2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.

1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - nn 0,4kV.

OCHRONA PRZED PORAŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

RP- 0,4kV

ZK1x-1P

wewnętrzna linia zasilająca:
YAKYżo 5x35mm

rozdzielnica

l=20m

główna nn-0,4kV

BILANS MOCY: RP
Moc zainstalowana: Pi = 19,4 kW
Moc zapotrzebowana: Pz =9,9 kW 

złącze kablowe, pomiarowe
zgodnie z: 23328/2016/OD5/ZR7

RS
rozdzielnica serwisowa

YKYżo 5x10mm

- gniazdo: 400V; 32A
- gniazdo: 400V; 16A
- gniazda: 2x230V; 16A

YAKYżo 5x16

RK-B
rozdzielnica kontenera

YKYżo 5x10mm

RK-A
rozdzielnica kontenera

YKYżo 5x10mm

biurowo - socjalnego

linia oświetleniowa 1

YAKYżo 5x16
linia oświetleniowa 2

PSZOK

RK-C
rozdzielnica kontenera

YKYżo 5x10mm

magazynowego

magazynowego na odpady
niebezpieczne

YAKYżo 5x16
linia oświetleniowa 3
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą 
dla Gminy Ujście


