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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KONTENER MAGAZYNOWY NA
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UWAGL:

1. Instalacje elektryczne dostarczane wraz kontenerem zgodnie z proj.

2. Ochrona przed porazeniem prqdem eIektryczngm - samoczynne wylqczenie zasilania.

3. Instalacja’ odbiorcza w uktadzie sieciowym TN

4. Wszystkie oprawy oswietlenowe, tqczniki, gniazda wtykowe i przylgcza widocznie oznaczy¢
numerem obwodu zasilajgcego.

5. Instalacje elektryczne w kontenerze A wyokna¢ jako podtynkowe, w kontenerze B jako
natynkowe jak w strefie EXIl, w kontenerze C jako natynkowe.

6. Wgéystkie prace wykona¢ zqodnie z zasadami i przepisami BHP.

1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy.

8. Stalowg konstmkcge kontenera oraz stalowe pokrgcie dachu wykorzystuje
jako naturalny zwod odgromowy jezeli grubost blachy jest wigksza niz 0,5mm.

9. Stalowg konstrukcje polqczy¢ w zlqczu probierczym z uziomem.

10. Ztacza probiercze zabudowa¢ w puszce chodnikowej.

11. Rezystancja uziemienia mnieIJ;sza niz 5 Ohm.

12, Przed przystqpieniem do wykonania instalacji
odgromowej wykona¢ trasowanie, ewentuaine
kolizje z innymi instalacjami rozwiqzac w trakcie realizacji
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rozdzielnica kontenera biurowo-socjalnego

rozdzielnica kontenera magazynoweog na
odpady niebezpieczne

rozdzielnica kontenera magazynowego

oprawa $wietlowkowa, nastropowa
np. 4x18W PAR EVG IP20

oprawa $wietlowkowa, nastropowa
np. 2x26W EVG IP20

oprawa $wietlowkowa, nastropowa
np. 2x26W EVG IP44

oprawa Swietlowkowa, nastropowa
np. 2x36W EVG 1P65

oprawa $wietlowkowa, nastropowa dla strefy EX
np. 2x36W EVG 1P65

wytqcznik 1-bieg.

wytqeznik 1-bieg. szczelny

wylqcznk 1-bieg. szczelny dla strefy EXII
wytqeznik seryjny

nastropowa czujka ruchu 360st.

gniazdo 1-fazowe, p/t

gniazdo 1-fazowe szczelne, p/t

gniazdo 1-fazowe szczelne, n/t dia strefy EXII
puszka przylqczeniowa

kanal instalacyjny PCV dwuprzedziatowy
gldwna szyna uziemiajqca

uziom otokowy — tasma FeZn J0x4mm uktadana

Im od budynku na glebokosci min. 0,6m
przewdd odprowadzajqcy — stup stalowy

zlqcze dprobiercze — polqczenie skrecane
przewodu odprowadzajqcego II
W puszce chodnikowe).

potqczenie spawane, izolowa¢ antykorozyjnie.

sfupa ‘stalowego) z uziemieniem
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