PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZEZ POCHYLNIE PRZEZ POZIOMA CZESC RAMPY
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20cm piyta denna rampy
30cm ptyta zelbatowa

30cm piyta zelbatowa
podsypka piaskowa Is21,00 min. 20cm | podsypka piaskowa Is21,00
grunt rodzimy

min. 20cm

grunt rodzimy

[ Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii $rodowiska CODEX Sadowski i Wsp6linicy Spétka Jawna
= 63-000 $Sroda WIkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 6229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
[ Przedsiewzigcie:] Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych [ Stadium dokumentacj: |
wraz 2 niezbedng infrastrukturg w miejscowoéci dla Gminy Krajenka Projekt budowlany
Tytut rysunku: Nrrys.:
RAMPA ROZtADUNKOWA- PRZEKROJE R-02
Funkcja Imig i i Spegjainosé Numer uprawnier Podpis Skala:
. 1:50
Projektowat: mgr inz. Mariusz Konczal konstrukcyjno-budowlana | WKP/0051/PO0K/10
Branza:|
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Data:
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