
Legenda
Frakcje odpadów zbierane w PSZOK:

- kontener 9-12m³ otwarty

- kontener 30m³ otwarty (np. odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone, opony, inne odpady budowlane)

kontener 30m³ zamkniety

- kontener 7m³ (np. drewno, stolarka budowlana, opony,
tworzywa sztuczne w tym metale i wielomateriałowe,
odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe
z papieru i tektury, styropian, odpady zielone)

- kontener 1,1m³ surowce wtórne (szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, tekstylia,

inne odpady selektywnie zbierane, odpady powstające na
terenie PSZOK np. opakowania, w których mieszkańcy

dostarczyli odpady - folie, kartony etc.)

- pomieszczenie (kontener) na odpady niebezpieczne

- pomieszczenie (kontener) na odpady do ponownego użycia

- obszary utwardzone betonową kostką brukową
- obszary zielone (obsiew trawą, nasadzenia zieleni niskiej

i wysokiej)
- oznakowanie poziome placu
- tablice informacyjne
- ławki

Legenda:
projektowana instalacja wodociągowa PE100 SDR11

 
projektowane instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U

projektowana instalacja kanalizacji przemysłowej PVC-U
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Separator substancji ropopochodnych

Projektowany zbiornik

bezodpływowy o poj. max 10m3

Studzienka PVC Ø425

Możliwość poboru próbek
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Projektowany hydrant DN80

PE100 SDR 11 Dz110

PE100 SDR 11 Dz110

Studzienka rewizyjna

PVC Ø315

PE100 SDR 11 Dz32

Wejście inst. do budynku biurowego. W

budynku zamontować zestaw wodomierzowy

Włączenie do istniejącej instalacji po

odcięciu zasilania

PE100 SDR 11 Dz110

PE100 SDR 11 Dz110

Włączenie do istniejącej

instalacji wodociągowej
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Studzienka PVC Ø425

Studzienka pomiarowa (pomiar przepływu)
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Przedsięwzięcie:

Plan zagospodarowania terenu


