
PE100 SDR 11 Dz32

Studzinka rozprężna Ø1000
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Osadnik

Separator substancji ropopochodnych

np. PSW LAMELA 10/100

Studzienka rewizyjna PVCØ425

(możliwość poboru próbek)

Przepompownia z pomiarem oraz

regulacją przepływu

Zbiornik retencyjny NAVO TECH

ROK-PE (Ø140x800) o poj. ok. 12m3

Studzinka betonowa

rewizyjna Ø1000
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PE100 SDR 11 Dz32

Studzienka rewizyjna PVCØ315

Studzienka PVCØ425

Projektowane przyłącze wodociągowe zakończone

studzinką wodomierzową (poza zakresem

przedłożonego projektu budowlanego)

Legenda:
proj. przyłącze wodociągowe PE100 SDR11 
zakończone studzienką wodomierzową (projektowane wg odrębnego 
opracowania - poza zakresem przedłożonego projektu budowlanego)

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 zakończone 
studzienką rewizyjną Ø425mm (odprowadzanie ścieków przemysłowych).
Przyłącze projektowane wg odrębnego opracowania- poza zakresem 
przedłożonego projektu budowlanego

 terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej (kanał grawitacyjny)

terenowa instalacja kanalizacji przemysłowej (przewód tłoczny)

terenowa instalacja kanalizacji przemysłowej

wpust drogowy
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Studzienka przyłączeniowa PVCØ425 (możliwość poboru próbek)

Projektowana studnia

wodomierzowa Ø425

Studzinka betonowa

rewizyjna Ø1000

Projektowany hydrant DN80 (poza zakresem

przedłożonego projektu budowlanego)

Odwodnienie wagi

Przedsięwzięcie:

Plan zagospodarowania terenu

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:


