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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie
do urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w
zawor odcinajgcy.

Typoszereg przewodéw PE-Xa S3.2:

* 316*2,2mm;

* @20*2,8mm;

* @25*3,5mm;

Legenda:
ciepta woda uzytkowa
woda zimna

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej
wykonac z rur wielowarstwowych, np. PE-Xa S3.2
firmy UPONOR.

Przewody nalezy prowadzié przy Scianie.
Przewady zaizolowac termicznie (izolacja wg opisu
technicznego).

Podejscia wodociggowe do pojedynczych
przyboréw nalezy wykona¢ z przewodu
np. PE-Xa $3.2 @16*2,2 mm.
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Wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng wykona¢ z rur z
PVC odpornego na wysokie temperatury (np. HT).
Srednice podej$¢ pod poszczegéine przybory sanitame
wykonac w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-01707):
. miska ustepowa
. umywalka

. natrysk

MU PVC@Z110mm
UM PVCZ50mm
PVCQJ50mm

Legenda:

kanalizacja sanitama prowadzona pod
podiogg kontenera oraz w gruncie

kanalizacja sanitama prowadzona w

przy Scianie

Pion kan. san. wyprowadzony ponad
dach i zakoncznony wywiewkg

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ przy $cianie lub pod podtogg
kontenera. Minimalny spadek podejscia wynosi 2%

Nad posadzkg pion z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzony nad dach i zakoriczony
wywiewka. Pion uzbroi¢ w rewizje. Odplyw z kazdego
przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w
zamknigcie wodne - syfon. Scieki nalezy odprowadzié
do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej.
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