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OZNACZENIA: 4 G
Kraweznik uliczny o wymiarach 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego =
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

koloru szarego utozona na podsypce grubosci 4 cm z mieszanki

cementowo-piaskowej 1:4 o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu wykonana zgodnie z norma

PN-S-96013: 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

Wymagania i badania" o Rm=6-9 MPa

Podbudowa pomocnicza. Stabilizacja cementem o Rm=min. 1,5 MPa
wykonana zgodnie z normg PN-S-96012: 1997 "Drogi samochodowe.
Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem"”.
Warstwa gérna z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Warstwa dolna z kruszywa famanego 31,5/63mm

tawa z betonu klasy C12/15 wg normy PN-EN 206-1: 2003 "Beton cz. 1
Wymagania, wiasciwosci, produkcja”

istniejgce podtoze gruntowe , zageszczone do wskaznika Is=1

Folia PEHD
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Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, klasy 50, grubosci 8 cm

Opornik o wymiarach 12x25x100 cm z betonu wibroprasowanego ustawiony
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Przedsigewzigcie:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

Stadium dokumentacji:

wraz z niezbedng infrastrukturg dla Gminy Jastrowie Projekt budowlany

Tytut rysunku:

Nrrys.:

Szczegoty konstrukeji drogowej D-03

Funkcja Imie i n:

azwisko Specjalnosé Numer uprawnien Podpis Skala: |

Projektowat

tech Hieronim Krzysztofiak

drogowa 191/87/PW 1:10

Sprawdzit mgr inz. Marek

Data:

Macedulski wrzesieri 2016

drogowa WKP/0077/POOD/14




